NEC 


氏征曲丑 teqgosa 沒拥シリーズ 

ドットインパクトプリンタ 

オンラインマニュアル 



Multiimpact 201MX2 
Multiimpact 201HX 


853-810704-304-A 
第3版 






P このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、 E 日刷してお手元に置くことをお勧めします。 


まをにかかわる表巧 

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。 

このマニュアルには製品のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明さ 
れています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付おには警告ラベルが貼り付けられています。 

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「ミ主意」という用語を使用しています。そ 
れぞれの用語は次のような意□末を持つものとして定義されています。 





指示を守らないと、 人び死じする、または 重傷を負うおそれがあることを示します。 

rilrn i 



A 注意 


指示を守らないと、 火傷やけがのおそれ、および物的慢害の 発 牛の お争れがあることを 
します。 


危険に巧するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表して 
います。それぞれの記号は次のような意□末を持つものとして定義されています。 


注意の喚起 を意の喚起は、「么」の記号を使って表示されています。この記号は、危険が発生するおそれが 

あることを示します。記号の中の給表示は危険の内容を図案化したものです。 



毒性の物質による被害のおそれがあるこ 
とを示します。 


けがをするおそれがあることを示します。 

瓜 

発煙または発乂のおそれがあることを示 
します。 


指などびはさまれるおそれがあることを 

A 

感電のおそれがあることを示します。 


体内に入れると有害な物質であることを 

A 

乂傷を負うおそれがあることを示します。 

A 

特定しない一般的な注意-警告を示しま 
す。 
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巧"為の禁止 ち為の禁止は 「( S )」 の I 己号を使って表示されています。この I 己号は行為の禁止を表します。 I 己号 

の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンタを分解•修理•改造しないでくだ 
さい。感電や乂災のおそれがあります。 

1 

|) 

めれた手で触らないでください。感電する 
おそれがあります。 


指定された場所には触らないでください。 
感電や乂傷などの傷害が起こるおそれが 


1 

水や液体がかかる場所で使用しないでく 
ださい。水にめらすと感電や発乂のおそれ 

あります。 

があります。 


金属類を差し込まないでください。感電の 
おそれがあります。 

重 


薬品類をかけないでください。電源コード 
や本体電気部品の劣化による感電や乂災 
のおそれがあります。 


破損した電源コードは使わないでくださ 
し、。感電や乂災のおそれがあります。 

(J 

1 

直射曰光を避けてください。発乂のおそれ 
があります。 


手や髪の毛を近づけないでください。装置 
内部に巻き込まれてけびをするおそれが 
あります。 

(§) 

不安定な場所を避けてください。けびをす 
るおそれがあります。 

(§) 

お子様を近づけないでください。けびをす 
るおそれがあります。 

角 


たこ足配線にしないでください。発乂のお 
それがあります。 


電源プラグを中途半端に差し込まないで 
ください。乂災のおそれがあります。 

感 

電源コードをねじらないでください。感電 
や乂災のおそれがあります。 


プリンタを一人で持ち上げないでくださ 
し、。けびをするおそれがあります。 



;号為の弓虽ホ!] 行為の強制は 「看」 の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号 

の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこ 
の行為が必要です。 



プリンタの電源プラグをコンセントから 
抜いてください。感電や乂災のおそれがあ 
ります。 


電源コードは AC 1 日日 V のコンセントに差 
し込んでください。乂災や漏電のおそれが 
あります。 

C 

電源コードはプラグを持って抜いてくだ 
さい。コード部分を引っ張るとコードが破 
損して乂がや感電のおそれがあります。 



本で中で使用ずる記号の意な 

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本で中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号に 
ついて説明します。 


記号 

内 容 


このを意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあ 

U ます。 


このを意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。 
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商標について 

NEC 、 NEC □ゴ、 Multiimpact は日本電気株式会社の登録商標です。 

PrinterSignalS ね tion は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国【こおけ 
る登録商標または商標です。 

IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat . Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国【こおける登録 
商標、または商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S をじ(下のように略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略です。 
Windows 2000は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です。 
Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です。 

Windows Server 200 3 は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard Edition および Microsoft Windows Server 2003 
operating system, Enterprise Edition の略です。 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition 
operating system の略です。 

Windows NT 4.0は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0および Microsoft Windows NT Server network operating 
system Version 4.0の田各です。 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system 
Version 4.0,Terminal Server Edition の略です。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 
network operating system Version 4.0の略です。 


し注忌 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容じついて万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 
い求めの販売店じご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については4項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

6. 本製品を第兰者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


© NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2004, 2006 
日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本マニュアルは、 NEC ド、ソトプリンタ Multiimpact 201 MX 2/201 HX を正しくお使いいただくための手引きです。 

本マニュアルには Multiimpact 201 MX 2/201 HX の設置、操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわ 
からないことや具合の悪いことが起きたときにぜひご利用ください。 

尚、ユーザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障かな？」と思ったときの 
処置方まが、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインス!-ールちまが記載されていま 
す。併せてご利用ください。 

7ニユアルの構ぶ 

本マニュアルの構成は次のとおりです。 

第 1 章用紙の取り扱い 

はがきの印刷ちまについて説明しています。 

第 2 章メニューモードで設定変更する 

メニューモードやスペシャルメニューモードの設定方まや設定の詳細について説明しています。 

第 3 章オプション 

オプションの取り付け方まや取り外し方法について説明しています。 

第 4 章プリンタドライバ 

各 OS の印刷の手順や印刷の詳細な設定方まについて説明しています。 

第日章リモートパネル 

リモートパネルの使いちや設定の変更方法について説明しています。 

第目章 PrinterSi 呂 nalStation 

PrinterSignalStation の使用方まについて説明しています。 

付録 

テスト 印刷のサンプルやで字 コー ド表を載せています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


Vi 


このオンラインマニュアルは、目的のページをお索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。 
ここではしおりやサムネール、リンクの使いち、巧刷方まなどを Adobe Reader を使用して簡単に説明します 。 Adobe 
Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [Adobe Reader のヘルプ]をご覧ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともでき 
ます。 


る フ 7 イルの漏実のま击姐> 文ま⑩ツ-ルな 

; を 聞く间点 A #1|;区リ1おテキス 


オブシヨン ，X 

面 表紙 ■ 

階を全にかかわる表示 
应 はじめに 
应 マこユアルの構成 

オンラインマニュアルの使い方 


1- [しおり]タブをクリックする。 


ミ ファイルの漏集ち） 表子 M 文まを）ツ-ルな 

!^閒 く 回’; ^ A H 乱 卿が テキス 

事オブシヨン ▼ X 
な表紙 ♦ 

应を全にかかわる表を 
应はじめに 
をマニュアルの構成 

オンラインマニュアルの使いで 
白-嗔目ののぺ-ジを表をずる 
隨しおりを使う 
サムネールを巧う 
^应リンウをイまう 
应目;巧 

日^ち全にわ使いいただくために 
な警告ラペルについて 
階を全上のごを意 
曰唆1章用を氏の取り极い 
应はがきに印!刷ずる 

ドで設定変； 

ーモード 

こューモードで変更で^ 

曰階にュ-モ-ドの入り； 

唆夕こュ-モ-ドの入 
应イニューモードの終 
隨メ ニ ュ-モ-ド B まのス’ 

座メこ ュー ツリ- 
階設定の手順 
曰应設定の詳細 、 

担 1 _: > 


4^ I かご沁 

ヨ階 2まイニュ’ 
日 


2 . [手のひら]ツールを表示させる。 


3 -表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に 
変わるので、その場所をクリックしてください。選んだしおりの 
ページが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、 [一] の記号が表示 
されます。その下の階層は [+] を押すと表示し、 [一] を押すと 
非表示になります。 



2 章 

メニューモードで 

號頸する 

ゾニューモード 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 










































VII 


サム ネールを 使う 

サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで 
目的のページを表示することができます。 


:ファイルの福集の 隶开 M 文き(白） 



1 . [ぺージ]タブをクリックする。 



2. [手のひら]ツールを表示させる。 


3-表示させたいページのサムネールを選びダブルクリ 、ソク する。 

サム ネールの 上へ[手のひら] ツールを 移動すると[矢印]の形 
に変わるので、その場所をダブルクリックしてください。選んだ 
ページが表示されます。 


2章 

メ ニュー モードで 
號頸する 



ゾニュ ーモー ド 
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viii 


リンクを使う 

リンクをクリ、ソクすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目的ページや文章内の青の下線文 
字にリンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 


1. [手のひら]ツールをクリックする。 


2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると脂さし]の形に変わるので、その場所をクリックしてください。 


2 メニューモードで巧をを更する 16 


苗定の手順 


メニューモードに入り、設定を巧ちするまでのま順は巧のとおりです。巧 IW かの苗をを巧ましたいときは 
り7ぺージ) を見ながら、巧!をを考じして巧巧してください。 

例：「害式選択 J 書す0の「歴長」を99にずる。（初期設定値は 66) 



〇 プリンタの■おスイッチ 々 ON じ才る。 

〇 [巧«巧]スイッチ去巧して、ディ七レクトげ * じす 
る. 

巧切巧ランプがおなしていることそ巧揉して<ださい， 

间。 I ぶ I おじ 1 夕 1 11111111 


〇 [« 巧選が]スイッチ♦巧す， 

フリンタはメニューモードに入ります。 


I シ 

a 

シ 

キ 


セ 

，ソ 

テ 

ィ 








I 

















〇 [▲] スイッチ去巧し、下のようにまをされているこ 
と ♦» 援する， 

I シ I ョ I シ I キ！ I セ I ッ I テ I イ I 1111111 


〇 [►] スイッチホ巧し、下のよさにま示されているこ 
とホ g 法する， 



Q [▲] スイッチ♦ディスプレイの表示が■ヨウシチョ 
ウ99ギヨウ*となるまで巧して、下のようじま示さ 
れること去»毀する。 



〇巧 UB 印スイッチ♦巧す， 

* がした6をメモリじ«さ込みメニューをな了します。 


2 メニューモードで巧定まちする 17 


设定の詳細 


ここでは、メニューモードで設をできる巧さを説巧します。設を項目の （） 巧は51ができる設定ち、【】巧はェ«設 
定隹です。 


書式設定 

•まじを定できる«巧（^6、マージン幅など）をを左します。■まのを左は4通り（■ま〇〜■ま 3) まで登沒できます。 

1. 甩 CS り〜【6引〜 99) 

用&ちを巧巧な、154.2 mm (1/6 インチ）巧位で巧をします。現巧の改行■じは R ■されません。 

2. レフトマージン([0]〜 135) 

レフトマージン巧そ lOcpi 文字の巧巧で没定します。メモリスイ•ノチ 2-7 ( MSW 2-7) の設定じは K ■されません。 
縮ルコマンド受信時は無巧となります。■ま0では苗[左できません。 

3. ライトマージン （1 〜【136】） 

ライトマージン巧を lOcpi 文字の巧巧で巧定します。メモリスイ•ノチ 2-7 ( MSW 2-7) の設をじは E ■されません。 
縮ルコマンド受信時は無巧となりまず。■ま0では茜をできません。 

4. 吸入位 S (9.7、 12.7. に日.4】） 

文字左巧での用巧吸入位 g を S 巧します。設[ちちのお位は mm です。フロントトラクタ、リアトラクタ、シートガイ 
ド、シートフイーダ，はがき，それぞれななして吸入位 g を設ちずることができます。 

はがきの吸入位»は八ガキ巧脚モードのときじち巧となります。審ま1〜 3® 吸入位 S は MSW 3-3 (吸入位 S を就！ 
する/しない）じ E ■されません。 
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ま全にお使いいただ < ために 



警告ラベルについて 

Multiimpact 201 MX 2/201 HX プリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。こ 
れはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れて 
いるなどして読めない場合は、販売店または、 NEC サービス窓□じご連絡ください。 



まを上のご注意 

ここで示すミ主意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよく読んで、ご理 
解いただき、プリンタより安全じご活用ください。記号の説明については ii 〜 iii ぺージ の r 安全(こかかわる表示 」 を参照 
してください。 
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分解修理 A A 
改造はしなぃ公\ 



ユーザーズ マニュアルとオンラインマニュアルじ 
記載されている場合を除き、分解したり、修理/ 
改造を行ったりしないでください。プリンタが正 
常に動作しなくなるばかりでなく、感電や义災の 
^原因となるおそれがあります。 



煙々里臭里音が^\ 

於ら 5 源。 ff / へ/於を 



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 
ちに電源を OFF じして電源プラグをコンセントか 
らおいてください。その後、販売店にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると感電や义災の原因とな 
るおそれがあります。 
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プリンタの内部には、使用中に高温になる巧刷ヘッド 
という部品があります。カバーを開けて作業する場合 
は十分に冷めてか6行ってください。使用中に触ると 
义傷するおそれがあります。 

\_ y 



壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操 
作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体 
があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ 
出た液体が □ に入った場合は、すぐにうがいをして、 
医師に柜談してください。また、皮膚に付着したり目 
に入ったりした場をは、すぐに流水で15分じ(上洗ミき 
して医師にネ目談してください。 


f 電源]-ドを抜く ときは^^^^^ 
コ-ドを引〇張!5ない 

^ 暖 

電源プラグをおくときはプ亏 
ください。コード部分を引^ 
^义災や感電の原因となるおう 

ぅグ部分を持って行って 
) 張るとコードが破損し 
^•れがあリます。^ 


雷が鳴りだしたら 
プリンタに触らない 


义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントからおいてくださ 
い。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプ 
リンタには触らないでください。 


V_ -/ 




プリンタ内に 

異物を入れなぃ公? 处 



プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。义災や感電、故障 
の原因となります。もし入ってしまったときは、す 
ぐ電源を OFR こして、電源プラグをコンセントから 


抜いて、販売店に連絡してください。 

V 




損傷した電源コード / 

は使わない /7\\ 

到 


電源コードが破損した場合は、ビニールテープな 
どで補修して使用しないでください。補修した部 
分が過熱し、义災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
に取り替えてください。 







A® 
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碰 注意 


電源コードに薬品類 
をかけない 


A® 




電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


直射日光が当たる 
ところには置かない 





々が^^^ 

プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにすると内部の 
温度が上がり、プリンタが異常動作したり、义災 
を引き起こしたりするおそれがあります。 


ほこり•湿気の多い 
場所で使用しない 


AA 



プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど 
湿気の多い場所には置かないでください。义災じ 
なることがあります。 

プラグ部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま 
つたままで、水滴などが付くと発熱し、义災にな 
ることがあります。 



プリンタの動作中は用紙挿入□じ手や髪の毛をお 
づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、 

指をはさまれたりしてけがをするおそれがありま 
す。 

\_ y 


不安定な場所に 
置かない 


A(§) 




プリンタを縱型0 A ラックの上段など不安定な場所 
には置かないでください。けがや周囲の破損の原 
因となることがあリます。 


1日日 ViU 外の]ンセントに 
差し込まない /赞\ 



電源は10 0 V の電圧、電流の壁付きコンセントをお 
使いください。 100 VL ソ外の電源を使うと义災や漏 
雲になることがあります。 
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コンセントに定格じ(上の電流が流れると、コンセ 
ントが過熱して义災の原因となるおそれがありま 


電源プラグを中途半端 A 
に差し込まない /0\ v#v 



電源プラグはしっかりと差しジ^んでください。中 
途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱じよる义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々おいて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
义災となることがあります。 

V_ 


""電源コードは曲げたり A 
ねじったりしない /7\\^^ 


r 八、 

プリンタの近くで携帯 

電話等を使用しない / ! \ 

電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 


人禮/ 

たり、ものを載せたり、はさみんだりしないで 


携帯電話、 PHS 、 ポケットベル、無線通信機をプリンタ 

ください。またステープルなどで固定することも 


の近くで使用しないで < ださい。プリンタが異常動作 

避けてください。コードが破損し、义災や感電の 

し 願となるぉそれがぁります。 J 


するおそれがあります。 


惦篇 人で A®)l 


A®! 




H 



プリンタや添付品を含んだ購入時の捆包箱の質量 
は 、 Multiimpact 201 MX 2 で約 18 kg、Multiimpact 

201 HX で約 19 kg です。一人で持つと腰を痛めるこ 
とがあります。持ち運ぶときは二人じ(上で持ってく 
ださい。 


インクリボンカートリツジはお子様の手の届かな 
い所に保管してください。インクリボンをなめた 
りすると健康を損なうおそれがあります。 

\_ J 
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腐食性ガスの存在する A yjv 
環境、ほこりや空気中 /吸\ /! \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使用、保管しない。 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）のを在する環 
境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置し使用しないで 
ください。 

-装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 
煙、発义の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 
売店または保守サービス会社にご'相談ください。 

< _ > 
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1 — 

HIM 類 


この章では 、 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではがきに巧刷する方まについて説明します。 


注意事頃 

はがきに印刷するときは次のことにを意してください。あわせてユーザーズマニュアルの付録「用紙の規格」、「巧刷範 
囲」のはがきの項目も確認してください。 

-はがきへの印刷は、環境温度、湿度がそれぞれ10〜35で、45〜70%の場所で行ってください。 

-はがきがカール（反り）しているときは、カールを直してからセットしてください。カールがルさいときは凹部が上 
側になるようにセットしてください。 

-はがきの両面に印刷するときは、片面印刷後必ずカールを直してから反巧面に印刷してください。 

-はがきを投函するときは、カール（反り）が日 mmL ソ下になるように直してくだ 
さい。カールしていると、郵便番号読取機が番号を読み取れないことがありま 
す。 

-はがきを保管するときは、はがきのカール（反り）を防ぐため、直射日光や風 
の当たらない場所に保管してください 

-お手持ちのソフトウェアでか字登録を行うことができる場合、下記の日本郵政公社推奨の郵便番号パターンを登録し 
てご使用になることをお勧めします。 




実際のはがきに印刷する場合は、官製はがきと同等の用紙を使って試し印刷を行い、印刷位置や印刷濃度を確かめてから 
にしてください。 
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はがをに印刷ずる 


〇トップシートガイドを使用する場含は、まず、トップ 
シートガイドを立てる。フ□ントシートガイドを使用 
する場合は、フ□ントカバーを開ける。 

〇給紙選択レバーをカット紙（手前）にする。 



〇用紙厚さセットレバーを6の位置にする。 

Multiimpa な 201 MX 2 の場合のみ、セツトしてください。 
これは、はがき巧刷時のレバーの推奨位置です。はがきに巧 
刷したときにインクリボンのミちれがが着したり、文字が不鮮 
明だったりしたときは、用紙厚さセットレバーの位置を調整 
してください。 

〇 [高速 E 日刷]スイッチを押しながら電源を ON にする。 

ディスプレイ表示は 



このち法でセットした場合は、電源を日 FF にすると八ガキ印 
刷モードは解除されます。電源を日 FF にしてち解除されない 
ようにしたい場合は、スペシャルメニューモードのパラメー 
夕設定ではびさ印刷モードを設定してください。 


&左側のペーパセットピースの用紙端ガイド部を、シー 
トガイド上の用紙スケールの " PC " の位置に動かす。 

• トップシートガイドの場合 



• フ□ントシートガイドの場合 
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〇はがきを左側のペーパセツトピースに沿って軽く挿 
入し、ち側のペーパセツトピースをはがきの幅に合わ 
せて移動させる。 

はがきのち端とペーパセツトピースの間(こわずかなすきま 
(約0•日 mm ) を残すよう(こしてください。 

• トップシートガイドの場合 

印刷する面を下(こしてください。 



0.5 mm ほどの 
すきま 








-口 





r 

和 

/ , M I I M M \ 


• フ□ントシートガイドの場合 
印刷する面を上(こしてください。 



〇はがきを奕き当たるまで差し込む。 

用紙ランプが消灯し、はがきが吸入されればセット完了で 
す。はがきが吸入されるまで、用紙が奕き当たった状態の 
まま押さえていてください 
• トップシートガイドの場合 




娩ック 


はびさの吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良 
などび発生した場合には、電源を日 FF にしてから直接 
またはプラテンノブを回してはびさを取り除いてくだ 
さい。 


ここで、はびさの吸入位置を微調整することびでさます。微 
調整したいとさは、ユーヴーズマニュアルの「用紙吸入位置 
の微調整」をご覽ください。 
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泻 

メニユーモー ドで 

設賊更する 


メニューモード 

ここでは、メニューモードで変更できる設定項目、メニューモードの入り方と終了方まおよび設定ちまについて説明しま 
す。 
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メニューモードで変更でをる設定項目 


メニューモードで変更できる設定項目および初期値を次の表に示します。 


設定項目 

初期値*1 

書式設定 

用紙長 

66巧 

レフトマージン幅 

0巧 

ライトマージン幅 

136巧 

吸入位置 

フ□ントトラクタ 

25.4 mm (文字下端） 

リアトラクタ 

25.4 mm (文字下端） 

シートガイド 

25.4 mm (文字下端） 

シートフィーダ 

9.7 mm (文字下端） 

はがき 

1 1.5 mm (文字中央） 

書式クリア 

しない 

書式選択* 2 

書式0 

書体選択* 3 

明朝体 

用紙厚調整の設定 （ Multiimpa な 201 HX のみ） 

オート 

印刷圧の微調整 （Multiimpact 201 HX のみ） 

0 

縮小印刷* 3 

縮ルなし 

ホ、ソパ 選択* 3 , *4 

ホ、ソパ 1 


* ^ ディスプレイの末尾に * で示された設定値は現在の設定値です。 

*2 書式選択が「書式日」のときは、レフトマージン、ライトマージンの選択はできません。 

*2 縮ル巧刷の選択、書体選択、およびホ、ソパ選択はプリンタの電源スイッチを OFF にするとクリアされます。 
*4 ダブルビン シートフィー ダ使用時の ホ、ソ パを選択します。 
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メニユーモードの入り方と終了方ま 


メニューモードの入り方 

〇 [機能選択]スイッチを押す。 

A メニューモード(こ入ります。 

U ディセレクト状態になっていることを確認する。 

セレクト状態(こなっているときは、[巧刷巧]スイ、ソチを押 
してディセレクト状態(こしてください。巧刷巧ランプが消火了 
します。 


テ 


ィ… 

セ 

レ 

ク 

卜 










フ 

□ 


卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










〇プリンタの 電源スイッチを ON にする。 


メニューモードの終了方法 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

メニューモードで選択した値をメモリ(こ書き込み、メニュー 
モードを終了します。 



メニューモード時のスイッチ機能 


プリンタがメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能じなります。 


スイッチ 

機能 

通常の状態 

メニユ ーモー ド時） 

機能選択 

◄ 

機能設定項目の選択スイ、ソチとして機能 
する。 

高速巧刷 

► 

改行 

▲ 

設定値の変更スイッチとして機能する。こ 
れ6のスイ、ソチを押すことしより、を項目 
の数値が増減します。 

改頁 

▼ 

巧刷巧 

メニューモードで選択した値をメモリに 
書き込み、メニューモードで終了させる。 

上記]:>(外のスイッチ 

無効 
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ここでは、メニューモードのメニューツリーを載せています。 


メニューモードの入り方 

電源投入後、ディセレクト状態（印刷可ランプ消灯）で 
[機能選択]スイッチを押す 


図中の^は[機能選択]スイッチを巧す 図中の i は[改行]スイッチを巧す 

図中の一は[高速印刷]スイッチを巧す 図中の t は[改頁]スイッチを巧す 


[機能選択] 


ホ Multiimpact 20] HX のみ 


(下図へ) 
(次ページへ） 



ダブルビンシ-トフイ-夕綱敞み鼠されます。 



メニューモー ドの終了 




软 


nn_ 


3 ウシチョウ 


日日ギョウ 

本 


r (次ぺージへ） 


3 ウシチョウ 
日 7 ギヨウ 


3 ウシチョウ 
9 9 ギヨウ 


3 ウシチョウ 
Iギヨウ 


3 ウシチョウ 
日 5 ギヨウ 


[印脚可] 
スイッチを巧す 


cm 


メニューモー ドの終了 
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図中の^は[機能選択]スイッチを巧す 
図中の一は[高速巧刷]スイッチを巧す 


図中の U ま[改行]スイッチを巧す 
図中の t は[改頁]スイッチを巧す 


:キュウニュウイチ XXX ; 

； XX . XXmm * ■ 

この表示は吸入位置の微調によ0、メニュー 
項目にない値に設定されたときのみ表示されます。 


これ5の画面は「シヨシキ0」のとをは表示されません。 



nn 



メニューモー ドの終了 
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設定の手順 


メニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例じ(かの設定を変更したいときは 「設定の詳細」 
(17 ぺージ) を見ながら、例を参考じして変更してください。 

例：「書式選択」書式0の「用紙長」を99にずる。（巧期設定値は 66) 


〇プリンタの 電源 スイッチを ON にする。 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状態にす 
る。 

巧刷巧ランプが消のしていることを確認してください。 


テ 


ィ… 

セ 

レ 

ク 

卜 










フ 

□ 


卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










0 [機能選択]スイッチを押す。 

プリンタはメニューモード(こ入ります。 


シ 

3 

シ 

キ 


セ 

ソ 

テ 

ィ 

























〇 [▲] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを確認する。 


シ 

—弓. 

シ 

キ 


セ 

ソ 

テ 

ィ 








シ 

3 

シ 

キ 

0 













〇 [►] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを確認する。 


3 

ヴ 

シ 

チ 

3 

ヴ 












6 

6 

キ 

、、 

3 

ヴ 









* 


〇 [▲] スイッチをディスプレイの表示が"ヨウシチョ 
ウ99ギヨウ"となるまで押して、下のように表示さ 
れることを確認する。 


B 

ヴ 

シ 

チ 

3 

ヴ 












9 

9 

キ 

、、 

3 

ヴ 











〇 [印刷巧]スイッチを押す。 

選択した値をメモリに書き込みメニューを終了します。 
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設定の詳細 


ここでは、メニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の （） 内は選択できる設定値、【】内は工場設 
定値です。 


書式設定 

書式に設定できる情報（用紙長、マージン幅など）を設定します。書式の設定は4通り（書式〇〜書式 3) まで登録できます。 

1. 用紙長り〜に6】〜 99) 

用紙長を改行幅、約 4.2mm (1/6 インチ）単位で設定します。現在の改行量には影響されません。 

2. レフトマージン（【0】〜 135) 

レフトマージン幅を 10cpi 文字の巧数で設定します。メモリスイッチ 2-7 (MSW2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。 

3. ライトマージンり〜[136]) 

ライトマージン幅を 10cpi 文字の巧数で設定します。メモリスイッチ 2-7 (MSW2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。 


4. 吸入位置（9.7、12.7、に5.4】） 

文字下端での用紙吸入位置を選択します。設定値の単位は mm です。フ□ントトラクタ、リアトラクタ、シートガイ 
ド、シートフィーダ、はがき、それぞれ独立して吸入位置を設定することができます。 

はがきの吸入位置は八ガキ印刷モードのときに有効となります。書式1〜3の吸入位置は MSW3-3 (吸入位置を記憶 
する/しない）じ影響されません。 

各用紙をセットした場合の設定可能な値、不可能な値については L ソ下の表を参照してください。 


吸入基準位置 

連続紙 

カット紙 

はがを 

備考 

9.7 mm (文字下端） 

〇 

〇 

X 

文字上端 6 mm 

シートフィーダ使用時の推奨吸入位置 

1 1.5 mm (文字中央） 

X 

X 

〇 

はがきの推奨吸入位置 

12.7 mm (1/2 インチ、文字下端） 

〇 

〇 

〇 

— 

25.4 mm (1 インチ、文字下端） 

〇 

〇 

〇 

シートガイド使用時および連続紙の推奨吸入位置 


日.書式クリア 

現在、設定されている書式番号の内容を初期値に戻します。 
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機能選択 

1. 書式選択（【書式0】、書式1、書式2、書式 3) 

どの書式で印刷するかを選択します。 [◄] スイッチまたは [►] スイッチを押して、現在選択されている書式番号 
を表示した後、 [▲] スイッチまたは [▼] スイ、ソチで設定したい書式番号を選択します。 

2. 書体選択（【明朝体】、ゴシック） 

漢字書体を選択します。選択できる書体は明朝体、ゴシック体のどちらかです。プリンタの電源スイッチを OFF に 
すると設定は初期化されます。 

3. 用紙厚調整の設定（【オート】、1〜 5) * 

用紙厚調整動作を選択します。オートを選択した場合は、自動的に用紙の厚さをお出し、用紙枚数1〜5枚までの設 
定値を選択します。 

ネ Multiimpa は201 HX のみ。 

マニュアル設定値と用紙厚の目安はじ(下のとおりです。 


用紙枚数 

用紙坪量（連量） 

厚さ （mm) 

マニュアル設定値 

1枚 

46.5 g / m 2 (40 kg ) 

約0.06 mm 

1 

64.0 g / m 2 (55 kg ) 

約0.08 mm 

1 

81.4 g / m 2 (70 kg ) 

約0.10 mm 

1 〜 2 

104.7 g / m 2 (90 kg ) 

約 0.12 mm 

2 

127.9 g / m 2 (110 kg ) 

約0.16 mm 

2〜3 

157.0 g / m 2 (135 kg ) 

約0.19 mm 

3 

2枚 

39.5 g / m 2 (34 kg ) 

約 0.12 mm 

2 

3枚 

39 .己 g / m 2 (34 kg ) 

約0.18 mm 

3 

4枚 

39.5 g / m 2 (34 kg ) 

約0.24 mm 

4 

己枚 

39 .己 g / m 2 (34 kg ) 

約0.30 mm 

己 


4. 印刷圧の微調整 （-6 〜【0】〜 +3) * 

印刷圧のコピー能力を增やしたいまたは減らしたいときに印刷圧の調整を行います。調整単位は0.01 mm です。数値 
を「+」に設定すると巧刷圧が増加し、「一」じ設定すると印刷圧が減少します。 

ネ Multiimpa な 201 HX のみ。 


日.縮ル印刷の選択（【縮ルなし】、縮ル2/3レフト、縮ル2/3センタ、縮ル4/日レフト、縮ル4/5センタ） 

ページ縮小印刷モードを設定することができます。縮小基準位置は、装置正面か6見てレフトは左側を、センタは 
中央を基準とします。八ガキ印刷モードまたは MSW2-7 が ON のときは、縮ル巧刷モードは 0FR こなります。また、 
プリンタの電源スイッチを 0FR こすると設定は初期化されます。 


6. ホ、 ソパ選択 （【ホ、 ソパ 1】、 ホ、 ソパ 2) 

ダブルビンシートフィーダ使用時のみ表示されます。ダブルビンシートフィーダの給紙するホ、ソパを選択します。プ 
リンタの電源スイッチを 0FR こすると、設定は初期化されます。 
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スペシャルメニユーモード 

ここでは、スペシャルメニューモードで変更できる設定項目、スペシャルメニューモードの入りちと終了ちまおよび設定 
方法について説明します。 


スペシャルメニューモードで変更でをる設定頂目 


スペシャルメニューモードで変更できる設定項目および初期設定値を次の表に示します。 


設定モード 

機能項目 

初期値 


用紙セ、ソト位置 

センタ 


フ□ントトラクタセンタリング位置 

68巧 


リアトラクタセンタリング位置 

68巧 


カット紙センタリング位置 

40巧 


漢字コード表 

1978年版 


フォント1 

標準 


フォント2 

標準 

パラメータ設定 

速続紙カット位置か6の自動戻り時間 

8秒 


八ガキ印刷モード 

OFF 


シートガイドか6の用紙吸入時間 

2秒 


自動用紙厚調整再実行時間 

10秒*^ 


LF ピッチ補正ーシートガイド 

0 


LF ピッチ補正ーシートフィーダ 

0 


LF ピッチ補正ーフ□ントトラクタ 

0 


LF ピッチ補正ーリアトラクタ 

0 

メモリスイ、ソチ設定 

「メモリスイッチ設定モード」に7ページ） 参照 


葺線ぞろえ確認印刷 

— 

專線ぞろえ確認モード 

專線そろえ HD 

0 


葺線ぞろえ NHS 

0 


Multiimpact 201HX のみ 


スペシャルメニューモードの入り方と,後了方ま 


スペシャルメニューモードの入り方 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押しながらプリンタの電源ス 
イッチを ON にする。 

スペシャルメニューモードに入り、"セッテイチインサツ" 
とディスプレイに表示されます。 


セ 

ソ 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン i サ 

ソ 
























用紙なしの場合でちスペシャルメニューモードに入る 
ことびでさます。 
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スペシャルメニューモードの終了方法 

〇ディスプレイにメインメニューの"ケイセンゾ□エ 
カクニン"が表示されているとき、[印刷巧]スイッ 
チを押す。 

スペシャルメニューモードを終了します。 


ヶ 

ィ 

セ 

ン 

ソ 

、、 

□ 

X 


力 

ク 

二 

ン 





















スペシャルメニューモード時のスイッチ機能 


プリンタがスペシャルメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。 


スイッチ 

機能 

通常の状態 

スペシャルメニユーモード時 

印刷巧 

メ -ュー 

メインメニューの"ケイセンゾ□エカクニン"が 
表示されているときに、スペシャルメニューモード 
を終了させます。 

各種設定から、メインメニュー(こ戻ります。 

パラメータの設定を確定します。確定されたパラ 
メータのディスプレイ表示にはネが追加されます。 

改行 

▲ 

設定値の変更スイッチとして機能します。 

改頁 

▼ 

機能選択 

◄ 

機能項目の選択イ、ソチとして機能します。 

高速巧刷 

► 

吸入/退避 

吸人/退避 

有効（用紙なしお出時） 

強制リセット 

有効 

上記 iu 外のスイッチ 

無効 
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ここでは、スペシャルメニューモードのメニューツリーを載せています。 
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図中の^は[機能選択]スイッチを押す 
図中の^は[高速印刷]スイッチを押す 


図中の U ま[改行]スイッチを押す 
図中のすは[改頁]スイッチを押す 


[高速印刷]スイッチを0.日秒間押し続けると 「MSW1 一2一3一4一 1 一2一 • 
[機能選択]スイッチを 0. 日秒間巧し続けると 「MSWl-4^3^2^1-4^- 


•」と昇順に変化します。 
•」と陶慣に変化します。 


スイッチ 
または 
[ 高速印用 IJ] 


メ刊スイッチセツテイキノりースィッチ' 


[ 印刷可 ] 
スイッチを巧す 


nn 


メ刊スイ‘巧セリテイキノウ 
MSW1-1 00000000 


nn 


メ刊スイヴチセリテイキノウ 
MSW1-2 00000000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
怎ピ J MSW1 - 1 10 0 0 0 0 0 0 

, HU 


nn 


メ刊スイげセリテイキノウ 
MSW1-3 00000000 


メ刊スイがセリテイキノウ 
MSW1-2 01000000 


[ 印刷可 ] 
スイッチを巧す 


[印刷吼 
スイッチを巧す 


〇〇- 


メ刊スイ‘巧セリテイキノウ 
MSW1-3 00100000 


[ 印刷可 ] II 」 

スイッチを巧す ^-- 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW1-5 00000000 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW1-6 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW1-5 00001000 


[ 印刷可 ] I _ L I 

スイッチを巧す ^~~ 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW1-7 00000000 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW1-6 00000100 


[ 印刷可 ]1 __ 

スイッチを押す *- 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW1-7 00000010 


[ 印刷可 ] 1 __ I __ I 

スイッチを巧す ^- - 


晚 


nn 

f ツチセリテイキノ I 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-1 01000000 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW2-2 01000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2- 1 110 0 0 0 0 0 


スィ[淵 J 了口 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-3 01000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-2 00000000 


[ 印刷可 ] 
スイッチを巧す 


nn - 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-3 01100000 


[ 印刷可 ]I [ J 

スィッチ^巧す^- - 


脚 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-5 01000000 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-6 01000000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW2-5 01001000 

[印刷如1 

スイッチを巧す ^~~ ' ~~ 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-7 01000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW2-6 01000100 


间刷吼 ♦ 
スイッチを巧す L 


U 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW2-7 01000010 

[E 口和み ] ♦ 1 I I 

スイッチを巧す ^~I ' - ' 


か 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-1 00000000 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW3-2 00000000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW3-1 10000000 

[印刷如1 

スイッチを押す ^~~ ' ~~ 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW3-3 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-2 01000000 


[ 印刷可 ] ♦ 
スイッチを巧す L 


U 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW3-3 00100000 

酬も ]I 

广ッ手を巧す^-1 ' - * 


み 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-5 00000000 


nn 


メ刊スイリチかテイキノウ 
MSW3-6 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-5 00001000 


[ 印刷可 ] 
スイッチを押す 1 


皿 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-7 00000000 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW3-6 00000100 

ET 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-7 00000010 _ 


[ 印刷剛 1 
スイッチを巧す 


间脚も ]1 
スイッチを巧す L 


n 


晚 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4- 1 0 0110 0 0 0 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW4-2 00110000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW4- 1 10110 0 0 0 

间刷如1 

スイッチを巧す ^~~ ' ~~ 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-3 00110000 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW4-2 01110000 


间刷可 ] ♦ 
スイッチを巧す L 


TJ 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-3 00010000 


[ 印助み ]I 

スイッチを巧す ^~~I ' - ' 


む 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-5 00110000 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-6 00110000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-5 00111000 


间刷み]1 

スイッチを押す ^~~ ' ~~ 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-7 00110000 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW4-6 00110100 


[ 印刷可 ] ♦ 
スイッチを巧す L 


U 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-7 00110010 


[印刷み]1 

スイッチを巧す ^~I ' - ' 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW1-4 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW1-4 00010000 


[ 印刷可 ]I __ 

スイッチを巧す I~~ ' 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW1-8 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW1-8 00000001 


[ 印刷可 ]I __ 

スイッチを巧す *~~ ' 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW2-4 01000000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW2-4 01010000 

[ 印刷可 ]1 __ 

スイッチを巧す ^~~ ' ~~ 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW2-8 01000000 


メ刊スイッチセッテイキノウ 
MSW2-8 01000001 

旧和み ] ♦ 1 I 「 

スイッチを巧す ^~I ' - ' 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-4 00000000 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW3-4 00010000 _ 


[ 印刷も ] i M 1 
スイッチを巧す! _I I~~I 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW3-8 00000000 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW3-8 00000001 


[ 印刷可 ] i 
スイッチを巧す L 


nn 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-4 0 0110 0 0 0 _ 


メ刊スイ巧セリテイキノウ 
MSW4-4 00100000 _ 


剛 IJ も ] 

スイッチを巧すし 


nn 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW4-8 0 0110 0 0 0 


メ刊スイ巧かテイキノウ 
MSW4-8 00110001 


[ 印刷も ]^ M 1 
スイッチを巧す! _I I~~I 


巧 


が 


巧 


巧 


が 


の 


巧 


(® 
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スペシャルメニューモード終了 

ディスプレイは"イニシャライス'' チュウ"と表示後、 

通常表示に戻る 
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設定の手順 


スペシャルメニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例じ(外の設定を変更したいときは I塾 
定の 詳細」 に 5 ページ) を見ながら、例を参考じして変更してください。 

例：「パラメータ設定機能」の「シートガイドか!5の吸入待ち時間選択」を5秒にずる。 
(巧期設定値はに秒]) 


〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

Q [巧席阿]スイッチを押しながら電源スイッチを ON に 
する。 

スペシャルメニューモード(こ入り、"セツテイチインサツ" 
と表示されます。 


セ 

—ん 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン i サ 

ソ 
























0 [巧席阿]スイッチを押し、ディスプレイに"パラメー 
夕 セツテイキノウ"と表示されたことを確認す 
る。 


ハ 

0 

ラ 

メ 

— 

夕 


セ 

ソ 

テ 

ィ 


キ 

ノ 

ヴ 



















〇 [►] スイッチを9回押し、ディスプレイに"シートガ 
イドキュウシジカン2ビヨウ*"と表示されたこ 
とを確認する。 


シ 

— 

卜 

力 

、、 

ィ 

卜 

ぐ 

キ 

ュ 

ヴ 

シ 

シ 

、、 

力 

ン 

2 

ヒ 

'、 

3 

ク 











* 


〇 [▼] スイッチを押し、ディスプレイに"シートガイ 
ドキュウシジカン5ビヨウ"と表示されたことを 
確認する。 


シ 

— 

卜 

力 

、、 

ィ 

卜 


キ 

J. 

ヴ 

シ 

シ 


力 

ン 

5 

ヒ 

、、 

3 

ヴ 













〇 [印刷巧]スイッチを押して、ディスプレイに"メモ 
リスイッチセツテイキノウ"と表示されたことを 
確認する。 


メ 

モ 

ソ 

ス 

ィ 

ソ 

チ 


セ 

ソ 

テ 

ィ 


キ 

ノ 

ヴ 


















〇 [印刷巧]スイッチを2回押す。 

スペシャルメニューモードを終了します。 
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設定の詳細 


ここでは、スペシャルメニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の （） 内は選択できる設定値、【】 
内は工場設定値です。 


パラメータ 設定 モード 

センタリング位置、漢字コード表、フォントの選択などの設定を行います。 

1. 用紙セット位置（【センタ】、レフト） 

カット紙をセットするとき、センタ（中央）にセットするかレフト（左端）にセットするかを指定します。連続紙 
を使用する場合は、この設定じかかわらず用紙を左端にセットしてください。 

2. フ□ントトラクタセンタリング位置 （10 〜に8】） 

フ□ントトラクタで用紙を吸入するときの印刷へ、ソドセンタリング位置を 10 cpi 文字の巧位置で指定します。 

3. リアトラクタセンタリング位置 （10 〜に8】） 

リアトラクタで用紙を吸入するときの印刷へ、ソドセンタリング位置を 10 cpi で字の巧位置で指定します。 

4. カット紙センタリング位置 （10 〜 [40] 〜 68) 

カット紙吸入時の巧刷へ、ソドセンタリング位置を 10 cpi 文字の巧位置で指定します。 

用紙をセットしたときの用紙のち端の巧位置より大きい巧位置を指定すると、用紙を正しく吸入できないことがあ 
ります。巧位置が用紙の中央となるように指定してください。この設定は八ガキモード時は無効です。 


5. 漢字コード表 （【 JIS 1978 年版】、 」 IS 1983 年版、 」 IS 1990 年版） 

漢字コード表を選択します。 

6. フォント1/フォント2 (【標準】、イタリック、クーリエ、ゴシック、 OCR - 目） 

フォントを選択します。フォント1はコマンド ESC 01 で選択されるフォント、フォント2はコマンド ESC 02 で選択 
されるフォントを示します。 

7. 連続紙カット位置か6の自動戻り時間（に秒】、15秒、無限） 

連続紙がカツト位置まで送られたとき、用紙を自動的に印刷位置に戻すまでの時間を選択します。 


8. ハガキ印刷モード （ ON 、【 OFF 】） 


八ガキ印刷モードを設定します。この設定を ON にすると、プリンタの電源スイッチを ON にしたときの設定が八ガ 
キ印刷モードとなります。 

9. シートガイドか6の用紙吸入時間（に秒】、3秒、4秒、5秒） 

セットした用紙が吸入されるまでの時間を選択します。 

10. 自動用紙厚調整再実行時間 （0 秒、5秒、【10秒】、60秒、180秒、300秒、810秒、無限）* 

シートフィーダ使用時に用紙排出後、ここで設定した時間が経過すれば、次の用紙を吸入した時に自動用紙厚設定 
を行います。 

ネ Multiimpa な201 HX のみ。 
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11. LF ピッチ補正ーシートガイド （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

([ 】 は、初期設定） 

補正 量 

内容 

シートガイド 

【0】 

0 mm 

シートガイドの累積改行量の補正量を設定します。 
補正量は、 254 mm (10 インチ）（こ対する補正値で 
す。例えば、プレプリント用紙の碁線(こ対して巧刷 
位置が上方向にずれる場合は、十方向の補正を巧い 
ます。また、逆の場合は、一方向の補正をわいます。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±5 

± 1.6 mm 


12. LF ピッチ補正ーシートフイーダ（-日〜【0】〜+日) 


給紙方法 

設定値 

([ 】 は、初期設定） 

補正 量 

内容 

シートフイーダ 

【0】 

0 mm 

シートフィーダの累積改巧量の補正量を設定しま 
す。補正量は、 254 mm (10 インチ）に対する補正 
値です。例えば、プレプリント用紙の鼻線(こ対して 
巧刷位置が上方向(こずれる場合は、十方向の補正を 
行います。また、逆の場合は、一方向の補正を行い 
ます。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±己 

± 1.6 mm 


13. LF ピッチ補正ーフ□ントトラクタ （-5 〜【0】〜+日) 


給紙方法 

設定値 

([ 】は、初期設定） 

補正 量 

内容 

フ□ントトラク 
夕 

【0】 

0 mm 

フ□ントトラクタの累積改行量の補正量を設定し 
ます。補正量は、用紙の先端をお化してか 6254 mm 
(10 インチ）（こ対する補正値です。 （1 Sheet 目に対 
する、その後の Sheet の印刷位置ずれを1 Sheet 目の 
累積改行量の長さを調整することで補正します。） 
例えば、プレプリント用紙の專線に対して印刷位置 
が上方向(こずれる場合は、十方向の補正を巧いま 
す。また、逆の場合は、一方向の補正を行います。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±己 

± 1.6 mm 


14. LF ピッチ補正ーリアトラクタ （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

(【】は、初期設定） 

補正 量 

内容 

リアトラクタ 

【0】 

0 mm 

リアトラクタの累積改行量の補正量を設定します。 
補正量は、用紙の先端をお化してか 6254 mm (10 
インチ）に対する補正値です。 （ ISheet 目に対する、 
その後の Sheet の巧刷位置ずれを ISheet 目の累積 
改行量の長さを調整することで補正します。）例え 
ば、プレプリント用紙の專線に対して印刷位置が上 
方向にずれる場合は、十方向の補正を行います。ま 
た、逆の場合は、一方向の補正を行います。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±己 

± 1.6 mm 
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メモリスイッチ設定モード 

ここでは、メモリスイッチ設定モードで設定できる内容の詳細じついて説明します。メモリスイッチで設定できる項目お 
よび初期設定値を次の表に示します。 


機能項目 

機能 

OFF 

ON 

工場設定値 

MSW 1 

1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチ ON / OFF の組み合わせ* U こ 
より、日本、アメリカ、イギリス、ドイ 
ツ、スウェーデンの文字を切り替えます。 

OFF 

2 

OFF 

3 

OFF 

4 

データ受信方法の切り替え 

従来互換 

高速受信 

OFF 

己 

DC 1、 DC 3 コード処理の切り替え 

有効 

無効 

OFF 

6 

自動復改の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

OFF 

7 

印刷指令コード切り替え 

CR のみ 

CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 

US、ESC a、ESCb 

OFF 

8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

OFF 

MSW 2 

1 

数字「0」の字体 （1 バイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュ付き 

OFF 

2 

シートガイド使用時の用紙なしお化 

巧刷時お化 

常時お出 

ON 

3 

ド、ソト対応グラフィックド、ソト数の初期設 
定 

ネイティブモード 

コピーモード 

OFF 

4 

未使用 

己 

HD パイカモード/ HS パイカモードの初期設 
定 

HD パイカ 

HS パイカ 

OFF 

6 

7/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ビット 

OFF 

7 

印刷が数の切り替え 

136巧 

80巧 

OFF 

8 

巧刷方向の初期設定 

両方向 

片方向 

OFF 

MSW 3 

1 

未使用 

2 

PC モード/情処モード切り替え 

PC モード 

情処モード 

OFF 

3 

用紙吸人位置の記憶 

記憶する 

記憶しない 

OFF 

4 

シートフィーダの吸入コード 

ESCa 、 FF 、 

巧刷データ十巧刷 
指令コード 

ESC a 、 FF 、 LF 、 

US、VT 

巧刷データ十巧刷指 
令コード 

OFF 

己 

自動力、ソト位置送り機能有効/無効 

無効 

有効 

OFF 

6 

未使用 

7 

数字「0」の字体にバイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュがき 

OFF 

8 

ミシン目スキップの初期設定 

スキップしない 

スキップする 

OFF 

MSW 4 

1 

印刷へ、ソド空巧ち防止機能の有効/無効 

有効 

無効 

OFF 

2 

未使用 

3 

カット位置送り機能用紙送り量 

固定長 

T 0 F + 固定長 

ON 

4 

ド、ソト列巧刷モードの印刷方向の切り替え 

片方向 

両方向 （ MSW 2-8 を 
OFF (こしてください） 

ON 

己 

高速巧刷モードの初期設定 

標準モード 

高速巧刷モード 

OFF 

6 

未使用 

7 

未使用 

8 

オート□ーディング方式（シートガイド自 
動吸入方式）の切り替え 

オート方式 

マニュアル方式 

OFF 


MSW 1-1 〜 1-3 の組み合わせ。表 U 外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。 
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MSW1-1 各国文字の切り替え aOFF】、ON) 

MSW1-2 各国文字の切り替え aOFF】、ON) 

MSW1-3 各国文字の切り替え aOFF】、ON) 

MSW1-1 〜 MSW1-3 の3つのメモリスイッチを組み合わせて、各国の文字に切り替えます。メモリスイッチの組み 
合わせを次の表に示します。 


各国文字 

MSWM 

MSWl -2 

MSWl -3 

アメリカ 

OFF 

ON 

OFF 

イギリス 

ON 

ON 

OFF 

ドイツ 

OFF 

OFF 

ON 

スウェーデン 

ON 

OFF 

ON 

【日本】 

【 OFF 】 

【 OFF 】 

に FF 】 


4. MSW1-4 データ受信方まの切り替え （【OFF】、ON) 

データ受信方法を高速受信にするか従来互換にするか切り替えます。高速受信の場合、同期コマンド等による受信 
同期機能は無効となります。 

日. MSW1-5 DC1、DC3 コード処理の切り替え （【OFF】、ON) 

制御コード DC1、DC3 を有効じするか、無効にするかを切り替えます。 

6. MSW1-6 自動復改の切り替え aOFF】、ON) 

バッファフル印刷を行うとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。 

7. MSW1-7 巧刷指令コードの切り替え aOFF】、ON) 

印刷指令コードをどの制御コードに割り当てるかを設定します。 

8. MSW1-8 CR 機能の切り替え aOFF】、ON) 

制御コード CR を受信したとき、復帰のみの動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。 

9. MSW2-1 数字「0」 （1 バイトコード系）の字体 aOFF】、ON) 

8ビットコード表、7ビットコード表において、数字「0」の書体を" 0" とするか、"グ"とするかを切り替えます。 

10. MSW2-2 シートガイド使用時の用紙無しお出 （OFF、 に N】） 

シートガイド使用時に用紙無し検出を印刷時のみ行うか、常時行うかを切り替えます。用紙無し検出を ON 傭時) 
にすると、用紙がセットされていないときに印刷巧ランプが消なします。 

11. MSW2-3 ドット対応グラフィックドット数の初期設定 （【OFF】、ON) 

ド、ソト対応グラフィ、ソクド、ソト数の横ド、ソト数の初期設定をネイティブモードにするか、コピーモードじするかを 
切り替えます。コピーモードじすると、横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

12. MSW 2-4 未使用 

13. MSW2-5 HD パイカモード/ HS パイカモードの初期設定 （【OFF】、ON) 

巧刷モードの初期設定を HD パイカにするか、 HS パイカにするか切り替えます。 

14. MSW2-6 7/8ビットデータの切り替え aOFF】 、 ON) 

インタフェースのデータが7ビット有効か8ビット有効かを切り替えます。グラフィック（ドット列巧刷）モードで 
のデータ転送は、このメモリスイッチの設定にかかわらず8ビット有効です。 


L 2 •え 
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15. MSW2-7 巧刷が数の切り替え aOFF】、ON) 

1行に巧刷する文字数を、 10cpi 文字で136巧じするか、80佩こするかを切り替えます。80佩こ指定した場合、用紙 
のセット位置は左端基準の第1巧から第80巧が印刷範囲となります。 

16. MSW2-8 印刷方向の初期設定 aOFF】、ON) 

印刷ち向を両方向最短巧刷にするか、片方向巧刷にするかを切り替えます。ドット列巧刷の巧刷ち向は、 MSW2-8 
と MSW4-4 両方の設定が必要です。 

17. MSW 3-1 未使用 

18. MSW3-2 PC モード/情処モード切り替え（に FF】、ON) 

PC モード/情処モードを切り替えます。 

19. MSW3-3 用紙吸入位置の記憶 aOFF】、ON) 

用紙吸入位置を微調整したとき、微調整後の吸入位置を記憶するか、しないかを切り替えます。 ON にした場合、微 
調モードで微調整した値は記憶しないので、電源再投入後または強制リセ、ソト時に工場設定値に戻ります。 

20. MSW3-4 シートフィーダの吸入]-ド aOFF】、ON) 

シートフィーダの吸入コードは、一般的に吸入命令 (ESCa) を使用しますが、改行コード （LF、VT、 複数改行） 
でも吸入を実行するか、しないかを切り替えます。 

21. MSW3-5 自動カット位置送り機能の有効/無効 aOFF】、ON) 

印刷終了後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 rON」 に設 
定すると自動カット位置送り機能が有効となります。 

22. MSW 3-6 未使用 

23. MSW3-7 数字「0」にバイトコード系）の字体 aOFF】、ON) 

漢字コード表において、数字「0」の書体を" 0" とするか、" j0r " とするかを切り替えます。 

24. MSW3-8 ミシン目スキップの初期設定 aOFF】、ON) 

電源 ON 時に連続紙のミシン目の前後約 25.4mm(1 インチ）の印刷をスキップするか、しないかを切り替えます。こ 
の機能は連続紙使用時に有効で、 ON にするとスキップします。また、 VFU コマンドじよってボトムライン設定時 
は、その設定が優先されます。 

25. MSW4-1 巧刷ヘッド空巧ち防止機能の有効/無効 （【OFF】、ON) 

有効 （OFF) にすると、用紙の左ち端位置を自動的に検出し、プラテンへの空印刷じよるプラテン汚れを防止します。 

26. MSW 4-2 未使用 

27. MSW4-3 カット機能の用紙送り量 （OFF、 に N】） 

力、ソト時の用紙送り量を「固定長」にするか、「ページ先頭位置+固定長」じするかを切り替えます。[排出/カット] 
スイッチによるカット位置送りのみ有効です。 

28. MSW4-4 ドット列巧字モードの巧刷方向 （OFF、 に N】） 

ドット列印刷モードの印刷方まを、片方向にするか、両方向にするかを切り替えます。 MSW2-8 で ON (片方向巧 
席り）を指定している場合、 MSW4-4 を ON (両方向）にしてもドット列印刷ち向は片方向となります。 

29. MSW4 -日高速印刷モードの初期設定 （【OFF】、ON) 

電源 ON 時に高速印刷を選択するか、解除するかを切り替えます。 

30. MSW 4-6 未使用 
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31. MSW 4-7 未使用 


32. MSW4-8 才ート□-ディング方式（シートガイド自動吸入方式）の切り替え （【OFF】、ON) 

シートガイドを使用するとき、用紙の吸入方式をマニュアル方式にするか、オート方式にするかを切り替えます。マ 
ニュアル方式では[吸入/退避]スイッチを巧して用紙を吸入させますが、オート方式にするとカット紙はセットさ 
れてか6—定時間（パラメータ設定モードのシートガイドか6の用紙吸入時間で設定した時間）経過後に自動的に 
吸入されます。 


畳線ぞろえ確認モード 

露線印刷位置のずれを調整します。 

1. 鼻線ぞろえ確認印刷 

昆線ぞろえ確認印刷を行います。 

W 下の手順に従ってください。 

〇用紙をセットする。 

カット紙または連続紙をセットしてください。用紙のセット 
方まじついては、ユーザーズマニュアルを参照してくださ 
い。 

〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

〇 [巧席阿]スイッチを押しながら電源スイッチを ON に 
する。 

スペシャルメニューモード(こ人り、"セツテイチインサツ" 
と表示されます。 


セ 

—ん 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン i サ 

ソ 
























〇 [巧刷巧]スイッチを3回押し、ディスプレイに"ケイ 
センゾ□ェカクニン"と表示されていることを確認 
する。 


ぶ」 

ィ 

セ 

ン 

ソ 

、、 

□ 

X 


力 

ク 

二 

ン 





















〇 [►] スイッチを押し、ディスプレイに"ケイセン 
カクニンインサツ"と表示されていることを確認す 
る。 


ヶ 

ィ 

セ 

ン 


力 

ク 

二 

ン 


ィ 

ン 

サ i ツ 




















© [▼] スイッチまたは [▲] スイッチを押す。 

次のようじ專線ぞろえ確認印刷が出力されます。（例は連続 
紙の場合） 
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置卜線ぞろえテストパターン 


2. 昆線ぞろえ HD (-5 〜【0】〜 +5) 

漢字、 HD パイカの露線印刷位置のずれを調整します。調整はもから左のち向に巧して約0.035 mm (1/720 インチ) 
単位で、 -0.175mm (-5/720 インチ）から +0.175mm (+5/720 インチ）まで巧能です。「1.鼻線ぞろえ確認巧刷」 
の出力で露線が揃うようじ調整してください。 


3. 鼻線ぞろえ NHS (-日〜【0】〜 +5) 

高速巧刷漢字、高速印刷 HD パイカ、 NHS パイカの鼻線印刷位置のずれを調整します。調整はちか6左の方向に巧し 
て約0.035 mm (1/720 インチ）単位で、 -0.175mm (-5/720 インチ）から +0.175mm (+5/720 インチ）まで可能 
です。「1.露線ぞろえ確認印刷」の出力で露線が揃うように調整してください。 
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HEX ダンプモード切り替え 

プリンタが受信したデータを16進コードとデータに対する英数カタカナ文字で巧刷します。 HEX ダンプモードはプ□グ 
ラムで正しく印刷できないときなど、その原因を見つけるために使用します。 


カバーオープンまたは排出アラーム中は HEX ダンプモード切り替えを行うことはでさません。 

用紙サイズは、用紙幅 A 4 縦！;(上のカット紙か、用紙幅2己 4 mm (1 日インチ）1；(上の連続紙をセットしてください。こ 
れよりルさい用紙の場合、印刷データび全部印刷されない可能性びあります。 


〇印刷巧ランプが点のし、セレクト状態 （ E 日刷可能な状 
態）になっていることを確認する。 

ディスプレイに"セレクト"と表示されていない場合は[巧 
刷巧]スイ、ソチを押してセレクト状態(こ切り替えてくださ 
し、（例は、給紙方まがフ□ントトラクタの場合です。） 


セ 

レ 

ク 

卜 













フ 

□ 

ン 

卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










© [印刷巧]スイッチを押したまま[改貢]スイッチを 
2回押す。 


0 [印刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプが点灯し、印刷巧能状態になります。 

HEX ダンプモード(こ切り替わると、ディスプレイ(こ " HEX ダ 
ンプ"と表示されます。（例は、給紙方法がフ□ントトラク 
夕の場合です。） 


H 

E 

X 

夕 

、、 

ン 

フ 

〇 









フ 

□ 

ン 

卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










これでプリンタが受信したデータを16進コードとデータに 
対する英数カタカナ文字で®刷されます。 

〇 HEX ダンプモードを終了するときは、[巧席阿]スイッ 
チを押しながら[改行]スイッチを2回押してプリン 
夕を強制リセットする。 


データに該当する英数カナ文字びないときは、「.」を印刷します。 

HEX ダンプを一時中断するとさは、[印刷可]スイッチを押してください。もう一度押すと再開します。 

途中で用紙びなくなった場合（ディスプレイ表示"ヨウシヲセットシテクダサイ"）は、新しい用紙をセット•吸入し 
てください。続さび印刷されます。 

八ガキ印刷モード時は無効となります。 
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靖 

オプション 


この章では、 Multiimpact 201 MX2/201HX 用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取り外 
し、テスト印刷の方法などについて説明します。 


• ン—广ノイ — ツ . 3 日へーソ 

• トラクタフイーダ . 46ぺージ 

• フ□ントトラクタフイーダ . 52ぺージ 

• カラーキット . 60ぺージ 
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^シートフイーダ 35ぺ-ジ 

参シートフイーダ（シングルビン） 
V 参ダブルビンシートフイーダ 



〇シートフイーダ（シングルビン）はホッパが1つ、 
ダブルビンシートフイーダにはホッパが2つありま 
す。 

◊ カット紙を180枚までセットできます卿量 64 g / m 2 
(連量 55 kg ) の A 4 サイズの用紙の場合)。 

〇複写用紙も2お綴りのものを50枚までセットできま 
す （ A 4 サイズの複写用紙の場合）。 

〇ダブルビンシートフイーダは2種類のカット紙を同 
時にセットできるので、用紙を入れ替える手間が省 
けます。 




ダブルヒンシートフイーダ 


カフーキッ 


60ぺージ 


〇カラーインクリボンカートリッジを取り付けるこ 
とにより、カラーで印刷することができます。 

〇 ロングライフインクリボンカートリッジを取り付 
けることにより、ランニングコストを安くすること 
で印刷することができます。 

ネ Mul 川 mpact 201 MX 2 のみ。 


トラクタフィーダ 


46ぺ一 ジ 


用紙の「張り」機能が付いています。 

標準装備のトラクタ ユニッ ト（リアトラクタとして 
使用）との組み合わせ、またはオプションのフロン 
トトラクタフイーダと組み合わせて使用すること 
でより高い精度で連続紙を送ることができます。 


フロントトラクタフイーダ 52ペー_ジ 



〇連続紙を前から給紙することができます。 

〇標準装備のトラクタユニット（リアトラクタとして 
使用）を使って、2種類の連続紙を常時セットした 
ままで切り替えて使用できます。 

〇オプションのトラクタフイーダと組み合わせて使 
用することでより高い精度で連続紙を送ることが 
できます。 


LAN アダプタ 


〇取り扱いについては、 LAN アダプタの取扱説明 
書をご覧ください。 


オプションー覧 
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シー トフイーダ 

シートフィーダには、ホ、ソパ部が1つ（シングルビン）のシートフィーダとホ、ソパ部が2つのダブルビンシートフィーダ 
があります。シートフィーダとダブルビンシートフィーダの違いはホッパ部の数だけなので、取り扱い方まに大きな違い 
はありません。ここでは主としてシートフィーダ（シングルビン）について説明していき、ダブルビンシートフィーダに 
ついては必要に応じて補足します。 



シートフィーダを取り付けてから巧刷準備完了までの手順は次のとおりです。 



_シートフイーダに付属の 
ネ 説明書をご覧ください。 


_本マニュアルを 
ご覧ください。 



印刷準備完了 


* 「組み立て」と「取りがけ」の説明は、本マニュアル、シートフィーダに付属の説明書とともに記載しておりまず。 
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各部の名赖 



組み立て 


〇ホッパガイドバーを取り付ける。 

① ホ、 ソパガイドバーを握ってち側の ホ、 ソパガイドの上か 
6差し込み、 ホ、 ソパガイドバーの先端を ホ、 ソパガイド背 
面の穴(こ固定します。ホ、ソパガイドバーの上部が奥方向 
(こ力ーブする向き(こ取り付けてください。 

® 残りの ホ、 ソパガイドバーを①と同じ方まで左側の ホ、 ソ 
パガイド(こ取りがけます。 



ダブルビンシートフイーダの場合は、①、 ® をもう一度繰り 
返して、2つの ホ、 ソパの ホ、 ソパガイドすべてに ホ、 ソパガイド 
パーを取りがけてください。 



© レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 
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〇左ちのホッパガイドの間にセンタガイドを取り付け 
る。 


&スタツカガイドの先端からペーパガイドを適当な位 
置まで引き出す。 


センタガイドの下端のつめで本体の金属部分をはさむよう 
(こして取り付けてください。 



ダブルビンシートフィーダの場合は、手順©、〇をもう一度 
繰り返して、両方のホ、ソパ(こセンタガイドを取り付けてくだ 
さい。 




〇スタッカガイドをミドルガイド（透明なプラスチック 
板）の左ち中央付近に差し込む。 



ミドルガイド 


取り付け•取0かし 


プリンタじ用紙がセットされている場合は、シートフィーダを取り付ける前に取り除くか（カット紙、はがき）退避させ 
るか（連続紙）してください。 



〇プリンタの電源を OFF にする。 

© トップシートガイドを取りかす。 
0キャノピとトップカバーを開ける。 
〇キヤノピを取りかす。 



&シートフィーダ用のキャノピを手順〇と逆の手順で 
トップカバーに取り付ける。 

「カチ、ソ」と音がするまではめ込んで<ださい。 
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〇シートフィーダ下部の左ちにある半月状の切り欠き 
をプラテン奥側にあるオプションスタンド（金属棒） 
に引っかけて、シートフィーダを奥ち向に回転させな 
がら取り付ける。 


〇スタッカをシートフィーダ手前のス□ットに差し込 
む。 

スタッカを差し} A む位置（中央または左）は、カット紙の 
セツト位置(こ合わせてください。 




〇キヤノピとトップカバーを閉める。 



〇電源を ON にする。 

これで取り付けは完了です。シートフィーダの取り外しは、 
取り付けと逆の手順で行います。 


タブルビンシートフイーダを使用するとをは 


ダブルビンシートフィーダじは2つのホ、ソパがあり、手前のちをホ、ソパ1、奥側の方をホ、ソパ2と呼びます。ホ、ソパ1とホッ 
パ2の選択は、プリンタドライバ上で指定する場合と、操作パネル上で指定する場合とがあります。プリンタドライバ上 
で指定する場合は、4章をご覧ください。操作パネル上で使用する場合は次の手順に従ってください。 


〇 [巧刷巧]スイッチを押してプリンタをディセレクト 
状態（印刷巧ランプ消 W ) にする。 

© [機能選択]スイッチを押す。 

ディスプレイ(こ"シヨシキセツテイ"と表示されます。 


© [►] スイッチまたは [◄] スイッチを"ホッパセン 
タクホッパ1 *" が表示されるまで押す。 

この状態で [▲] スイッチまたは [▼] スイ、ソチを押すと、 
「ホ、ソパ1」、「ホ、ソノり」を切り替えることができます。 

〇 [印刷巧]スイッチを押す。 

プリンタはセレクト状態（巧刷巧ランプ点な）になります。 
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ツト紙のセツ 


ホッパか5のセット 

カット紙をまとめてセットして連続吸入させたいときは、ホ、ソパを使います。次の手順に従って 
ください。 



〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 



© セットするカット紙の厚さに応じて、用紙厚さセット 
レバーを適切な位置に動かす。* 

ネ Multiimpact 201 MX2 のみ。 


〇電源を ON にする。 

プリンタ内にカツト紙が残っていれば排出されます。 

〇レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）に倒す。 



&セレクトレバーをカット紙（奧側）にする。 


〇ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左ちの 
ホッパガイドを使用するカツト紙の幅に含わせる。 



〇センタガイドを左ちのホツパガイドの中央にくるよ 
うに移動させる。 

使用するカツト紙の幅が狭いためセンタガイドを取り付け 
るスペースがない場合は、センタガイドを取りかして<ださ 
い。 
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〇まとめたカット紙を十巧にさばいてから用紙端をそ 
ろえ、 E 日刷する面を下にしてホッパにセットし、ホッ 
パガイドを用紙に含わせる。 

左ちのポケ、ソトガイドはそれぞれ両端(こ寄せておいてくだ 
さい。 


ポケットガイド 


• 紙質あるいは厚さの異なるカツト紙を混ぜてセツ 
卜することは避けてください。うまく吸入されな 
いことびあります。 

• ホツパに一度にセツトできるカツト紙の枚数は、 
坪量 64 g / m 2 (連量己己 kg ) の用紙の場合、 A 4 ヴ 
イズで最高18日枚、 A 3 サイズで最高1日日枚です。 


〇レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 



® [印刷巧]スイッチを押してプリンタをディセレクト 
状態（印刷巧ランプ消 W ) にする。 

0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

カット紙が1枚ホ、ソパか6自動的(こ吸入されます。 


ここでカツト紙の吸入位置を微調整することびでさます。 
ユーヴーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く 
ださい。 


0カット紙をスタッカガイドに排出するときはイジェ 
クトレバーを FACE UP 側（奧側）に、スタッカに排 
出するときはイジェクトレバーを FACE DOWN 側（手 
前側）にする。 

カット紙をスタッカガイドに排出すると印刷面を上にして 
積み重ね6れるので、印刷結果を確認しなが6印刷を巧うこ 
とができます。一方、スタ、ソカ(こ排出すると印刷面を下にし 
て積み重ね6れるので、数ページにわたる文書を印刷したと 
きじ用紙をページ順(こ並べ直す必要がなくなります。 




スタッカまたはスタッカガイドに一度に積み重ねることびできるカット紙の枚数は、坪量64呂 / m ^ (連量已已 kg ) の A 4 
サイズの用紙の場合スタッカで9日枚下、スタッカガイドで己日枚下です。 

印刷の途中でホッパに用紙びなくなった（用紙ランプ点灯）場合は、新しいカット紙をセット•吸入してください。続 
さび印刷されます。 

印刷枚数び少ない場合は、手差し（トップシートガイドまたはフ□ントシートガイド）をご使用ください。 

印刷範囲より狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることびあります。 
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ポケットからのセット 

シートフィーダを取りがけたままカツト紙を手差しで1枚ずつセットして吸入させたいときは、ポケットを使います。次 
の手順に従ってください。 


〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 



© 電源を ON にする。 

プリンタ内(こカツト紙が残っていれば排出されます。 

〇レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）にする。 



〇ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左ちの 
ポケットガイドを使用するカツト紙の幅に含わせる。 



& [カツト紙1枚を水平にして、 E 日刷する面を下にしてポ 
ケツトの中に奕き当たるまで差し込む。 

カツト紙はポケットの中か6自動的に吸入されます。 



ここでカツト紙の吸入位置を微調整することびでさます。 
ユーヴーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く 
ださい。 


• ポケットを使ラ場合は、プラテンノブを使っての逆ち向改行は行わないでください。ホッパからカット紙を吸入してし 
まラことびあります。 

• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることびあります。 

• 坪量64呂 / m 2 (連量已己 kg ) 未満の用紙は、イジェクトレバーを FACE UP 側（奥側）にして使用してください。 

• シートフィーダまたはダブルビンシートフィーダを取り付けた状態では、フ□ントシートガイドからの手差し印刷はで 
さません。手差し印刷を行ラ場合は、ポケットをお使いください。 
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はびをのセツ 


はがきをまとめてセットして連続吸入させたいときは、次の手順に従ってください。なお、はがきに巧刷するときは、第 
1章の 「はがきに印刷する」 （8 ページ） に必ず目を通してください。 


はびさは7日枚までセツトでさます。 

ダブルビンシートフィーダの場合、はびきは必ずホッパ](手前のホッパ）にセットしてください。 


〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 


〇センタガイドを取りかす。 



Q 用紙厚さセットレバーを6の位置にする。 

Multiimpa な 201 MX 2 の場合のみ、セツトしてください。 
これははがき巧刷時のレバーの推奨位置です。はがきに印刷 
したときじインクリボンのちれが付着したり文字が不鮮明 
だったりしたときは、用紙厚さセツトレバーの位置を調整し 
てください。 


0 [高速印刷]スイッチを押しながら電源を ON にする。 

ディスプレイ(こ"シートフィーダ八ガキ"と表示されます。 

〇ホッパにセットされている用紙があれば取り除く。 
&レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）に倒す。 



〇セレクトレバーをはがき（手前側）にする。 




〇左側のホッパガイドをミドルガイド上の用紙スケー 
ルの 「 PC 」 の位置に動かす。 



〇ち側のホツパガイドをはがきの縦置きまたは横置き 
の巾呈に移動させる。 

まとめたはがきを十分にさばいてか6端をそろえ、巧刷する 
面を下にしてホ、ソパ(こセツトします。ホ、ソパには一度に70 
枚までの官製はがきをセツトすることができます。 



All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 












































3 オプション 


43 


® レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 



0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

はがきが1枚ホ、ソパか6自動的(こ吸入されます。 


ここで、はびさの吸入位置を微調整することびでさます。ユー 
ヴーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覽<ださ 
い。 


0イジ: L クトレバーを FACE UP 側（奥側）にする。 




• はびきの排出は、必ずイジェクトレバーを FACE UP 側（奥側）にして行ってください。はびきは印刷面を上にしてス 
タッカガイドに積み重ねられます。なお、スタッカガイドには官製はびさで3日枚まで排出することびでさます。 

• はびき吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良などび発生した場合は、電源を日 FF にしてから手作業またはプラテ 
ンノブを回してはびさを取り除いてください。 

• 手順©で選択された八ガキ印刷モードは、電源を日 FF にすると解除されます。電源を日 FF にしても八ガキ印刷モードび 
解除されないようにしたい場合は、パラメータ設定で八ガキ印刷モードを選択してください。 
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シートフイータ使用時の注意 


カツト紙と連続紙の切り替え印刷について 

シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます。カツト紙と連続紙の切 
り替え手順はシートフィーダを取りがけていない場合と同じですが、次の点にミ主意してください。 



-連続紙をセツトするときは、いったんプリンタの電源を OFF にし、シートフィーダを取り外してから連続紙をセツ 
卜し、再度シートフィーダを取り付けてください。 

-イジェクトレバーは FACE UP 側（奥側）にしてください。 



-スタッカは取り外してください。 

• シートフィーダを取り付けていても、連続紙のカット機能を使うことができます（ユーザーズマニュアルの「連 
続紙のカット」参照）。カットするときは、イジェクトレバーの先端にミシン目を合わせ、イジェクトレバーを押 
さえながら連続紙を手前に引っ張ってカットしてください。 



用紙吸入位置の微調整について 

シートフィーダ使用時に用紙吸入位置の微調整を行う場合、吸入中の用紙がある時に微調モードで▼スイ、ソチを押すと、 
吸入中の用紙は排出されます。その後、新しい用紙が吸入されるので、続けて▲スイッチを押して微調整を行ってくださ 
い。 


ユーヴーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覽ください。 


エック 


用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離びカット紙、連続紙共に 9.73 〜 27mm 
になる範囲です。 
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用紙びつまったときは 

用紙吸入時にカット紙がつまったときは、ディスプレイに"ヨウシヲセットシテクダサイ"（用紙ランプ点灯）また 
は"ヨウシ、ソマリ"（用紙ランプ、アラームランプ点滅）が表示されます。また、排出時につまったときは、 ディスフ。 
レイに"ヨウシ八イシュツエラー"（用紙ランプ、アラームランプ点滅）が表示されます。このようなときは、次の 
手順に従って処理してください。 

〇プラテンノブを時計回りに回して、つまったカット紙 0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

を取り除く。 カツト紙が吸人され、用紙ランプが消なします。 


その他 

-用紙吸入位置から下へ約日 0.8 mm にインチ）の領域に印刷するときは、改行するたびに印刷ヘッドが自動的に中 
央に移動（センタリング）するため、印刷速度が少し落ちます。 

-カット紙がプリンタ内に残ったまま電源を ON にしたりソフトウェアリセットや強制リセットを行ったりしたと 
きは、そのカット紙は自動的に排出されます。 

-電源 ON 時や強制リセット時には、ホ、ソパにカット紙がセットされている、いないにかかわらず、用紙ランプが消 
灯しています。 

-シートフィーダを使ってテスト印刷を行うときは、あらかじめ用紙を吸入しておく必要はありません。[改頁]ス 
イッチを押しながら電源を ON にすると、カット紙が自動的に吸入されてテスト印刷が始まります。（カット紙が 
あらかじめ吸入されていた場合、プリンタはそのカット紙を排出してから新しいカット紙を吸入してテスト印刷 
を開始します。） 

-シートフィーダでは逆改行はできません。 
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トラクタフィーダ 

トラクタフィーダは、トラクタユニット（リアトラクタとして使用）またはオプションのフ□ントトラクタフィーダと一 
緒に使用することで、トラクタユニットを単独で使うときに比べてより高い精度で連続紙を送ることができます。複写式 
の連続紙やラベル紙などに印刷するときじはトラクタフィーダのご使用をお勧めします。 


さ部のを赖 



取り付け•取0かし 


次の手順でトラクタフィーダを取り付けてください。 




トラクタフィーダの取り付け-取り外しは、必ず電源を日 FF にしてから行ってください。 
トラクタフィーダは、 U アトラクタとしてはご使用できません。 


〇電源を OFF にする。 

〇トップシートガイドを取りかす。 

0 キャノピを開ける。 

〇フイード□-ラユニットを取りかす。 

①フイード□-ラユニットを固定している左ちの爪を押 
しなが6外して後方へ開いて<ださい。 

® 左側を後ろへ軽く押して、プリンタか6取り外します。 
③左へずらして、フイード□-ラユニット自体をプリンタ 
か6取りかします。 



rite 

フイード□ーラユニットはトラクタフィーダを取り付 
けたときは使用しませんび、大切に保管してください。 
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0トラクタフイーダを取り付ける。 

①両端のサイドフレームの凹みにトラクタフイーダを合 
わせて垂直(こ入れます。 



® 左ちのトラクタの□、ソクレバーを押しなが6、トラクタ 
フィーダを後ろへ倒します。□、ソクレバーか6手を離 
し、爪の部分をサイドフレームに引っ掛けます。 


爪 





トラクタフィーダび確実に固定されたことを確認して 
ください。固定されていないと用紙び送られません。 


〇キヤノピをトラクタフィーダにかぶせる。 



〇トップシートガイドを水平に取り付ける。 

トップシートガイドの取りがけ位置については、ユーザーズ 
マニュアルをご覧ください。 



これで取り付けは完了です。 

トラクタフイーダの取り外しは、取りがけと逆の手順です。 
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連続紙のセツ 


トラクタフイーダでの給紙方まは4種類あります。 


使用するトラクタと給紙方法 

給紙経路 

給紙選択レバーの位置 

トラクタフィーダのみ 

前か 6 

ホ 


トップトラクタ 
(手前か 63 番目） 

芦’ 

底か 6 *^ 

が1 


トラクタフィーダと 

トラクタユニット（リアトラクタ） 

後ろか 6 

nfe- 

リアトラクタ 
(手前か 62 番目） 

トラクタフィーダと 
フ□ントトラクタフィーダ 
(オプション） 

前か 6 

rk 


フ□ントトラクタ *2 
(いちばん奥） 

の 



—严 ♦ 

A 

m 


複写式の連続紙やラベル紙などに目 P 刷する場合におお勧めします。 


2 フ□ントトラクタの位置にはストツパががいているので、取り外してから選択してください （56 ページ 参照)。 



• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることびあります。 

• [排出/カット]スイッチ、八ガキ印刷モードは無効になります。 

• トラクタフィーダ使用時には、連続紙のカット機能は使えないため、プラテンノブを使ってカットします。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 



























3 オプション 49 

トラクタフイーダのみを使う場合一前または底から給紙ずる一 前から給紙 底から給紙 



〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 
© 電源を ON にする。 

電源ランプと用紙ランプが点のし、ディスプレイに"フ□ン 
トマタ八ボトムニヨウシヲセットシテクダサ 
イ"と表示されます。 

"フ□ントマタ八ボトムニヨウシヲセットシテ 
クダサイ"は、前または底か6給紙できるという表示です。 
これはトラクタフィーダが取り付いており、給紙選択レバー 
がカツト紙になっているときに表示されます。表示中はカツ 
卜紙が使えません。 



カット紙を使用する場合には、トラクタフィーダを取 
り外してください。 


0セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレ 
バーを適切な位置に動かす。* 

* Multiimpact 201 MX 2 の場合のみ。 

〇トップシートガイドを水平な状態にして、左ちのペー 
パセットピースを両端いっぱいに広げる。 

&使用する用紙経路に含わせて連続紙を挿入する。 

用紙は奕き当たるまで挿入してください。用紙が挿入される 
と用紙ランプが消のし、用紙が吸入されます。 



幅の狭い用紙を吸入する場合は、用紙を左側に寄せて 
から吸入してください。 


用紙が吸入されると、ディスプレイには"レバーヲトップ 
トラクタニモドシテクダサイ"と表示されますが、給紙 
選択レバーをトップトラクタの位置にすれば消えます。 


• 前から給紙するときは 

① フ □ント カバーを 開けます。 

( D フ□ントシートガイドの左ちのペーパセツトピースを 
両端いっぱいに広げます。 

③巧刷したい面を上(こして、用紙を挿入します。自動的(こ 
吸人されます。 



• 底から給紙するときは 

印刷したい面を手前(こして、プリンタの底の穴か6用紙 
を挿入します。自動的(こ吸入されます。 



〇プラテンノブを回して、用紙をトラクタフィーダの位 
置まで引き上げる。 



〇給紙選択レバーをトップトラクタ（手前から3香目) 
にする。 
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〇キヤノピを開ける。 

電源を ON にしたままキヤノピを開けると、ディスプレイ(こ 
"カバーオープン"と表示されます。キヤノピが閉め6れ 
れば（手順©)表示が消えます。 

0 トラクタフィーダの左ちのトラクタの□ツクレバー 
を上げて□ックを解除する。 



CD 用紙幅に合わせてトラクタを移動させ、左ちのトラク 
タカバーを開ける。また、センタガイドを左ちのトラ 
クタの中央にくるように移動させる。 



0連続紙をセットし、トラクタカバーを閉める。 

連続紙は左端(こ合わせてセットしてください。 

トラクタの位置を微調整しなが6連続紙の先端左ちの用紙 
送り穴をトラクタピン(こはめ} A み、トラクタカバーを閉めま 
す。 

セットする速続紙のスト、ソク分がプリンタと平行になるよ 
うに置いてください。 



連続紙が左ちち向にたるまないようにトラクタの位 
置をみめたら、左ちの□ックレバーを下げて□ックす 
る。 



トラクタフイーダを他のトラクタと併用して使用す 
る場含（フ□ントトラクタフイーダまたはリアトラク 
夕）は、用紙のたるみがなくなるまで、トラクタノブ 
を十分に押し込みながら時計回りに回す。 



用紙を張りすざないようにしてください。 


第1印刷巧はカードホルダ左ちにある2本の凸状の線 
の間にくるので、位置が含わない場合は、プラテンノ 
ブを回して調整する。 


キヤノピをトラクタフイーダにかぶせる。 

インジケータ表示が消えます。 



[印刷巧]スイッチを押して E 日刷巧ランプを点のさせ 
る。 


の 

0 

の 

0 

瓜 
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リアトラクタとあわせて使う場合一後ろか!5給紙ずる一 


リアトラクタとあわせて使い、用紙を後ろから給紙する場合の連続紙のセツト方法は次のとおり 
です。 



〇給紙選択レバーをリアトラクタ（手前から2香目）に 
する。 



0電源を ON にする。 

〇 [吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入する。 

&いったんキャノピを開けてから、[改頁]スイッチを 
押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。 

〇トラクタフィーダに用紙をセットする。 

巡、 己0 ページ の 手順 Q か6手順瓜までをご覧ください。 

〇 [印刷巧]スイッチを押して E 日刷巧ランプを点のさせ 
る。 
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フ□ントトラクタフイーダ 

フ□ントトラクタフィーダを取り付ければ、リアトラクタとあわせて2種類の連続紙を常時セットしたままで切り替えて 
使用することができます。また、トラクタフィーダ（オプション）と組み合わせて使用することで、より高い精度で用紙 
送りを行うことができます。 


さ部のを赖 



取0付け•取りかし 


取り付け 

次の手順でフ□ントトラクタフィーダを取りがけてください。 




• 安全のために取り付け-取り外しは二人！;(上で行うことをお勧めします。 

• 取り付け-取り外しの作業はプ U ンタとフ□ントトラクタフィーダび並べて置ける、水平で安定した机や台の上で行っ 
て < ださい。 

• フ□ントトラクタフィーダの取り付け-取り外しは、必ず電源を日 FF にしてから行ってください。 

• フ□ントトラクタフィーダをむやみに取り外すことはおやめください 


〇電源を OFF にし、電源コードをコンセントから抜く。 


〇プリンタを作業する机や台に移動させる。 

プリントとフ□ントラクタフイーダが並べて置ける、水平で 
安定した机や台の上に移動して < ださい。 
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0フ□ントトラクタフイーダを図のように置く。 



前後左右の向さにを意してください。 



〇左ちにある固定ネジを反時計ち向に回して、十分にゆ 
るめる。 

固定ネジは反時計方向(こ回すと外に化てきます。 



フ□ントトラクタフィーダを取り付ける。 

①まず、プリンタを持ち上げ、底面の角にある L 字型の突 
起部を、プリンタの後部か6受け台のガイド用溝に合わ 
せます。 

ガイド用溝 



( D プリンタの後部を前後左右にゆすって、突起部がガイド 
用溝にきちんとはまっていることを確認します。 



③プリンタの前部をゆっくり下(こ降ろします。 

位置巧めピンがプリンタにはまると、お互いに密着し、 
□ックされます。 



• 受け台とプ U ンタの底の間にすき間びあるとさ 
は、プ U ンタを前後左右に少し動かして密着させ 
て < ださい。 

• はまらないときは無理に押し付けずに、〇からを 
う一度やり直してください。 



〇左ちにある□ック解除用レバーを上下に動かして、 
□ックされていることを確認した後、固定ネジを時計 
ち向に回して固定する。 

固定ネジは締まるまで回してください。 
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取り外し 

次の手順でフ□ントトラクタフィーダを取り外してください。 


〇左ちにある固定ネジを反時計ち向に回して十巧にゆ 
るめ、□ック解除用レバーが上（解除位置）に動くこ 
とを確認する。 



〇左ちの□ック解除用レバーを同時に指で巧し上げな 
がらプリンタの前部を持ち上げる。 




□ック解除用レバーは、安全のために手から離すと 
□ック位置（レバーび水平な状態）に戻りますので、 
左ち同時に解除位置にしてください。 


0位置みめピンがかれたのを確認して、プリンタ全体を 
ゆっくり持ち上げる。 




取り外すとさは、プ U ンタを左ちに傾けないでくださ 
い。 
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連続紙のセツ 


フ□ントトラクタフイーダでの給紙ちまは3種類あります。 


使用ずるトラクタと給紙方法 

給紙経路 

給紙選択レバーの位置 

フ□ントトラクタフイーダのみ） 

前か6 

な⑥ 

"to 


フ□ントトラクタ 
(いちばん奥） 

の 


ロバ 

A 

— 

フ□ントトラクタフイーダと 
トラクタフイーダ 

[ 麵 -@ 


フ□ントトラクタ 
(いちばん奥） 

の 

—严 ♦ 

A 

m 

フ□ントトラクタフイーダと 
トラクタユニット（リアトラクタ） 

前と後ろか6 
に集類の用紙 
を切り替えて 
使用したいと 
含） 

-風 


給紙するトラクタ(こよる 

(フ□ントトラクタまたはリアトラクタ（手 

前か62番目）） 

定ん / の J 


Mi ック 


フ□ントトラクタフィーダとトラクタユニット（トップトラクタ）を組み合わせて使用することはおやめください。改行精 
度び得られないだけでなく、用紙づまりの原因になります。 


フ□ントトラクタフィーダを取り付けたままでも、オプションのトラクタフィーダを使って底から給紙することができま 
す。セットちまは、「トラクタフィーダ」の 「連編紙のセット I (48 ページ) をご覧ください。また、次のことにを意し 
てください。 

-フ□ントトラクタフィーダの高さ分だけ用紙経路が長くなります。 

-当社指定外のプリンタ卓あるいはプリンタスタンドなどは、危険なので使用しないでください。 

次のちまで連続紙をセットしてください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 





























3 オプション 


56 


フ□ントトラクタフィーダのみを使う場合一前か!5給紙ずる一 



〇給紙選択レバーについているストッパをかす。 



ストツパを外さないと給紙選択レバーをフ□ントトラ 
クタ（いちばん奥）に動かすことびでさません。 



〇給紙選択レバーをフ□ントトラクタ（いちばん奥）に 
する。 



0セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレ 
バーを適切な位置に動かす。* 

* Multiimpact 201 MX 2 の場合のみ。 


〇フ□ントトラクタフイーダの左ちのトラクタの□ツ 
クレバーを手前に倒して □ ックを解除する。 



〇用紙幅に含わせてトラクタを移動させ、左ちのトラク 
タカバーを開ける。また、センタガイドも左ちのトラ 
クタの中央にくるように移動させる。 

ペーパガイド上に 381 mm (15 インチ）および406.4 mm (16 
インチ）幅の連続紙のセツト位置目安があります。連続紙の 
用紙幅が38 1 mm (1 日インチ） J ： rF の場合は「1日」、406.4 mm 
(16 インチ）の場合は「16」のマーク(こ合わせて用紙をセツ 
卜してください。 


センタガイド 



〇 E 日刷する面を上にして連続紙をトラクタピンにはゆ 
込み、トラクタカバーを閉める。 


〇フ□ントトラクタフィーダ前面の左ちについている 
つまみを持ち、押し下げながらトラクタを引き出す。 


トラクタの位置を微調整しなが6、連続紙の先端左ちの用紙 
送り穴をトラクタピンにはめ込みます。 



All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 


























































3 オプション 


57 


〇連続紙がたるまないようにトラクタの位置をミ夫めた 
ら、左ちの□ックレバーを奥に倒して□ックする。 



連続紙は張りすざないようにします。 



〇トラクタをプリンタ内に押し込む。 

左ちのサイドパネルを同時に押して「カチ、ソ」と音がするま 
で押し込んで < ださい。 

セツトする連続紙のストック分は、プリンタと平行になるよ 
うじ置いてください。 



トラクタび確実に巧し込まれたことを確認してくださ 
い。押し込まれていないとさは、いったんトラクタを 
引さ出してからやり直して<ださい。 


⑩ 電源を ON にする。 

電源ランプと用紙ランプが点のします。 

0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

連続紙が吸入され、用紙ランプが消なします。 


ここで、用紙の吸入位置を微調整することびでさます。ユー 
ヴーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧くださ 
い。 




• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることびあります。 

• 連続紙を吸入したままトラクタを引さださないでください。用紙づまりの原因となります。 

• 連続紙のストック分は、フ□ントトラクタフィーダよりも低くなるようにしてください。高くすると用紙づまりの原因 
となります。 
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トラクタフイーダ（オプション）とあわせて使う場合一前か!5給紙ずる一 

オプションのトップトラクタフィーダとあわせて使う場合の連続紙のセツトちまは次のとおりです。 



〇給紙選択レバーをフ□ントトラクタ（いちばん奥）に 
する。 



© フ□ントトラクタフィーダに連続紙をセット•吸入す 
る。 

雄、 己7ぺージ の手順 0 か6手順 0 までをご覧ください。 

〇電源を ON にする。 

〇 [吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入させる。 


&いったんキャノピを開けてから、[改頁]スイッチを 
押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。 

〇トラクタフィーダに用紙をセットする。 

50 ページ の 手順 Q から手順瓜までをご賣ください。 

〇 [印刷巧]スイッチを押して E 日刷巧ランプを点のさせ 
る。 



トラクタフィーダ使用時には連続紙のカツト機能は使 
えないため、プラテンノブを使ってカットします。 
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リアトラクタとあわせて使う場合 一 2種類の用紙を切り替えて使用ずる 一 

リアトラクタとあわせて使うことで、一度に2種類の用紙をセットできるため、切り替えて使うこと 
ができます。給紙方法は前からまたは後ろか6じなります。連続紙のセツト方法と切り替え方法は次 
のとお U です。 



〇フ□ントトラクタフィーダに連続紙をセットする。 

雄、 57ぺージ の手順€>か6手順 0 までをご覧ください。 

〇リアトラクタに連続紙をセットする。 

0給紙選択レバーを給紙に使用するトラクタに合わせ 
る（フ□ントトラクタまたはリアトラクタ）。 



〇 電源を ON にする。 

& [吸入/退避]スイッチを押す。 

連続紙が吸入されます。 

〇連続紙の切り替え E 日刷は次のち法で行う。 

①印刷の終了した連続紙を、そのページまでカットしま 
す。 

(D [吸入/退避]スイッチを押します。速続紙はセット位置 
(こ戻ります（速続紙の一時退避)。 

③給紙選択レバーを切り替えます（フ□ントトラクタまた 
はリアトラクタ）。 

® もう一度[吸入/退避]スイ、ソチを押します。連続紙が 
吸入されます。 
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カラー丰ット 

カラーキットを取り付ければ、次のようなことができます。 

• 使用しているソフトウェアが PC - PR 201 系のカラー巧刷に対応しているな6、カラーキットにカラーインクリボ 
ンカートリッジを取りがけることじより7色のカラー印刷を行うことができます。 

• カラーキットに□ングライフインクリボンカートリッジを取り付けることにより、通常の黒単色巧刷のランニン 
グコストを安くすることができます。 



カラーキツトは Mul 川 mpact 2日 1MX2 のみ対応しています。 Multiimpact 2日1 HX の場合は、標準装備でカラーインク U 
ボンカート U ツジと□ングライフインク U ボンカート U ツジ（黒）び使用でさます。 


カラーキツトとインクリボンカートリツジの取り付け 


まず、次の手順でカラーキットを取り付けてください。 


A ミ主意 


長時間印刷を続けた後は印刷へッドが高温になっているため、手を触れると危険です。十分に温度が下がって 
から作業をするようにしてください。 


〇キヤノピとトップカバーを開ける。 


〇 ED 刷ヘッドの左ちにある止め金をか側にかす。 


〇カートリッジホルダがプリンタの中央付近に移動し 
たことを確認後、電源を OFF にする。 

電源が OFF のときは力ートリ、ソジホルダをプリンタの中央 
付近(こ手で移動します。 

0 用紙厚さセットレバーをいちばん手前側 （10 の位置） 
にする。 



〇インクリボンカートリッジ（黒）を取りかす。 

インクリボンが外れに< いときは、フィードノブを矢巧の方 
向（反時計回り）に回しなが6取り外してください。 


〇 ED 刷ヘッドを図のようにしっかりとつかみ、上ちに強 
く引っ張って取りかす。 
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〇カートリッジホルダの中央部にあるファスナをコイ 
ンなどで反時計回りに回してゆるめ、カートリツジホ 
ルダを水平に持ち上げて取りかす。 



〇カラーキットを図のような向きにして、ファスナの頭 
の溝を UNLOCK の▼の位置に合わせる。 

® カラーキットの中央部の固定穴、およびち上部の固定 
穴がキャリアフレームの突起にはまるように、カラー 
キットをキャリアフレームにのせる。 

固定:穴 固定:穴 



0カラーキットの中央部にあるコネクタを上から軽く 
押さえ、キャリアフレームのコネクタにはめ込む。 


CE ) キャリアフレームを左ちに動かして、カラーキット左 
側にあるピンが回乾することを確認する。 



ピンび回転しない場合は取り付け位置びずれていま 
す。もう一度手順0からやり直してください。 

(D E 日刷へッドを元の位置に取り付け、止め金をはめて固 
定する。 

ピン 



これでカラーキ 、ソ トの取りがけは完了です。 

続けてインクリボンカートリッジを取り付けます。 
カラーインクリボンカートリッジ、□ングライフインクリボ 
ンカートリッジ（黒）、インクリボンカートリッジ（黒）と 
も取り付け方は同じです。 

© カラーインクリボンカートリッジからは保護シート 
を、インクリボンカートリッジ（黒）からは赤色のス 
トツパをそれぞれ取りかす。 



0フアスナの LOCK の▼の位置まで時計回りに回し、力 
ラーキットを固定する。 



® NEC □ゴのある面を上にしてインクリボンカート 
リッジを持つ。 

リボンがたるんでいる場合は、フィードノブを矢巧の方向 
(反時計回り）（こ回してたるみをとって<ださい。 
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0インクリボンカートリッジを取り付ける。 

①インクリボンカートリツジのちの突起をカートリツジ 
ホルダ(こ差し} A みます。 



® ぶじ、 インクリボンが巧刷へ、ソドと力ードホルダの間に 
入るようじしなが6カートリツジの左側を静か(こ押し 
込みます。「カチ、ソ」と音がした6取り付け完了です。 


カー ドホルダ 



© フィードノブを回してインクリボンカートリッジが 
軽く動くことを確認する。 

動かないときはもう一度やり直してください。 



0ベールガイドを元のように戻す。 

「カチ、ソ」と音がするまで押し込んでください。 



を）用紙厚さセットレバーを元の位置に戻す。 
&トップカバーとキヤノピを閉める。 



• インク U ボンカート U ツジを取り付けた後、テスト印刷を行って印刷結果を確認してください。 
• 印刷品位を保つために、インク U ボンカート U ツジは使用期限内にお使いください。 
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巧ンタドラィバ 


プリンタドライバは、 Multiimpact で印刷を行うために必要なソフトウェアです。ご使用のコンピュータにプリンタドラ 
イバをインス!-ールすることによって、印刷品質に関する様々な要求に応えることができます。ここでは一般的な印刷の 
手順と印刷の詳細な設定を行うプ□パティダイア□グボックスの概要について、各 0 S に分けて説明します。 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 プリンタドライバを例にあげて説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの方は読み替 
えてお使いください。 
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^ プリンタドライバ_ M 

Windows XP/2000/Server 2003 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 



0使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2」 が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 65ぺージ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 ページ範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6(こ詳しい設定をしたい場合は、[詳細 
設定]をクリックし、設定変更します 。 Windows 2000の場 
合は、[レイアウト]シートまたは[用紙/品質]シートで設 
定変更します。 



〇 E 日刷の設定が終わったら [ E 日刷]をクリックする。 

巧刷が開始されます。 


アリンタのな巧 

国 這 

み 

ブリンタの适加 N 防 

Multiimpa... 



□ファイルへ 出力の I 詳細設定® I 


-ジお固 - 

® すぺてが 

ぷ巧したが分の 現なのペ-か12， 

〇 ペ-ジ指定垣)：护55帝 

ページを号のみか、またはパージお固のみを入力し 

てください。刚: 5-12 




^が単位て—巧刷を） 

喃1邮 
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0 [ファイル]メニューの[通常使うプリンタ]をクリツ 
クする。 

これでプリンタドライバが選択されます。 



Windows 2000の場合は、[スタート]の啟定]か6 [プ 
リンタ]をクリックします。 



111ぶたぶ] をな ゴ IT 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
タート]の[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


G「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時(こがけたを前が表示されます。 


プリンタドライパの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あ6かじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


ファイルを）漏実を）ま示がわ茄こ入り(がツ-ルのヘルプお） 

0わ0 ホ户 が* なフォ ルタ’ 國， 


アドレス也)」かリシ化り 


田 ブじ城)イシスト-ル 
が 巧刷ジョブのま示 
团 巧刷設定の迭巧 
邊 印刷の一 B がき止 
^ この刘ンタの其ち 
司！ このプリン々のをおま夏 
X この乃ンタの刖陈 

州シ如)プ□パティの試を 


v| 百 巧 


逆 




All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 




















































4 プリンタドライバ 


66 


im 

プリンタボート 
プリシ々ポート 
ブリンタポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 


NEC Multiimpact 201 MX2 


r .ボ -F め遣加の : r p [ ポートの肖り除也) _ ] I 單ートの互胁な.. 」 

囚 巧ち向サボートををさるを） 

□プリンタ プ-ルをち細巧¥化） 


〇 [Standard TCP/IP Port ] を選んで、[新しいポート] 
をクリックする。 



LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス! -- ルにより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。巧刷先の変更は、 「 S ね ndard TCP / 
IP Port 」 を使用した場合を例にとって説明します。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で巧刷先を変更 
する方まじついて Multiimpact 201 MX 2 と PR - NP -07 を使用した場合を例にとって説明します 。 Multiimpact 201 HX を 
お使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 


〇 [Multiimpact 201 MX 2 のプ□パティ]のダイア□グ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダの 
[NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックし、[ファ 
イル]メニューの[プ □パティ] をクリックします。 


k プリンタと FAX 


円旧两 1 

巧ィルの 

; な）お新こ入り地ツ-ルのヘルプが） 

サ 1 


; 杉フ オルタ 國， 


プリンタの風] D 姐 
サーバーのプロバティの 
F 円 X のセットアップが 


ショートカ》卜の巧巧を） 
削陈城 

をおのをを(凹） _ 


閉妃を） 




I 团ま巧目 

I 4 製适元の Wteb サ仆 


が 

11112 ggHH 

陽川 かみ iB 


その值 

をコシト□ールパネル 


〇 [ポート]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


NEC ：： 

■ s ?01 MX 2 のブロパテイ 

回 因 

全肢 i 丽 f ! ポ-卜 

ち細設ち i をの若巧"デバイスの設ミ 

. . 




:ックボックスびオン[こねっているポートのうち、ち細こが用巧能ねもので 


0 


[次へ]をクリックする。 


Q rPR - NP -07」 の IP アドレスを入力し、[次へ]をク 
リツクする。 


印刷巧の変更 




------ 

囚□□□□□一 
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〇手順©で入力された IP アドレスがネットワーク上に 
設定されていない場合、次のようなダイア□グボック 
スが表示される。[デバイスの種類]の[標準]をク 
リックし 、 [NEC Network Printer ] を選択し、[次 
へ]をクリックする。 

表示されない場合は手順〇へ進んでください。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

巧刷先の変更が完了しました。 



〇 [完了]をクリックする。 
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Windows 2000の場合は、[スタート]の[設定]か6 [プ 
リンタ]をクリックします。 



Ik スト fill を岛ゴ 


0 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201MX2 のプ □ パティ ] ダイア □ グボ、ソ 
クスが表示されます。 


〇 [このプリンタを共有する]または[共有する]を 
チェックし、そのプリンタの共有名を入力し、 [ OK ] 
をクリックする。 


Multiimpact を 、 Windows XP / 2000 /Server 2003環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためじは、コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で 、 Multi Impact 
201 MX 2 の場合を例にあげて共有プリンタとして設定する手順について説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場 
合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
タート]の[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順(こクリックします。 


G「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 
る。 



これで共有プリンタの設定は完了です。 





共有プ U ンタに設定する 
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巧刷の詳細設定 


Multiimpact 201 MX 2 は次のような2つの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って巧刷の詳細な設定 
を行います。 

[印刷設定]ダイア□グボックス 

巧刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成されています。 

• [レイアウト]シート 

•[用紙/品質]シート 



[プ□パティ]ダイア□グボックス 


プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パティシートから構成されて 
います。 



• [全般]シート 

• [共有]シート 
• [ポート]シート 
• [詳細設定]シート 

• [色の管理]シート 
• [セキュリティ]シート * 
•[デバイスの設定]シート 


Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XPProfessional の場合、設定によって表 
示されないことがありまず。 


アプ U ケーシヨンによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプ U ケーシヨンからの設定び 
優先されるものびあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプ U ケーシヨンの設定も自動的に変わるな 
ど、使用するアプ U ケーシヨンによって異なりますのでアプ U ケーシヨンのマニュアルを参照してください。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボックスを呼び出すちまは次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニユーから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ボタンを使って呼び出ず 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 


G「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 
る。 


Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
タート]の[プリンタと FAX] をクリックします。 


Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 



Windows 2000の場合は、[スタート]の啟定]か6 [プ 
リンタ]をクリックします。 



Ik スト Hir を窃过 


に口刷設定]ダイア□グボックスを開きたいときは手順©へ、 
[プ□パティ]ダイア□グボックスを開きたいときは手順〇 
へ進んでください。 



0 [ファイル]メニューの [ E 日刷設定]をクリックする。 
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[巧刷設定]ダイア□グボックスが開きます。 

をプ□パティシートについては、 73ページ か6の r [目 P 刷設 
定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照して<だ 
さい。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 

をプ□パティシート(こついては、 79ページ か6の r [プ□パ 
ティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照してく 
ださい。 




〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 
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アプリケーションを使って呼び出ず 


アプリケーションからプ□パティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[巧刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーシヨンによって違います。詳しくはアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


[ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 


新規(曲..- CtrKN 

祝ぬ)〜 Ctrl+0 

上まきな巧を〉 Ctrl 巧 

をおを巧け口呆柄迫)… 

、のま式呀ん)け(が 

m 电 I 

vj |B 樹_ V B /旦感 Iifil 皇 a ミ 

Efl 刷プレむ一な） 
ベーつ i 旋(山… 



掛言也)… 

ワ-ドバ。ドのお了が 

班なのドキュ拟卜御®!しま才。 NUM 


〇 [詳細設定]をクリックし、印刷の設定を巧う。 

Windows 2000の場合は[レイアウト]シートおよび[用紙 
/品質]シートで、巧刷の設定を巧います。 



[ が刷(り N キャン杠ル 1 ，を用_边) 



アプ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更でさない場合びあります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添 
付のマニュアルをご覽ください。 
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[印刷設定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[印刷設定]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パティ 
シート上のそれぞれの項目の上でちクリ、ソクすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



タブ 


現在開いているプロパティシ 
内の設定に変更します。 


— すべての設をを無効にし、変更に(前 
の状態で設をを終了します。 


すべての設をを有効にし、設をを終 
了します。 


[レイアウト]シート 



このプ□パテイシートは 巧刷の向き 、 ページの順 度 な ど印刷の 
レイアウトに関する設定を行うものです。 


印刷の向き、ページの順度などを設定するとち側に表示されて 
いるイラストが設定に応じて変化します。 
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E 口刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


巧財の向き：が 印向の巧を：巧 

ページの順唐 

順用紙をページの始めから順に巧刷します。 

逆用紙をページの終わりから順に巧刷します。 

シートごとのぺージ 

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を印刷するかを指定し 
ます。 


このプ□パティシートは給紙方法の選択、色に関する設定を行 
うちのです。 


トレイの選択 

用紙の給紙方法を選択します。詳細は 75 ページ を ご覧くださ 
い。 

色の選択 

白黒 モノク□で印刷します。 

カラーカラーで 印刷し ます。 




En 扁 I のた!ま 



[ い而リリ口 j で 

®wm 

omii ) 







シートごとのページを)：|1 v | 


[用紙/品質]シート 



ぉ紙方;ち垣)： gSIllSB 雨 ; 


|lsl ® 白ま ◎ I ■ミ! 〇 カラーぬ) 


巧が送 y ちち 

A 
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給紙方法について 

給紙ちまを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする給紙ちまは次のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方法の設定(こ使います。 

シートガイド 

シートガイド(こ用紙をセツトします。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトします。*^ 

ダブルビンフィーダ1 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ1(こ用紙をセツトします。 *2 

ダブルビンフィーダ2 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2(こ用紙をセツトします。 *3 

トラクタ 

トラクタ(こ用紙をセツトします。 

トラクタ（上下余白 0) 

トラクタ(こ用紙をセツトします。 *4 


この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[シートフイーダ]を[あり]に設定してください。 


*2 この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[ダブルビンフィーダ 1] を[あり]に設定してください。 

*3 この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール巧能なオプション]に 
おいて[ダブルビンフィーダ 2] を[あり]に設定してください。 

*4 通常の巧刷では使用しません。目 P 刷可能領域をミシン目お< まで取りたい場合にのみご使巧いただけます。 iU 下の点をご了承の上で使用して< 
ださい。 

♦ ユーザーズマニュアル記載の巧刷保証領域 U 外は、かすれ等の巧刷品位劣化が生じる場合があります。 

♦ ミシン目には目 P 刷しないでください。ピン折れの障害が発生ずることがあります。 


[詳細設定が…〕 



[詳細設定] 

このボタンをクリックすると[詳細オプション]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

このダイア□グボックスで巧刷の詳細に関するじ(下の設定を 
行うことができます。 


このダイア□グボックスでちク U ックすると、左の画 
面を表示します。 

• 変更したオプシヨンを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたとさの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

本プ U ンタに関する情報を表示します。 


夕 NEC Multiimpact 201 MX 2 詳細なドキュイントの設定 
曰&用紙/出力 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact がサポートする用紙については 78ぺージ を参照 
してください。 
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白 & 巧化/化力 


用化サィ义 M 


11911 

こ 1 .邹単位 


部数 


印刷部数を選択します。 


山画ヴラフィッウス 

曰 ◎ イタづのをの菅巧 


に M の方法 


イメージカラーマッチング機能 acM ) を有効にするか、無効 
じするかを選択します。 



画ヴラフがウス 
曰 ◎ かづのをの昔巧 

ICM の方法: ICM 巧が! 



に M の目的 

イメージカラーマッチング機能の目的を選択します。 



白 巧 

巧ドキユタントのオプション 


有タカ V 1 


お-巧刷モ—ド:モノクロ 

A -フトーン:自勤遽巧 

巧刷の最適化:を扯 


詳細な印刷機能 

[詳細オプシヨン]ダイア □ グボックスで設定した印刷機能を 
有効にするか、無効にするかを選択します。 


3おドキュメントのオプション 

詳細な Ef] 刷视能:直组 

gssBai 匹 

A ーフ トン 自妨涯巧 
印刷のを迪化 : Mh 


りトフトーソ v | 


カラー印刷モード 

カラー印刷モードの種類を選択します。 



詳細な巧刷碟能: ちか 

カラー EP 刷モード: 8わり、—つ卜-、ノ> 

ハーフト-ン 自勤遽巧 

ちか vl 


A ーフトーン 

へ一つ I ^ーンの設定方法を選択します。 

0] 刷の最適化 

印刷の最適化を有効にするか、無効じするかを選択します。 


白みプリンタの1架能 _ 

yi' 測 vi 

Ef ] 刷おち: !|まを雨ち巧 En 刷) 



用紙セ、ソト位置 

用紙をセットする位置を設定します。 

中央用紙セット位置は中央に設定されます。 
左端用紙セット位置は左端に設定されます。 


八ガキをお使いの場合は[中央]に設定してください。 
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白绪プリシタの概お 

用化セット位置:モ虫：_ 

面岡民国画 I 巧お柄方向印刷） v "] 
テキストハーフトーン:をし 


印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および巧刷ち向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

左からちへ巧刷を行います。最もきれいに巧刷することが 
できます。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

-高速（片方向印刷） 

印刷データを1ド、ソトおきに間引き、左からちへ巧刷を行い 
ます。[標準（片方向印刷)]に比べて印刷時間が短縮され 
ます。 


• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ド、ソトおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 





白お]プリンタの職 

巧 巧セット位ち:をを 
が刷品曾: 巧 お ( Si ホなが刷） 


田の田0 jJP 两 V つ 



テキスト八ーフ I -ーン* 

TrueType フォントに八ーフ I -- ン処理を行うかを設定しま 
す。 

• なし 

従来 0 S と TrueType フォントの巧刷結果が同じになりま 
す。 

• 160 

へ一つ トーン処理を行います。 

* Windows 2000には、この設定はありません。 
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用紙サイズについて 


用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙ちまじよ 
り、サポートする用紙が異なります。現在設定されている給紙ちまで使用できない用紙を選択すると、使用不可のメッ 
セージが出ます。 


画面表 zn 

内容 

A 3 (297 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縱置き(こセツトします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

A 4 (210 X 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 4 横 （297 x 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A 己 (148 x 210 mm ) 

A 己サイズの用紙を縱置き(こセツトします。 

A 己横 （210 X 148 mm ) 

A 己サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

B 4 (257 X 364 mm ) 

目4サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

目 4 横 （364 x 257 mm ) 

目4サイズの用紙を横置きにセツトします。 

目 5 (182 x 2 己 7 mm ) 

目5サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B 己横に日 7 X 182 mm ) 

目己サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

はがき 

はがきを縱置きにセツトします。 

はがき横 

はがきを横置きにセツトします。 

10 X 11インチ 

10インチ幅の連続紙をセツトします。 

15 X 11インチ 

1己インチ幅の連続紙をセツトします。 

登録した用紙 

Windows XP / 2000 /Server 2003の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使 
用する場合は、登録した用紙をを選択してください。 U 下の範囲内で作成してください。用 
紙の寶緑ホまじついては、 84 ページの 「ユーザーを義用紙サイズのを緑 I をご幫ください。 


幅日0.8〜420.05 mm / 高さ2己.4〜541.1 mm 

上記の他に ri 日 X 1インチ」〜 ri 日 X 14インチ」などの連続紙を12種類、選択することができます。 


ま意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

-ダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 日横、目5横はご使用 I こなれません。 
-はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「八ガキ印刷モード」じしてください。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 

タブ 



すべての設をを有効にし、設をを終 」 
了します。 


現在開いているプロパテイシート内の設 
走:に変更します。 


すべての設をを無効にし、変更杉前 
の状態で設をを終了します。 


拴般]シート 



[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


このプ□パティシートは WindowsXP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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[ポート]シート 



このプ□パティシートは WindowsXP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 



PrinterSi 呂 nalStation で高度監視を使用する場合は 
[双ち向サポートを有効にする]を選択してください。 


[詳細設定]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


[色の管理]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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巧刷 

プリン》の舒里 
恃ュタントの管埋 
巧巧ねアクセス i 牛巧 

■設走を表示観ん辟 


][ キヤシ垃 レ) 巧用(が 


[デバイスの設定]シート 



曰曼給紙ち法と巧紙の害||り当て 

MSfllill M 

シ-トフィー巧: 巧用しわい 
さ’カレピンフィ—狎 ほ用しない 
さ’ブルピンフィー犯 ほ巧しない 
トラクタ' 怯巧しねい 
トラウタ化下余白の: ほ用しない 


このプ□パテイシートは WindowsXP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 

Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表示されな 
いことがあります。 


このプ□パティシートはデバイスの設定に関するじ(下の設定 
を行います。 


的 I ック 


このプ□パティシートでちク U ックすると、左の画面 
び表示されます。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたとさの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

プ U ンタドライバのバージョンに関する情報を表 
术レま 。 


給紙ち法と用紙の割り当て 

Multiimpact がサポートしている給紙方まから、使用するもの 
を選択します。 

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると給紙方法 
に割り当てる用紙が表示されます （ Multiimpact でサポートす 
る給紙ちまについては 75 ページ を 参照してください）。給紙方 
法に割り当てる用紙を選択します。 


給紙ち法として[自動選択]を選択したとさに、 
[給紙ち法と用紙の割り当て]の設定び有効となり 
ます。設定ち法については、 83 ページ を 参照して 
<ださい。 

オプションの[シートフィーダ]や[ダブルビン 
フィーダ 1] 等は、[インス!-ール可能なオプショ 
ン]において使用するオプションを[あり]に設 
定した場合に有効となります。 


[セ丰ユリテイ]シート 


NEC Multiimpact 201 MX2 のブロバテイ わ ||X] 


I 全お 1 其ちIポート II 詳舶綻 II 色のを适 I ■セキュリティ V"イスの設吉 1 


ルしづるまたはユーザ-を(岛 



巧 CREATOR OWNER 



巧 Everyone 




I 胤 D ⑩… I 

I 刖除 ( B ) I 

Administrators のアウ tTJ 午巧を） 

i 牛巧 

巧空 
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B 立イシストル巧自能オプション 

I 

漢字コードまの理巧： 

レ広巧如年版 


シ—トフイ-がなし 
さ’ブルピンフイ-か祉 
さ’プルむフイ-胆地 


漢字コード表の選択 

漢字コード表の選択を設定します。 

•」 IS 1978 年版 

JIS 1 978年版漢字コード表で印刷します。 

• 」 IS 1990年版 

JIS 1 990年版漢字コード表で印刷します。 


曰立]イシストづ网おながシヨシ 

ま字〕—ドまの涅巧: JIS 19 触 



シートフイーダ 

シートフイーダ、ダブルビンシートフイーダ1、ダブルビンシー 
トフイーダ2等のオプションの装置の有無を設定します。 

-なし 

オプションなし。 

• あり 

オプションあり。 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙ちまと用紙の割り当てにより、給紙方まを自動選択する場合は L ソ下のように設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方(こついて は 、； ZQ 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び化す」をご覧く 
ださい。 


& [詳細オプション]ダイア□グボックスを開き、使用 
する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 

手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙方法が自動選択さ 
れます。 


〇 [デバイスの設定]シートで[給紙ち法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上のちに表示されている給紙ち法び選択されます。 



ここで、[給紙ち法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ外の用紙を選択した場合は、[給紙ち法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙ち法び選 
択されます。 


〇 [0 K ] をクリックする。 


0 [印刷設定]ダイア□グボックスを開く。 

[目口刷設定]ダイア□グボックスの開き方については 、； ZQ 
ページ の 「[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く」をご 
覧ください。 


〇 [用紙/品質]シートで給紙ち法から[自動選択]を 
選択する。 





[自動選択]1;(外の給紙ち法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した給紙ち法で印刷び行われます。 
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[^Ut 倆紙 


囚 巧し い/嫌を 巧巧す る© 

^^|^謂愁'を默喔を定義します。訊から、 
巧紙の説 Bg 谁位） 

単位： ® 夕-いレ;、去 (M) 

巧紙サイ又 余白： 


[^.40cm I 左(じ：を孤 cm I 上の： 10.00cm : 

[27.94cm ] 右喊： 10.00cm 1 下を)：を 00cm 


I [ キヤシセル I ち巧(が 




ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
タート]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント □ ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順(こクリックします。 


0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チエツクする。 

〇用紙の名前を設定する。 


用巧 1ポートII下开^||1^短I 


10x1 4 供 

11x17 インデ 
12x11 インプ 


〔用紙の巧巧を) I 



Windows 2000の場合は、[スタ- 
リンタ] をクリックします。 


卜]の[設定]か6 [プ 



竭 がまに） 

今 ヘルプ(ぶ 

を^乃イルるを指定して案け(段... 


西ネットワ-クとタイサルアップ巧続(が 
3タスク"-と R 夕-卜-の'.. ■ 


% j ) シャットタウン(ぶ'' 


ft スト川 袋な! 过リ 

〇 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]を 
クリックし、[プリントサーバーのプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスを開く。 



fcBIJtil 漏集を）ま 

ttM わ就:入り(がツ-ルのヘルプお） 巧 

プリンタの胤]日迫） 

FAX のたットアップが1 

A 户 なま なフォ ルタ 网， 


ドを） 

おの荣更山| 


巧ま巧目 公 

ぶ） 巧刷のトラプルシューティンヴ 


‘ NEC ' 

"舰堤が 


その值 

を コント□ールバネル 


すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はでさません。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と除白]を設定する。 



すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設定す 
ることはでさません。 


エック 


Multiimpact 2日] MX 2/2 日] HX プ U ンタドラ 
イバでは、幅己日.8〜42日.日已 mm 、 長さ2已 .4 〜 
541 mm の範囲内で用紙サイズを使用することび 
でさます。 

Multiimpact 2日] MX 2/2 日] HX プ U ンタドラ 
イバでは、ユーヴー定義用紙サイズの左ち余白は 
日 mm 固定です。また、上下余白は給紙ち法を選択 
することで設定されます。このため、用紙登録時 
の余白設定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 
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〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る。 
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Windows Me/98 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows Me で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 



0 E 日刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6(こ詳しい設定をしたい場合は[プ□パ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 



〇使用する[プリンタ名]として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2」 が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 89ぺージ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



〇 E 日刷の指定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

巧刷が開始されます。 



Bin 


-巧刷巧囲- 

广すぺて化） 

ロペ-ジ；錠た ） IT 


广遽诉した部がを) 


ペ-ジからの 
パージまで任） 


部数に)：ト ゴ 
广部単拉で巧]刷(な） 

证 I 函函 


气 - 
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NEC Print Server Port のインストール方法 

ここでは、 Windows 98と PR - NP -07 を使用して巧刷する場合に必要となる NEC Print Server Port をインス I ルする 
手順を説明します。 

なお、 Windows 98の基本的な操作およびセツトアップについては、 0 S 添付のマニュアルなどをご覧ください。 



• NEC Print Server Port をインス!-ールする前に、すべてのアプ U ケーシヨンを終了させてください。 

• インス!ルを始める前に、 PR - NP - 日7添付の CD - R 日 M を用意してください。 

• PR - NP - 日 7添付の CD-R 日 M は CD-R 日 M をドライブに セツト するだけで、自動的に メニュープ □グラムを起動させる機 
能を持つています。自動的に メニュー プ□グラムび起動しない場合は、 CD - ROM 内の ルートディレクト U にある 
AutoRun . exe を実行してください。 


〇コンピュータの電源を ON にし 、 Windows 98を起動 
する。 

G PR - NP -07 添付の CD - ROM をドライブにセットす 
る。 

メインメニューが起動します。 

0 [ LPR/IPP Port ] ボタンをクリックする。 



〇 [次へ]をクリックする。 



&ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。 


た口"^;!イたンス契のをお読みください。契巧の巧りのががを読むにはわが Down を巧 


对ま捕午諾契ぉ ‘ 

モIご臟ただ訊の i 日の「リフトもア- 


【ソフトウュアのごほ用矣件】 




<戻る風 成 




〇 [NEC Print Server Port ] のインストール先を指定 
し、[次へ]をクリックする。 

作成先フォルダを変更したい場合は、[参照]をクリックし 
インストールするフォルダを選択してください。 
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〇スタートメニューの登録先を指定し、[次へ]をクリツ 
クする。 

既をのグループ(こ登録したい場合は、下のリストボックスか 
6選択してください。 



〇下に表示された画面を閉じる。 



〇 [いいえ]をクリックし、[完了]をクリックする。 

[はい]を選択すると、引き続き NEC Print Server Po けの設 
定を巧えますが、ここでは[いいえ]を選択し、インストー 
ルを終了させます。 

このままセットアップを締けたい場合は、 PR - NP -07 添付の 
オンラインマニュアルを参照してください。 
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プリンタドライパの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あ6かじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



同! スト 。 j を 巧 旧过 iT 


© [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。 



0 [ファイル]メニユーの[通常使うプリンタに設赴を 
クリツクする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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印刷巧の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。巧刷先の変更は 、 「NEC Print Server 
Port 」 をインス! -- ルした後に行ってください。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 


NEC Print Server Port については、 PR - NP -07 を使用した場合のインストール方まを 、 「NEC Print Server Port のイン 
ス I ルち法」 （87 ページ) に記載してありますので、そちらを参照してください。 

ここでは Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版の環境で巧刷先を変更するちまについて Multiimpact 
201 MX 2 と PR - NP -07 を使用した場合を例じとって説明します 。 Multilmoact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 


201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 

〇 [Multiimpact 201MX2 のプ□パティ]のダイア□グ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの 「NEC Multiimpact 201 MX2」 アイ 
コンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ] 
をクリ 、ソク します。 



〇 [詳細]シートを開く。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [その他]を選択する。 



& 「NEC Print Server Port」 を選んで、 [OK] をクリツ 
クする。 



〇 [NEC Print Server Port] が開いたら、 [LPR (Line 
Printer Remote) で巧刷する]をクリックし、[次へ] 
をクリックする。 

[IPP (Internet Printing Protocol)] を選択して Port を設定 
したい場合は、 PR-NP-07 添付の User Software のオンライ 
ンマニュアルを参照してください。 




< 戻る® r :欠へ化い 

Sll キトンたル I 


み 
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〇 IP アドレスまたはホスト名を入力し、[次へ]をクリツ 
クする。 



rPR - NP -07」 が存在する場含、検索をクリックし使 
用する PR - NP -07 を選択する。 



〇 E 日刷先のポート名を確認し，[次へ]をクリックする。 



〇 [完了]をクリックする。 



⑩ [0 K ] をクリックする。 


を肢詳帥 I 色のを巧 I 共有 I 喊氏 I ジラフィ》ウス I デバイスオプション I 
勢 NEC Multiimpact 201 MX2 


■ ?|x| 


巧面晚のポ-卜が： 


|i 23.123123.12 3：lp (NEC Pi 

Efl 刷にほ巧するドライバの)： 


|N 防 Multilmpact 201 MX2 
_プリンタポートの割り当てを)… 


irt (LP ポ-卜の這加の… j 

ポ-卜 (D 刖除屯)…」 
7 \ ドライバの這加邮」 
_プリシタポ-卜抑锁がが…_I 


厂々イムアウト設定の一 
ま迭巧巧を)： 


掛言の再試行巧職: F ~お 


スブールの設定が…,ポートの設定め .)...I 


I ： 0K 广 I 


キザン J 適邸が」 
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共有プ U ンタに設定する 


Multiimpact を 、 Windows Me /98 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためじは、コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows Me /98 の環境で 、 Multiimpact 201 MX 2 の場合を例じあげ共有プリンタとして設定する手順じつい 
て説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてくださ 
い。 


〇 [コント□ールパネル]を開く。 

Q [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。 



0 [ファイルとプリンタの共有]をクリックする。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイア□グボックスが開きま 
す。 



〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックし、 
[0K] をクリックする。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されます。 



0 [0K] をクリックする。 



ネットワ-クの説ちI歲別•悟郎Iァクたスの利御I 

現なのネットワークコンポ-ネント(曲_ 

9 Microsoft ネットワーククライアント 

v Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 
r^TCP/IP 

S Microsoft ネ，トワ-ク純サ-む 




胤:]姐... I 肖I臓© I ブ山けィ風 I 


お制うに□ヴォンするネ》トワ-クむ 


I Microsoft ネットワーククライアント 

乃ィルとブリン如兵ちの…I 

z\ 






ネットワークの構成を変更した場合は、必ず 
Windows を再起動してください。 



〇 [プリンタ]フォルダ内の [NEC Multiimpact 
201MX2] アイコンをクリックする。 


ネットワーク構成に下じド/户プロトコル 、 Microsoft 
ネットワーク共有サービスび必要です。 


[プリンタ]フォルダは[スタート] から 厳定]-[プリ 
ンタ]をクリックすると開きます。 
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〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201 MX 2 のプ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 




11 ファイル (E) 編集®表示な） 

お尉こ入り姐ツ-ルのヘルプ地 

巧く (が 

包 フォルダ - J 原お I 堪 E X 的 I 国’ I 

I 一時巧ム边） 

* 巧制まうプリンタに i 綻の 

z \ 的谢 

f Efl 刷 ドキユタントの刖除© 

圖 

ブリンタポートの 害 II口当てを)… 

プリンタの适加 mmmmm 

ブリンタポ-卜の お 除(曲.. 


ショートカットの巧巧を） 


刖 除® 

るおの減(凹） 

閉 しるを》 I \ 



g 遥巧訊たオブジ I ウトのプ山巧ィをま示します。 


〇 [共有]シートを開く。 

〇 [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンタに対して、共有名を入力 
します（コメント、パスワードは必要に応じて入力します）。 

⑩ [0 K ] をクリックする。 





ネットワーク環境で共有プ U ンタをお使いになるためには、 
コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス」 などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要 
びあります。詳しくは日 S の取扱説明書をご覽ください。 
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巧刷の詳細設定 


Multiimpact では次のような[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って巧刷の詳細な設定を行います。 
[プ□パティ]ダイア□グボックスはじ(下のような7枚のプ□パティシートから構成されています。 

ここでは[プ□パティ]ダイア□グボックスの開きちとダイア□グボックスの設定の概要について説明します。 


• [全般]シート 

• [詳細]シート 
• [色の管理]シート 

• [共有]シート * 

• [用紙]シート 

• [グラフイツクス]シ~卜 

• [デバイスオプション]シート 

* お使いのコンピュータの設定環境によっては、表示さ 
れない場合があります。 



[ 0K I _キ サシ t ル」— 通巧 迫） I 


[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを呼び出す方法は次の2通りあります。 


• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 


• アプリケーションのメニユーから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ボタンを使って呼び出ず 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



.かトト〇 をな! 旧过 U 


G [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 
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0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 



[プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 


アプリケーションを使って呼び出ず 


アプリケーションからプ□パティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows Me で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパ、ソド」を使用した場合を例にとって説明します。任意のワー 
ドパ、ソド文書を表示させて次の手順を確認して<ださい。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

[印刷]ダイア□グボックスが開きます。 



© [プ□パティ]をクリックする。 



下のような[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 



吊巧1クラフィッウス I デバイスオプション I 
巧报サイズ留： A4 四0 X 297 mm) 

Wm □ Q □日 □ □ 

A 4 巧 化 化巧 B 4 ( JB ) 則株的（瓜） 

rrr i 



な化ちまち)：トリ''イド こ] 

巧化の桂頭(が： I や共置き巧化 3 


"-ジョン'解が目)…」 巧定他に戻す(な I 


[ 0 K I —キャンセル」—通用踏」 


アプ IJ ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上からすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定内容を変更でさ 
ない場合びあります。その場合は[スタート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添付のマニュアルをご覽ください。 
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プ□パティシートで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる内容についてプ□パティシートごとに説明します。なお、各プ□パティ 
シート上のそれぞれの項目の上でちクリ、ソクすることにより表示されているヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



すべての設をを有効にし、設をを終 


了します。 


現を開いているプロパティシート 
内の設をに変更します。 


すべての設をを無効にし、変更に(前 
の状態で設をを終了します。 


拴般]シート 



このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 


[詳細]シート 


IJIWiiBIIMBE iTOST " 抽化 


■ ?| x | 


を肢詳础 1 をの昔巧 I 其ち I 巧巧 I ジラフィッウス I デバイスオプション I 
^ NEC Multiimpact 201 MX2 


E 口刷(こ使用するドライ川ぶ 
[NEC Multiimpact 201 MX2 


T ] ボ-卜の胤 D の'' 1 
ボートの肖II梯屯).. .J 

防がの風)0他).」 


ブリンタポートの割り当てに )... J _ プリンタポートの梅験 ( が … 


-ブつむ/"ノ rs 巧化' 4/ 

ホ进巧巧を)： 

|15 巧 


送信の Hi ま巧巧 ( 挣 : 

[45 巧 



スブ - ル贿梯 ( じ ..1 

ポ - 卜の設走 ( 留 …1 


OK I キャンセル」通用(が 


このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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スブールの設定 ( a . 」 


[スプールの設定] 

このボタンをクリ、ソクすると次のダイア□グボックスが表示 
されます。 



このダイア□グボックスでプリンタスプールに関するいろい 
ろな設定を行うことができます。 


[色の管理]シート 



このプ□パティシートは通常ご使用になっている上では設定 
の変更は必要ありませんが、詳しくは Windows Me /98 のへル 
プをご覧ください。 


[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタを 
ネットワークで使用しているときのみ表示されます。 
プリンタを共有するときの設定を行うシートです。詳しくは 
Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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巧«のみを：巧 印切の巧を：が 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳しくは 100 ページを ご覧ください。 


用紙の種類 

用紙の置き方を中央置き用紙じするか左端置き用紙にするか 
指定します。 

八ガキをお使いになる場合は、[中央置き用紙]を設定してく 
ださい。 

[余白の編集] 

このボタンをクリックすると次のダイア□グボックスが表示 
されます。 



このダイア□グボックスで余白の編集を行います。選択した用 
紙サイズに最適な値が設定されていますので通常の印刷で、こ 
の値を変更する必要はありません。 

設定を変更すると印刷位置が不正になる場合がありますので、 
必要なとき外は変更しないでください。 

[バージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 
[設定値に戻す] 

現在開いているプ□パティシート内のすベての設定を標準の 
状態に戻します。 


このプ□パティシートは用紙に関するじ(下の設定を行うもの 
です。 

用紙サイズ 

用紙のサイズを選択します。詳しくは 99 ページ を ご覧くださ 
い。 

用紙の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 

横用紙を横長に使って印刷します。 


[用紙]シート 



用很の巧類(凹)： I や典虽き用が' 


弟白の漏集山 ).. .J 



巧ち旭に戻す® I 


用坂ちリホみ 

1 - 

A 
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用紙サイズについて 

巧银サイズ留： M 泛10 X 297 mm) 

Wm 己 □ 。 □ □ □ 

M 巧 A5 A5 巧 B4 (JIS) B 4 巧防（胞） 

uT—j ±j 


用紙のサイズを選択します。 Multiimpact がサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙方法により、サポートする 
用紙が異なります。現在設定されている給紙方まで使用できない用紙を選択すると、使用不可のメ、ソセージが出ます。 


画面表 7F 

内容 

A 3 (297 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縱置きにセツトします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

A 4 (210 X 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縱置き(こセツトします。 

A 4 横 （297 x 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

A 5 (148 x 210 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 5 横 (210 X 148 mm ) 

A 日サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B 4 (257 X 364 mm ) 

目4サイズの用紙を縱置き(こセツトします。 

B 4 横 (364 X 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を横置き(こセツトします。 

目 5 (182 x 2 己 7 mm ) 

目5サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

目日横 (257 X 182 mm ) 

目5サイズの用紙を横置きにセツトします。 

はがき 

はがきを縱置きにセツトします。 

はがき横 

はがきを横置きにセツトします。 

10 X 11インチ 

10インチ幅の連続紙をセツトします。 

15 X 11インチ 

1己インチ幅の連続紙をセツトします。 

登録した用紙* 

上記]:>(外の定形外サイズの用紙を、幅50.8〜370.8 m 、 長さ2日.4〜日4 1 mm の範囲内で、[ユー 
ザー定義サイズ]で定義して使うことができます。 

上記の他に ri 日 X 1インチ」〜 ri 日 X 16.日インチ」などの連続紙を40種類、選択することができます。 


r ユーザー定義サイズ」を選択ずると下の画面が表示されます。定形外サイズの用紙を、幅50.8〜370.8 mm 、 長さ 25.4 〜54 1 mm の範囲内で定義して 
使用することができまず。 



ま意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

-ダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 5 横、目5横はご使用になれません。 
-はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「八ガキ印刷モード」にしてください。 
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給紙方法について 


觀紙お去を. ドー ト占イト： 'i 


給紙方まを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする給紙ちまは次のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

シートガイド 

シートガイド(こ用紙をセツトします。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダ(こ用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

トラクタ 

トラクタ(こ用紙をセツトします。 

トラクタ（上下余白 0) 

トラクタ(こ用紙をセツトします。*^ 

シートガイド（八ガキ巧刷モード） 

シートガイドか6巧刷します。「八ガキ巧刷モード」で使用します。*2 

シートフィーダ（八ガキ目 P 刷モード） 

シートフィーダか6巧刷します。「八ガキ巧刷モード」で使用します。*2 

ダブルビンシートフィーダ（ホ、ソパ 1) 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ1(こ用紙をセツトします。 

ダブルビンシートフィーダ（ホ、ソノ。） 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2(こ用紙をセツトします。 


* ^ 通常の巧刷では使用しません。目 P 刷可能領域をミシン目お<まで取りたい場合にのみご使巧いただけます。 U 下の点をご了承の上で使用して< 
ださい。 

• ユーザーズマニュアル記載の巧刷保証領域 j ：_^ 外は、かすれ等の巧刷品位劣化が生じる場合があります。 

♦ ミシン目には目 P 刷しないでください。ピン折れの障害が発生することがあります。 

*2 はがきに目 P 刷する場合は、必ずプリンタを「八ガキ目 P 刷モード」に設定して<ださい。 

[グラフイツクス]シート 


賠慨度(巧： 110 SMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKM 立 

Multiimpact の解像度は「1 60 dpi 」 のみです。 



このプ□パティシートはグラフィ、ソクスに関するじ(下の設定 
を行います。 

• 解像度 
■ ディザリング 

• 壁 
•色 
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ディザリング 

使用するディザパターンを選択します。デフォルトは「細か 
<」です。 

• なし 

濃淡を使わず、白か黒で巧刷します。 

-軽く 

解像度 300 dpiL ソ上のプリンタを使用するときじ選びます。 
Multiimpact には適していません。 

• 細かく 

解像度 200 dpiLU 下のプリンタを使用するときじ最適です。 
Multiimpact にも最適です。 


• ラインアート 

カラー巧刷データにせずに、巧刷するグラフィックに黒、 
白グレー階調の間にくっきりとした境目のあるときに選ん 
でください。このプ□パティシート中の[色]の[カラー 
制御]を[白黒のみで巧刷]に設定している場合のみ選択 
巧能です。 

-誤差拡散法 

はっきりした境目のない写真や絵を印刷する場合に選択し 
てください。 


濃度 

厂;蔥度の- 

■■胃 ^ BA グラフィックスの明暗を増減するときに使います。巧刷を薄く 

現編度：1。。 - するときは[明]のち向へ、印刷を濃くするときは[暗]の方 

向へ設定します。デフォルト値は100です。 


色 

カラーグラフィックスの印刷方まを指定するときじ使います。 
選択すると[グラフィックスのカラー設定]ダイア□グボック 
スが現れます。 



「カラーお腳- 

广モノク□のみでか刷が 

广イイづカトマッチンヴを保わすにカラ- Efl 刷に) 
ロイイづお-マツチンヴをほスカラ-巧刷が 


カラー 制御 

色の正御を行います。巧刷する際の色の制御の設定を行いま 
す。[イメージカラーマッチング]とは 、 Windows Me /98 じ 
標準で用意されているカラーマ、ソチング機能です。詳しくは、 
ち上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項目のへル 
プを参照してください（ヘルプの使用ちまは、 Windows 添付 
のファーストステップガイドを参照してください。 
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「カラーレン々.リンクの目的- 

广 おやかさロレだンテーンヨンのヴラフィックスなどじ最通)を) 
ロ コントラストのラフィックイプージなどじを娜但） 
r カラーイトリックおちのをの一巧に最通 )( 凹） 


カラー レンダリングの目的 

印刷するドキュメントの種類に応じた色制御を選択します。詳 
しくは、ち上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項 
目のヘルプを参照してください（ヘルプの使用方まは、 
Windows に添付のファースト ステ、 ソ フ。ガイ ドを参照してくだ 
さい。 


-。フーコマンド- 

種類の： |4ブレーン1む卜 YMCK カラーモデル こ] 


カラー コマンド 

カラーモデルの設定を行います。 Multiimpact では「4プレー 
ン1ビット YMCK カラーモデル」のみ設定巧能です。 


[デバイスオプション]シート 

このプ□パティシートはデバイスオプションに関しての設定 
を行います。 


印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

最も印刷品質が高いモードです。印刷は左からちへ行いま 
す。縦露線などの印刷位置を揃えたいときに有効です。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷になり、片方向印刷に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

-高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきじ間引きます。ヘッドの横送り 
を高速にするため、[標準（片方向巧刷）]に比べて印刷時 
間が短縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

両方向最短印刷に加え、印刷データを1ドットおきに間引 
きます。ヘッドの横送りを高速にするため、最も短い印刷 
時間にな U ます。 
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Windows NT 4.0 日本語版の場合 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 プリンタドライバを例にあげて説明します。 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows NT 4.0 で日本語ヮードプ□セ、ソサ「ヮードパッド」を例にとって一般的な印刷手順について説明 
します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細はアプリ 
ケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 


〇 E 日刷の設定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

巧刷が開始されます。 




0使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2」 が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 104 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 E 日刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6(こ詳しい設定をしたい場合は[プ□パ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 
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1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あ6かじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。。 



0 [ファイル]メニユーの[通常使うプリンタに設赴を 
クリツクする。 



ドキュメントの巧定値む'' 
其ち(が... 

巧刷ドキュメントの刖除(ぶ 


サー ハ'' 一の フでがテイの 

シ3- 卜か卜の化巧を） 
刖除屯） 

る前のをを ( M ) 

フか、タイ(巧 


閉じるに》 


进巧されたフリンタぞ巧御まうフリンタとしてを録^ 


これでプリンタドライバが選択されます。 


巧ンタ 


巧制まうフリンかこおおり 


フリンがり 


プリンタドライバの選択 


uo!5 ぶち M iz SMOPUiJ 
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印刷巧の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は、 「 LPRPort 」 を使 
用した場合を例にとって説明します。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で印刷先を変更する方法について Multiimpact 201 MX 2 と PR - NP -07 を使 
用した場合を例にとって説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 
201 HX に読み替えてください。 


〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2 のプ□パティ]のダイア 
□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの [Multiimpact 201 MX 2] アイコン 
をクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]をク 
リ 、ソク します。 


Mg 聖 ■ 漏集を）まちが 

ヘルフ化） 

巧く (が 

♦ 

P 疆誦 

一時 f き止咕） 

* 湿がまうフリンタに設定(巳 
ドキュメントの巧ち化が... 

みち(ぶ... 

巧刷ドキュメントの肖 I 臓(ぶ 

サーバ''一の フかぐティを） 

シ 3-トカットの巧巧を） 

刖除(白》 

るおの変更 ( M ) _ 




閉じるに）1^ 

遥巧されたれ'ゲ I 外の加がティを表示します^ 


〇 [ポート]シートを開く。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 




U '' が畔の追抓なホ L 卜の則除也 ） J 

厂？3方向ヴ ホ' m 

厂フリンタフ Sf レをち細こするの） 


ホ>-卜の巧巧に〉... 


J キャンセル 


〇 [LPR Port ] を選んで、[新しいポート]をクリック 
する。 



& PR - NP -07 の IP アドレスを入力し、[プリンタキユー名] 
に、名前を入力し、 [0 K ] をクリックする。 



〇以下のような画面が表示された場含は、 [0 K ] をク 
リックする。 
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〇 [0 K ] をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 
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Multiimpact を、 Windows NT 4.0 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためじは、コンピュータにあったクライアントソフトウェアを組み込ん 
でおく必要があります。詳しくは OS の取扱説明書をご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で、 Multiimpact 201 MX 2 の場合を例にあげて共有プリンタとして設定する 
手順じついて説明します。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替 
えてください。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


( g 巧ゲラムが 

最近ほった]7イルを） 



I : 苗 ぉま(の 
み 、'レフ化） 

で！!ファイルる対旨定して実巧(改. 
則 シトッげりン(ぶ… 





〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

〇 [ファイル]メニューの[巧有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201 MX 2] ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 


漏集を）まちが 

巧く (の 

ヘルフ化） 

♦ 

が冊み挥 

一巧 f き止(直） 

* 巧巧ほうフリンかこ設おり 
卜''キュメントの巧定做 U .. 

Efl 刷ドキュメントの肖 ll ^》 


サづ、''一のフかぐティを） 

別ートカットの巧巧を） 

肖り除也〉 

るおのをを ( M ) 

フ扣巧ィ(巧 

閉じるに） 

このフリンタのみち巧がティを表示します。乂 


〇 [共有する]をチェックし、そのプリンタの共有名を 
入力し、 [0 K ] をクリックする。 


■ ?| x | 


をお1がートいれ''パレ i 共ち I セキュリティ1テ''がイスの試を I 
NEC Multiimpact 201 MX 2 

r 共ちしない ( Q ) 
f 共をするを） 

共ちる |NEC Multiimpact 201 MX 2| 

^：^«&ス^^£^^^&ム#^トサ''一が巧続したときこ、自獅こ 


i/indows 95 

Windows NT 4.0 x 86 (インストール;'ま） 
(Windows NT 4.0 MIPS 
(Windows NT 4.0 Alpha 


d 


フリン巧こさけるアウセス巧をを更するじは、比キュリティ]タフ巧ほってください。 


% 


これで共有プリンタの設定は完了です。 


フリンタを) 


共有プ U ンタに設定する 


U93 ぶ」 OMJ.ZSMOPUiM 
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巧刷の詳細設定 


Multiimpact 201 MX 2 では次のような2っの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って巧刷の詳細な設 
定を行います。 

慨定のド丰ュメントのプ□パティ]ダイア□グボックス 

巧刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の2っのプ□パティシートから構成されています。 

[货堅! I 詳細 I 

。化サイス''恩: [0^ 7 \ 

な化方ま©: I 自助遇巧 •r 4 

-巧刷の向きの -- i 

lA | f 游(己） [ A つ广巧が 

f をさい迫） 

I _ jlsj 广ダレ-スクール喧） 長 量 （ S •カラ-り） 


] キャン t ル J 


[プ□パティ]ダイア□グボックス 

プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイア□グボックスです。次の6枚のプ□パティシートから構成されて 
います。このダイア□グボックスはアプリケーションからは表示されません。 

• [全般]シート 
• [ポ ート]シート 
• [ス ヶジュール]シート 

• [共有]シート 
• [セキュリティ]シート 
•[デバイスの設定]シート 



• [へ ージ設た」ソ—广 

•[詳細]シート 




• アプ U ケーシヨンによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプ U ケーシヨンからの設 
定び優先されるものびあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプ U ケーシヨンの設定も自動的に変 
わるなど、使用するアプ U ケーシヨンによって異なりますのでアプ U ケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

• [既定のドキュメントのプ□パティ]と[プ□パティ]で同じ項目の設定は、[既定のドキュメントのプ□パティ]の設 
定び優先されます。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボックスを呼び出すちまは次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニユーから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ボタンを使って呼び出ず 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスを 
開きたいときは手順包へ、[プ□パティ]ダイア□グボック 
スを開きたいときは手順〇へ進んでください。 



0 


^ フがうムを） 

► I 

立最あほったファイル屯） 

► I 



おまの 

目み vim) 

jy 3 iil ファイルをぞ指ミして実行吸… 

目鄭 外ッけか(ぶ… 

& 巧 r.!H 



[ファイル]メニューの[ドキュメントの既定値]を 
クリツクする。 


漏集を）まちが 

ヘルフ ‘( H ) 

巧く (が 

♦ 

一巧信止(か 

* 湿がまうフリンかこ設定の 

お活圆 

附 

巧ち(ぶ… 恃 

巧刷卜もメントの刖除(が^ 


サづ V '-の巧がテイを） 

シ3- トカツトの巧巧を） 

肖 I 聯(白） 

るおのを更(凹） 

フでがテイ也） 

閉じるに） 

このフリン赋憤準のドキュメント設定をまモしま‘^ 


[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスが 
開きます。 



をプ□パティシートについては、 112ぺ~ジ からの「[既定 
のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設 
定を行う」を参照して<ださい。 


フリンタ 


フリンが巳) 


uo!3 ぶ J0MJ.ZW5opuiM 
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〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 [プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 




MW 歷 編集を）ま示が 

、ルフ化） 

巧くり） 

♦ 

11111 H 

mMmwM 

一時 f きム咕） 

-巧冷ほうフリンタに設おり 
ドキュメントの巧ち化 ( U .. 

共ち(ぶ… 

EP 刷ドキ a メントの肖り蹄(ぶ 

サ-が-のフかぐテイの 

別-トカットの巧ぶを） 

肖 I 聯⑩ 

をがのず更(凹） 



閉じるに） な 


遥巧されたれ'ゲ I ウトのフでがティをま示します^ 


をプ□パティシート(こついては、 12 Q ページ からの 「[プロ 
パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照して 
ください。 
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アプリケーションを使って呼び出ず 


アプリケーションから[プ□パティ]ダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[巧刷]コマンドま 
たは[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にあります 
が、メニューの構成はアプリケーションじよって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 にが属している日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意の 
ワードパ、ソドで書を表示させて次の手順を参照してください。 


[ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリックする。 

[目口刷]ダイア□グボックスが開きます。 



〇 [プ□パティ]をクリックする。 



下のような[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 




アプ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更でさなし場合びあります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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慨定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明し 
ます。詳細は各プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されて 
います。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている2つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



タブ 


すべての設をを無効にし、変更に(前 
の状態で設をを終了します。 


すべての設をを有効にし、設をを 
終了します。 


[ぺージ設定]シート 



:が!儲 I 詳を田 I 


用很サイス''の: I 自 A 4 

zJ 

な化ちま恩 :I 岳 J 自な遽巧 

d 



[ a ^ r t »( L ) 


このプ□パティシートはぺージ設定に関する L ソ下の設定を行 
うちのです。 


- 用紙サイズ 
• 給紙ちま 



• 巧刷の向き 
• 色合い 
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用紙サイズ 


邸民サイで回:|■邑 A 4 


] 


用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする用紙の種類は次のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

A 3 (297 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縱置きにセットします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

A 4 (210 X 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 4 横 （297 x 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

A 5 (148 x 210 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 5 横 （257 X 364 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

目 4 (JIS ) (364 X 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

B 4 横 （ JIS ) 横 （182 x 2 己 4 mm ) 

目4サイズの用紙を横置き(こセットします。 

目日 （182 x 2 己 4 mm ) 

目5サイズの用紙を縦置きにセットします。 

目5横に57 X 182 mm ) 

目己サイズの用紙を横置きにセットします。 

はがき 

はがきを縱置き(こセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

はがき横 

はがきを横置き(こセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

10 X 11インチ 

10 インチ幅の連続紙をセットします。 

15 X 11インチ 

1 己インチ幅の連続紙をセットします。 

登録した用紙 

Windows NT 4.0 の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用する場合は、登 
録した用紙をを選択してください。 i ： i 下の範囲内で作成して<ださい。用紙の登録方法につ 
いては、 「ユーザー定義用紙サイズの登録」 （12 日ページ） をご覧ください。 


幅己0.8〜420.0己 mm / 高さ2己.4〜己4 1.1 mm 


ま意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

-ダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 5 横、目5横はご使用になれません。 
-はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「八ガキ印刷モード」じしてください。 
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給紙方法 

給紙方;ちを): j " isi s 面 b 遇析 I 


給紙方法を選択します。詳細は L ソ下のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方まの設定(こ使います。 

シートガイド 

シートガイド(こ用紙をセツトします。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトします。 

トラクタ 

トラクタ(こ用紙をセツトします。 

シートガイド（八ガキ印刷モード） 

シートガイドか6巧刷します。「八ガキ巧刷モード」で使用します。*^ 

シートフィーダ（八ガキ目 P 刷モード） 

シートフィーダか6巧刷します。「八ガキ印刷モード」で使用します。*^ 

ダブルビンシートフィーダ（ホ、ソパ 1) 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ1(こ用紙をセツトします。 

ダブルビンシートフィーダ（ホ、ソノり） 

オプションのダブルビンシートフィーダのホ、ソパ2(こ用紙をセツトします。 


* ^ はがきに印刷する場合は、必ずプリンタを「八ガキ目 P 刷モード」に設定してください。 
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En 刷の向きの - 


口縦を） 

I 广巧が 


E 口刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


用 

化 

を 

方 

向 


巧 H のみ壬：巧が切の巧を；巧 


A う I み 


色合い 

色か曲 - — — - 

til パトストル域 巧 ロヵト域 グレ-スケ-ルグレ-スケ-ルで印刷します。 

^ カラー カラーで 巧刷し ます。 


[詳細]シート 



このプ□パティシートは詳細に関するじ(下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの状態じ戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライノ\'のバージョン情報] 

ラスタプリンタドライバのバージョンじ関する情報を表示し 
ます。 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact がサポートする用紙じついてはを参照 
してください。 
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E 口刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


、•一>'!捕詳細 


ぶ NEC Multiimpact 201 MX2 卜牛!イントの設定 
白巧化/出力 

； .il 喊氏サィが <A4> 

；-囚斑孤游 IKB 

^因お紙で;'去: <自か遇巧> 

白-恼ゲラフィツウス 

圃賠が唐 く 1 抑 dpi> 

固をさい < 折- > 

み TrueType フォント:ぐ ノフトフォントとして灼ンロ- トク 
曰也ドキュメントのわろ，ン 

■印刷の向ぎの設定のををに) L -— 


二] 


囚 


' 猫が 
、衡リ 


キャンたル 


、•ーン'試定詳細I 


夕 NEC Multilmpact 201 MX2 卜''キ。イントの設定 
も&用巧/出力 

： . 0用巧サイが <A4> 

!囚 6fl 刷の向き: <お> 

振^^ 

日'' 恼 朽っけれ 

園賠ほ度: ク60 dpi> 

固を合い < お- > 

み TrueTy 昨7オントぐ ノフト7オントとしてかつンロ-卜〉 
曰舶 ドキュメントのオフ切ン 

■給紙ち;'どの設定のあま(な- 


二] 


m 


みン-协イド 
剖シー トフ イーダ 
違 トラウタ 


d 


キャンセル 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳細は 114 ページ を 参照してくださ 
い。 

解像度 

Multiimpact では設定の必要はありません。 


V— ン‘1綻詳細！ 


夕 NEC Multiimpact 
日み用巧/化力 


201 MX2 ドキュイン備綻 


0用紙サイス‘': <A4> 

囚巧刷の向を <描> 
m お紙ちま: < 自助巧巧 > 

] 画ウタかウス 

園おな度: <1 如 dp た 

固 貧致田猫田！ 

み TrueType つゎ卜 < ソフトフォントとして》'つンロートク 
] お ドキュイントのオフ明ン 


'をさい’の設定のを更に） 

' ダトストルを） 
?お一り） 


二] 


?1 


キャンむレ」 


色合い 

グレースケールグレースケールで印刷します。 
カラー カラーで印刷します。 



i . rueType フォント 

「ソフトフォントとしてダウン□ード」のみ選択巧能です。 

* Windows NT 4.0のサービスパックのパージョンによっては表示されない場 
合がありまず。 


巧化ちリホ巧 



4 - 

A 


巧 
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■マ |x| 


テストがトンお):| 2 :防目テストカラー rJ 36x33 , 256 @8 ~> 492x451 
P 表示を）厂最大化@厂がレットを〉 P " スクール(直）广 X フリブ: r が厂丫川ッでな) 


るおを伸ブてな存を)… 


[標準値] 

すべての設定値を初期設定に戻します。 

[戻す] 

すべての設定値をダイア □ グボ、ソクスを開いたときの状態に 
戻します。 

[開 <] 

グラフィ、ソクスファイルを選択して開きます。 

[を前を付けて保を] 

開いたグラフィ、ソクスファイルを保をします。グラフィ、ソクの 
サイズ-向き-色に巧して行った変更結果が保をされます。 


コントラスト明暗の色調の差を調整します。 

明るさ光の輝度を調整します。 

色 色の鮮やかさを調整します。 

濃淡 色合いを調整します。 

暗い色このチェックボックスをチェックすることで露出 
過度のグラフィックスを調整します。 

反転 このチェックボックスをチェックすることで色の 

反転を調整します 


刚光用のが M ホ： 卜'がむ.の標準他 H 


測光用の光 

測光用の光を選択します。 


「RGB 沪ノ 7 の入力 厂 

にア =1.0(1)-1 

[7 ホ(が： I.OOOjJ _| 
P 緑を)：1.000 Jj 」 

_!J 

_!J 

17ま(目)：1.000 jJ 」 

Ll 


RG 目ガンマの入力 
リニア 

このチェックボックスをチェックすることで、明るさを入 
力値と等しくするかどうかを指定します。 


グラフイ、ソクスのコントラストや明るさを調整します。 


色や明るさなどの調整 


恼ゲリィッウス 

图裝橡度: <1 抑 dpi> 

固をを い<ぉ - > 

み TrueType ：) わ卜: ぐ乃ト フォントとしてのンロー トク 

] も！ ドキュメントのオフ明ン _ 

底 ffirMKiaiiii 眠邏 
0 メテ''ィ7: < 中央置き巧化 > 
i □ 印刷品■百: < おを饰方向 En 刷)> 

ネテキストをクタィックスとしてげ刷 < オフ > 

9 奶 7 イルス产リンゲ:< オン > 

广 'A -フト-ンリラ-の爾些’の設定のをぞ粒=- 


つ 


A — フ トンカラ ーの 調涅が ...I 


ハーフ!-ーンカラーの調整 

[ A ーフトーンの調整]ボタンをクリックすると[八ーフトー 
ンの調整]ダイア□グボックスが表示されます。 


て 

し 

0 

こ 

觀 

国 

III 己 

の 

- 

ラ 

力 

ン 

- 

卜 

フ 


つ> j 心 

S- 

靴で 

| 7 ゴ 

力溫側 


藍 it 


d ゴ i| 互 

ゴゴ 

破 - liiil 


r 


dlli 

厂 

心 

0 0 0 0 
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[黒の爲含牢化)： 0.000 ^ II _ lJ 白の爲合牢地)：1.000 _iJ い" 


黒/白の混合率 

イメージの最も暗い点から最も明るい点までの範囲を設定し 
ます。 


テストパターン 

テストパ巧ーン(が: |2: 悦目テストカラー ▼] 36x33. 256 @8 ~> 492x451 

F ま示の！-をホ f ヒの厂がレットを） [7 スク-ル曲厂 ><フリッフで P 厂 Y フリッフ4が I 参照 色 または グラフィ、ソ クスが表示されます。 



メディア 

用紙の置き方を中央置き用紙じするか左端置き用紙にするか 
を選択します。 

八ガキをお使いになる場合は、[中央置き用紙]を設定してく 
ださい。 



印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

左からちへ巧刷を行います。最もきれいじ印刷することが 
できます。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向巧刷に比べて巧刷時間 
が短縮されます。 

-高速（片方向印刷） 

印刷データを1ド、 ソ トおきに間引いてから左からちへ印刷 
を行います。[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時間が短 
縮されます。 


-高速（両方向印刷） 

印刷データを1ド、ソトおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 




































4 プリンタドライバ 


119 


im I 


'恼ウタかウス 

園賠ほ度: <1 如 dp た 
固を合い< ぉ- > 

I 余 TrueType 7：} ントぐ ノフトフォントとして》リン ロー トク 
お ドキュイントのォフろ S ン 
...を J、 -フトンカラ-の調皆… 

0 メテ’'グ: < や央虽き巧が > 

□ Ef] 刷品酉: < 情を师で向げ刷) > 

9 gasaaiaaBiEg 满ぉ 111 EEffl 

9 メタフ7イルス7^リンゲ: < オン > 

「'テキストを ダラフがウスとしてげ脚の設定のあま:但) - 




9 


► オフ® 
' オン© 


テキストをグラフィ、ソクスとして印刷 

• オフテキストを設定されているフォントで巧刷しま 
す。 

• オンプリンタフォントを使用せず、グラフィックスでテ 
キストを巧刷します。 



メタファイルスプーリング 

印刷情報をディスクに格納する形式を指定します。 

• オン EMF (メタファイル）形式 
-オフ RAW 形式 


c / チェック 


• [用紙サイズ]、[給紙ち法]、[印刷の向き]の3つの設定はページ設定と詳細プ□パティシートの両方にあります。どち 
らか一方のプ□パティシートで設定を変更すると、もラーちも変更されます。 

• 用紙サイズは、給紙ち法に割り当てる機能です。このため、アプ U ケーシヨンより給紙ち法を設定したときなど、自動 
的に用紙サイズび給紙ち法に割り当てられたものに変わる場合びあります。 
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本 H のお加の ... J が—卜の刖降 ⑩I が—卜の巧脱な .. J 

厂巧ち向か T - 因ろ© 

厂フリンタフ•-ルをち細こする(が 


OK I キャン tJ レ」 


[プ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている2つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



タブ 


すべての設をを有効にし、設をを 
終了します。 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


拴般]シート 



[ポート]シート 


■ ?|x| 


を股ホ•ートIスクゲュ-ル I# ちIセキュリティIか''イスの設ミI 
NEC Multiimpact 201 MX 2 


職謎:^; 


巧れてしるが-卜のうち、最视ゴリ用巧能なもので巧刷されます。 


すべての設をを無効にし、変更に ( 
前の状態で設をを終了します。 


d 


飾加^加加飾 

一麗111111 


Ji 


匿隱 Is 

□ □□目- 
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[スケジュール]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[セ丰ユリテイ]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 
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，トフトンの,、•トンの:I 筑ぉのの！ ■■■■二 J 
か'ィス沪ノ7曲： 1.2 即〇 _1_|」 _iJ 

ピウセルの大きさ(白)： *DEVICE* jJ _| jJ 

巧をの C 圧 <x.y) を度座標- 

ホ (B): x= 0.63即 _jJ _| _iJ y= 
緑を): x= 0.2345 _!j _| _ lI y= 
まを): x= 0.1410 _iJ_| _iJ y= 

白趣)： x= 0.3127 _iJ _J _ l 1 y= 

アライメントホワ仆の)味度め正 YXL)= 

3原をのおさめみアン、 M=7 セ。ノタ、乂=イ£□一） 

シアン(岛 M= 16.48« jJ _| _iJ Y= 

7セ'、ノが凶):た 1.03X < I I _iJ Y= 

仙-み: C= 0.8 锁 <1 I l ) M= 


A ーフトーンセツトアツフについて 


フリンタドライが NEC Multiimpact 201 MX2 


■ ?|x| 


[戻す] 

すべての設定値をダイア □ グボックスを開いたときの状態に 
します。 

[標準値] 

すべての設定値を標準値に戻します。 


[デバイスの設定]シート 


全お1ホ‘-卜Iスがュ-ルI共も1セキュリティテ’'がイスの設ミI 

.4 11!1 圳 811111111 

] 穿な化ちまと巧紙の割り当て 
冒シ-卜か'が:く M> 

© シ-トフィ-が < ほ用しなし ウ 
©トラ ウを< ほ用しなけ 
© タプルヒか-トフィ-护ホか、つ):< ほ用しなしり 
© か))比''ノシ-トフィ-がホッの): < ほ用しなし ウ 
を シ-协'仆か力''キ巧刷トト'): < ほ用しない > 

© シ-わィ-の、力''が [1 刷トト'): < 使用しなけ 
留 J トフトンセットアッフ 

pNEC Multiimpact 201 MX2 テ''がイスの設ミ， —— 


3 


一親したホみ殆巧点すが 


巧）_ラスタフリンタドライがのが一；/み巧祐(が… 


■ ?|X| 


このシートはデバイスの設定に関する L ソ下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 




■マ 1x1 


を胶1が-卜 I かかル1共ち1セキュリティか'イスの設ミ I 


3 NEC Multiimpact 201 MX2 テ''がイスの設ミ 
受 I な巧ちまと巧紙の割り当て 

昌巧因の皮曲！ 

な シ—わイーが < ほ用しむし ウ 
© トラウタ: < ほ用しなけ 
© の')比'''ノシ-トフィ-9%卞ッが1):< 使用しなし ウ 
な か)')比。ノシ-トフィ-がホが巧: < ほ巧しなし ウ 
© シ-卜力''仆'か力''が [1 刷トト'): < ほ用しなけ 
© シ-トフィ-ゲ0、か'キ即 a モ-卜つ: < ほ巧しなし ウ 
なかフトンセットアツた. 

「'シ - トカイドの設ミの规を)- 


圓 


自 A3 Extra Transverse 
Transverse 


回 A3 Tran 
回 A 3 巧 

QSH 


給紙ちまと用紙の割り当て 

Multiimpact がサポートしている給紙方法から、使用するもの 
を選択します。 

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると [ r 給紙方 
ま」の設定の変更]として給紙ちまに割り当てる用紙が表示さ 
れます （ Multiimpact でサポートする給紙方まについては 1 M 
ページ を 参照してください)。給紙方法に割り当てる用紙を選 
択します。 




[給紙ち法]として[自動選択]を選択したとさに、[給 
紙ち法と用紙の割り当て]の設定び有効となります。 
設定ち法については、 1 24 ページ を 参照してくださ 
い。 


■ ?|x| 


全肢 I ホ’-卜 I スクゲバレ1#ち1セキュリティテ''がイスの試走 I 


夕 NEC Multiimpact 201 MX2 テ''がイスの i 規 
曰曼な化ちまと巧がの割り当て 
0シ-卜力'イド: <M> 

を シートフィーが < ほ用しない > 

© トラ贿< ほ巧しない > 

包 め''化シシ-トフィ-ゲホッが 1 ): < ほ用しない > 
© 夕化''ノシ-卜:?ィ-ゲホがな: < ほ用しなし。 
な シ-トカイド 0 がが n 刷トト'): < ほ巧しない > 
包 トトフィ叫かが悄]刷モ-卜'): < ほ用しなし ゥ 

な 巧旧 11 S5E&BI 

■ハ-：?卜-ンセットアッグの設定の密ぞ(ご） 

J トフトンセットア•がが...」 


へ一つ I -ーンセットアップの設定の変更 

[ A ーフトーンセットアップ]をクリックすると[デバイスカ 
ラー/ハーフトーンのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示 
されます。[八ーフ I -ーンセットアップ]じついてはじ(下の項 
目を参照してください。 


キサシセル」 


"pn n-q 

lilli 識 I 
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"-フトンのがトンが: laSHHHIjiJ 
テ''がイスカ'、ノ7曲： 1.2500 _lJ_| _lJ 

ピクセルの大きさ也)： *DEVICE* JLI 」d| 


へ一つ I -ーンのパターン 

画面パターン1つ分のサイズを設定します。サイズはピクセル 
(画素）単位で計測されます。 


• デバイスガンマ 

ガンマ特性を用いて、出カデータの明るさを調整します。値 
をルさくすると明るくなり、大きくすると暗くなります。 


• ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定して、巧刷濃度を調整します。 


广原 をの CIE (x.y) を度座標- • 


ホ昭: 

緑を): 

まを): 

白地): 


:= 0.6 班0 _iJ 」 y= 

:= 0.2345 _| _ lI y= 

:= 0.1410 _iJ _I y= 

:= 0.3127 _| _iJ y= 

アラかント仍仆のが度 （C 正 Y)(L)= 


0.3350 _lJ _| 
0.6075 ^ _| 

0.0932 _lJ _| 
0.3290 Jj _| 
100.00 lJ | 



原色の CIE ( X 、 y ) 色度座標 

国際証明委員会 （ CIE ) 規格を使って、色度座標を調整します。 


厂 3原色の谋さ（たシアン、 M=7 がノタ、たイI□-) 


シアン似: M= 

16.48% jJ 」 

_ lI y= 

2.67S5 _ Ll _| 

Jj 

?セシタ(面:た 

1.的が<1 1 

_ lI y= 

1.54?¢ Jj_| 

_Ll 

ィ I 口-を: C= 

0.86S5 <1 1 

> 1 M = 

1.29S5 <1 1 

LJ 


3原色の濃さ 

3原色の濃さを調整します。 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 


給紙ちまと用紙の割り当てじより、給紙方まを自動選択する場合は L ソ下のように設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 〇使用する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方(こついては、 109 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び化す」をご覧く 
ださい。 

〇 [デバイスの設定]シートで[給紙ち法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



的エック 


同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上のちに表示されている給紙ち法び選択されます。 



エック I 


ここで[給紙ち法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ外の用紙を選択した場合は、[給紙ち法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙ち法で印 
刷び行われます。 


0 [ドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスを 
開<。 

[ドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスの開き方 
については、 109 ページ の 「[プ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスを開く」をご覧ください。 


〇 [ページ設定]シートで給紙ち法から[自動選択]を 
選択する。 



[自動選択]外の給紙ち法を選択した場合は、[給紙 
ち法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した設定ち法で印刷び行われます。 
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ユーザー定義用紙サイズの登録 


次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


&禅位]を指定して[用紙サイズ]と除白]を設定する。 



Ij^ フ t ダラム(巳） 

最巧ほったファイル屯) 




瞳巧 dy 


© [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]を 
クリックし、[プリンタサーバーのプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスを開く。 



0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チェックする。 

〇用紙の名前を設定する。 




すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はでさません。 



'於 今エック 


すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設定す 
ることはでさません。 


ic / チェック 


• Multiimpact 2日] MX 2/2 日] HX プ U ンタドラ 
イバでは、幅己日.8〜42日.日己 mm 、 長さ2己4〜 
541 mm の範囲内で用紙サイズを使用することび 
でさます。 

• Multiimpact 2日] MX 2/2 日] HX プ U ンタドラ 
イバでは、ユーヴー定義用紙サイズの左ちを白は 
日 mm 固定です。また、上下余白は給紙ち法を選択 
することで設定されます。このため、用紙登録時 
の余白設定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 

〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る。 
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メ モ 
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r 占 

リトトパネル 


リモートパネルは、 Multiimpact の操作パネルから行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で実行できるように作 
成されたソフトウェアです。 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 を例にあげてリモートパネルの起動方ま、リモートパネルの使い方について説明します。 
Multiimpact 201 HX をお使いの方は読み替えてお使いください。リモートパネルの設定項目の詳細については、ユーザー 
ズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 


IJ モートパネルは Wind 日 WS XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版 、 Windows 
Me 日本語版 、 Windows 98日本語版 、 Windows NT 4.0 日本語版でのみ動作します。 U モートパネルのインス I -ールち 
法についてはソフトウエアマニュアルをご覽ください。 
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リモートパネルの起動 


[リモートパネル]を開く。 


[スタート]の[すべてのプ□グラム]から 、 [NEC Multiimpact 
201 MX 2 リモートパネル]フォルダの [NEC Multiimpact 
201 MX 2 リモートパネル]をクリックします。 



ちのようなリモートパネルが表示されます。 
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リモートパネルの巧い方 

リモートパネルを起動すると次のような[リモートパネル]メインダイア□グボックスが表示されます。 


タイトルノく_ 

このアイコンをクリックすると、 システムメ 
ニューを 表示します0 


メニューバー 

リモートパネルでプリンタの 
設をを変更するための3つの 
メニュー項目を表示します。 


ツールバー 

フ アイ ルメニューの項目がア 
イコン化されています。 



プロパティシート 

プリンタの設ををプロパティ 
シートごとに分割して表示しま 
す。 


乂っ —夕乂パー 

プリ ンタの名前とそのプリンタが接続 
されているポート名を表示します。 


システムメニュー 


百元のサイス’じ戻す(を 
お旣 ( M ) 

サイス蛮をを） 

_最小化地） 

□ 最亢化蜡 


X 田 b るに） Alt + F 4 


• 元のサイズに戻す 

アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状態に戻します。 

-移動 

リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパネルがアイコン表示されてい 
るときは移動できないため、グレー表示されます。 

-サイズ変更 

使用できないためグレー表示されます。 

-最小化 

リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン表示されているときはグレー表 
示されます。 

• 最大化 

使用できないためグレー表示されます。 

-閉じる 

リモートパネルを終了します。 
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メニューバー 

リ モートパネルでプリンタの設定を変更するための 3 つのメニュー項目を表示します。 

ファイル 

[ファイル]をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書き込んだり、工場出荷時の設定値に戻して表示させた 
りすることができます。 


7アイル0 


が iS ミ 7 アイルの i 売み込み啞 .. 

加 I +0 

y 訪ミ 7 アイル A ■のまきをみ呀… 

Ctrl+S 

色） 訪思直をプリシか\送 ffw 

帥 I+W 

^ 工場化巧設定を表示の 

Ctrl+I 

边ブリ如の遇巧吃 X .. 

Ctrl+C 

が了 M 

Alt + F 4 


設定ファイルの読み込み 


この項目をクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックス 
が表示され、保ちしておいた設定値を使用することができます。 



設定ファイルへの書き込み 


この項目をクリックするとリモートパネル設定ファイルを保をする 
ためのちのダイア□グボックスが表示されます。 


を巧を打けてな巧 


巧なする巧所の： I む RP for MI 201 MX 2 巧 ホロ 回， 



ファィルる(ゆ _ I I 巧巧贷 1 

ファイルの桂頭①：^下 ig 重ファイル (*. dat ) v ][ キサンかレ J 


設定値をプリンタへ送信 


選択されているプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込むことができます。 


工場出荷設定値を表示 


リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示す 
ることができます。このときちのダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


ih 




1 1 辛ザンたル 
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このとき[キャンセル]をクリックすると工場出荷設定値には戻さ 
ず、メインダイア□グボックスに戻ります。 [0 K ] をクリックする 
とちのダイア □ グボ、ソクスを表示し、工場出荷設定値を表示します。 



c / チェック 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますび、プ U ンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 


プリンタの選択 


リモートパネルで設定変更したいプリンタを選択することができま 
す。ご使用のコンピュータに複数の Mu 怕 Impact 201 MX 2 プリンタ 
ドライバがインス!-ールされている場合のみ、プリンタを選択する 
ため次のダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

設定を変更または表示したいプリンタをリストビュー上で選択しま 
す。リストビューじはプリンタ名および接続先が表示されます。 

[ OK ] をクリ、ソクするとリストビュー上で選択されているプリンタ 
の設定を表示/設定するリモートパネルが起動します。 



リストビ 


的エック 


ご使用のコンピュータに Mul 川 mpact 2日1 MX 2 プ 
IJ ンタドライバび ] つしかインス I -ールされていない 
場合は、[プ U ンタの選択]は無効です。 


終了 


リモートパネルを終了することができます。 

メニ ユー 

リ モートパネルで設定変更したい項目を選択することができます。 


7アイル® 

ぷ Q 


ヘルブお） 


I が M 

細 

ま巧遇 
货绡詩! 


%概能遇巧略 

Ctrl+K 

国 バラゴータ設走1化） 

Ctrl+P 

固 バ封-り設ミ己〇) 

Ctrl+L 

分 ゴ刊スイッチ 1(1) 

加1+1 

ク, 州リスわおを） 

加1+2 

クゴ刊スイッチ3な） 

加1+3 

ク 州リスイッチ斗过） 

加1+4 


設定変更したい項目を選択します。設定項目の詳細じついては、ユーザー 
ズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 
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ヘルプ 

ヘルプをクリ、ソクすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。 


7 アイル(りたユ-(邮 

AJ レブお） 

1 

ぷ 图替幽 I 

AJ レブ 目; ■がげ F1 

If# MSW1 II 

バージョン 博邮(か... 


ヘルプ目次 


リモートパネルのヘルプを表示します。 


バージョン情報 


リモートパネルのバージョン情報を表示します。 


ッールバー 

^ . [設定ファイルの読み込み]ボタン 

E 7 このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックスが表示され、保 

をしておいた設定値を使用することができます。 

~I • [設定ファイルへの書き込み]ボタン 

〇 このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックスが表示され、保 

をしておいた設定値を使用することができます。 


• [設定値をプリンタへ送信]ボタン 

0} このボタンをクリックするとプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込 

むことができます。 


—I • [工場出荷設定を表示]ボタン 

rStfi リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することができま 

す。このとき次のダイア□グボックスが表示されます。 



このとき[キャンセル]を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイア □ 
グボックスじ戻ります。 

[0 K ] を選択すると次のダイア□グボックスを表示し、工場出荷設定値を表示しま 
す。 



エック 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますび、プ U ンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 
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_ [プリンタの選択]ボタン 

iM) このボタンをクリ、ソクするとリモートパネルで設定変更したいプリンタを選択する 

ことができます。ご使用の〕ンピュータに複数の Multiimpact 201MX2 プリンタド 
ライバがインス!-ールされている場合のみ、プリンタを選択するため次のダイア □ 
グボックスが表示されます。設定または表示したいプリンタをリストビュー上で選 
択します。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 



リストビュ 


[0K] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタの設定を表示/設 
定するリモートパネルが起動します。 



ご使用のコンピュータに Multiimpact 201 MX 2 プ 
U ンタドライバび]つしかインス I -ールされていない 
場合は、[プ U ンタの選択]は無効です。 


プ□ノ くテイシート 


プリンタの設定をプ□パティシートごとに分割して表示します。 


設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリモートパネ 
ルのヘルプをご覧ください。 
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設定変更手順 


リモートパネルを使った設定変更はじ(下の手順で行います。 


〇設定を変えたいプリンタかどうか確認する。 

ステータスバーのプリンタをプリンタをで確認してくださ 
し、もし希望のプリンタでない場合はツールバーの[プリン 
夕の選択]ボタンをクリックするか[ファイル]メニューか 
6 [プリンタの選択]を選んで変更します。 


^ NEC Multiimpact 201 MX2 リモートバネル 


回 回国 

1 ファイルのだユ-地 ） ヘルプ(ぶ 1 

な Q 齒 itt 

站 



1 0 MSW 1 

. 1# MSW 2 0 M 5 


II # MSW 4 


海 概を猫 R 

1 a バラメ-夕設走1 

m 

バラメータ設定2 


V 


まほ遽巧 

©Ml® 〇 ゴシック巧を） 


2ビンシートフィーダの本か{遽巧 
@ ホッバ1 ( が 〇 ホが巧が 


捕小印刷の遥巧を） 
まな遽巧を） 


画小なし 


3 


I まな0 


^ [ま巧0の設定也）] 


ブリンタる： NEC Multiimpact 201 MX2 


V 攝ぉ L 


プ U ンタの変更はプ U ンタび複数ある場合のみ可能で 
す。 


© 希望の設定項目のあるタブをクリックする。 

希望するプ□パテイシートを選択し、設定項目を表示させて 
ください。 


1 1# MSW1 || 0 MSW2 

II (# MSW3 

II 1# MSW4 1 

1 を视能进巧 II 田バラメ—夕設定11! B 

バライータ設赵 KL 

LF ビッチ補正 



シートガイド担）|0 v| 

フロントトラクさの 

|〇 v| 

シートフィーダを ） |0 v| 

U アトラクタ(段 

1〇 v| 

连掃化カット f 立置からの自か房り巧間を） 1 8け 

-1 

シートガイドからの用紙吸入巧聞(ぶ 

口: 

巧 


〇プ□パティシートで設定を変更する。 

設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリ 
モートパネルのヘルプをご覧ください。 

〇変更した設定内容をプリンタに書き込む。 

ツールバーの[設定値をプリンタへ送信]ボタンをクリック 
するか[ファイル]メニューか6 [設定値をプリンタへ送 
信]を選択します。 

fcg 画 1 イこュ-(凹）〜レブ(ぶ 


な 設定ファイルの読み込みを )… 

Ctrl+0 

Q 設定ファイルへのまき込みを )… 

Ctrl+S 

色 1 国呂 c 巧 

ェ巧化荷 i 規をま示の 1 

へをれ卜 1 

白 } プリンタの进的に X.. 

Ctrl+C 

が了が 

Alt+F4 


0 


[ファイル]メニューから[終了]を選択し、リモー 
パネルを終了する。 


トパネ 


イニュ- ( M ) ヘルプお） 


な 設定ファイルの読み込みを )… 
口 i 捕ファイルへのまき込み風 '. 


Ctrl+0 

Ctrl+S 


を設おちをプリンタへ掛言地） 
工場化雨滿をま示の 

Ctrl+W 

Ctrl+I 

站プリンタの遇巧を )… 

Ctrl+C 



皆 


これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


リモートパネルは、対応機種のプ U ンタドライバびインス!-ールされていない場合、起動でさません。対応機種のプ U 
ンタドライバをインス!-ールしてから、再度 U モートパネルを起動してください。 

U モートノ（ネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっていることを確認してから送信して 
ください。また、コンピュータと送信先プ U ンタび正しく接続されていることを確認し、誤って他のプ U ンタに送信し 
ないよラに注意してください。 
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靖 

PrinterSignalStation 


この章では 、 Multiimpact 201 MX 2 を例にあげて、 PrinterSignalStation を正常に機能させるためのミ主意事項、および 
PrinterSignalS ね tion が提供する各機能の設定方法を説明します 。 Multiimpact 201 MX 2 L ソ外のプリンタをお使いの方 
は、プリンタの機種名をお使いのプリンタじ読み替えてお使いください。また、説明は Windows XP の画面を使用して 
いますが 、 Windows 2000 /Server 2003でも同様です。 


PrinterSignalStation の使用できる摄境 


PrinterSignalS ね tion をインス I ルできる環境は、次のとおりです。それじ(外ではご使用になれません。 

• Windows 2000日本語版 

• Windows XP 日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるじは、次のいずれかが必要となります。 

• LAN アダプタ （ PR - NP -07、 PR - NPX -05*1) 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 


上記外の LAN アダプタおよびプ U ンタ切替器、プ U ンタバッファ等を接続した場合、 PrinterSi 呂 nalStation は正しく動 
作しない場合びあります。 


PR - NPX -05 は PrinterSignalS ほ tion の高度監視に対応していません。 
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PrinterSignalStation に関する注意事項 


ここでは、 PrinterSignalS ね tion を正常に機能させるためのを意事項について説明します。 


PrinterSigna に tation を動作させる前に 

PrinterSignalStation を動作させる前に、 J ^ TF の項目を確認してください。 

• PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるためじは、プリンタのプ□パティの[ポート]シートで[双方向サポート 
を有効にする]をチェックし、プリンタとの双方向通信機能を有効にする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定じ(外のプリンタケーブルやプリンタインタフェース変換アダプタま 
たは、プリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 
PrinterSignalStation は、正しく動作しない場合があります。 

• PrinterSignalS ね tion は、□-カルプリンタじ巧してもネットワーク上の共有プリンタに巧しても使用できます。た 
だし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場合、 PrinterSignalStation ソフトウェアおよび 
PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバが、サーバ、クライアントの両者にインス! -- ルされている必要があ 
LJ ます。 

• PrinterSignalStation は、プリンタプールをサポートしていません。プリンタのプ□パティの[ポート]シートの 
[プリンタプールを有効にする]がチェックされている場合は、 PrinterSignalStation はプリンタの状態を正しく表 
示できません。チェックをはずしてご使用ください。 

• PrinterSignalS ね tion とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリティを同時に使用 
すると、 PrinterSigna にね tion が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに 
応じてプリンタの監視を行わないように設定してください。 


PrinterSigna に tation の制限事項 

-部コンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP ポート）によっては、 PrinterSignalS ね tion の動作および、印刷に 
不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照し、パラレルポートの設 
定を変更していただくことじより、 PrinterSignalS ね tion が正常に動作できるようじなる場合があります。 


転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのごを意 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrinterSigna にね tion を使用している場合に、 
PrinterSignalS ね tion の双ち向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワーク 
環境の例として、じ(下のケースがあります。 

-ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上にを在する場合 
• プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上にを在する場合 

• □一カルネ、ソトワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これ6を避けたい場合は、じ(下のように設定してください。 

• プリンタのプ□パティの[ポート]シートの[双ち向サポートを有効にする]のチェ、ソクをはずして、 
PrinterSignalS ね tion の双ち向通信機能を無効にしてください。 

• PrinterSignalS ね tion の[環境設定]ダイア□グボックスを開き、[監視するプリンタの選択]シートにおいて、課金 
されるネットワークに接続しているプリンタのチェックをはずし、 PrinterSigna にね tion の監視巧象からはずしてく 
ださい。 
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> Windows Update 
t Windows カタ□ヴ 
’ プ□ヴラムのアウたスと既定の設定 





PrinterSignalS ね tion は、□-カルプリンタの巧刷、管理に加え、ネットワークで印刷されるち、ネットワークプリンタ 
を管理するちのために、さまざまな機能を提供します。 

また、 PrinterSignalStation は一度起動するとタスクトレイじ常駐するので、 PrinterSignalStation を終了させない限 
り、再度起動させる必要はありません。 

PrinterSignalStation はインストール後、自動的に起動します。 

再度、 PrinterSignalS ね tion を起動する場合は、[スタート]ボタンから起動します。 


[PrinterSignalStation フオルタ '] 


タスクトレイアイコン 

PrinterSignalS ね tion は起動後、タスクトレイに常駐することにより、次のようなことが巧能となります。 

• タスクトレイからメニュー画面を容易に開くことができる 

• プリンタドライバの[プ□パティ]や[プリンタフォルダ]などを開くことができる 
• リモートパネルを起動することができる 

* 別途、お使いのプリンタに対応したリモートパネルをインストールする必要があります。 

PrinterSignalS ね tion が提供するこれらの機能じより、従来[スタート]ボタンから行っていた作業を容易に行えるよう 
じなります。また、プリンタの状態によってアイコンの表示が変化したり、バルーンのポップアップじよってプリンタの 
状態通知をしますので、プリンタの状態監視がタスクトレイでも行えます。 


バルーンポップアップ 

PrinterSignalS ね tion は次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知します。 

また、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[状態]ダイア□グボックスを表示することが 
できます（詳しくは 142 ページを 参照してください）。 


バルーンポップア、ソプは次の情報を表示します。 


[プリンタフォルダ]で設定したプリンタ名 
印刷したファイル名（巧刷終了時） 
プリンタの状態 
曰付/時刻 


逼 ^ 过丽 ■ 


シ NEC Multiimpact 201 MX2 

巧刷びが了しました斤ストパージ） 
2004/11/01 16:30:00 



2 l | A 般なド 


の I □ヴオフが了の 1 が了オプションお〉 


すぺてのブ日ヴラム《巧 


•アの起動 


^ ^ ^ 

^ 0 % 
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同時に複数のプリンタを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知しま 
す。 

また 、 Windows XPL ソ降の 0 S をお使いの場合はポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[プ 
リンター覧]ダイア□グボックスを表示することができます（詳しくは 142 ページを 参照してください）。 


〇 U 下のブリン々で エラーが 発生していま寸 ixll 

NEC Multiimpact 201 MX2 1 

NEC Multiimpact 201MX2 りピー 1) 1 

2004/11/01 16:30:00 1 


■ 

A 般庐 


‘ 16:30 


隨数プリンタ監視時のノりレーンポップアップ] 

また、プリンタの状態監視 L ソ外にも、次のような場合にバルーンを表示します。 

-監視中のプリンタが削除された 

じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタ名> 

プリンタが削除されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



刮迎 A 般巧ピタ 


[プリンタ削除警告バルーン] 

-監視中プリンタの巧刷ポートが変更され、監視不可能な印刷ポートになった 
じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタ名> 

印刷ポートが変更されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 


NEC Multiimpact 201 MX 2 

En 刷ポートびををされたため、おおを中止しま I 
2004/11/0116:如:加 


reptji 


A 般巧グ 日1^1 



閒刷ポート変更警告バルーン] 

• PrinterSignalS ね tion 起動時に、監視可能なプリンタドライバがインス! -- ルされているが、監視設定されていない 
場合は、じ(下のバルーンポップアップを表示します。 WindowsXP じ(降の 0 S をお使いの場合、バルーンをクリック 
すると、[環境設定]ダイア□グボックスを表示することができます（詳しくは 143 ページを 参照してください)。 


監視中のプリンタがありません 

[環境設定]から監視するプリンタを選択して < ださい 

<日付> <時刻> 


A 居み中のブリン》がありません 

照巧設定]からお視するプリンタを遇巧してくだ 
2004/11/01 16:30:00 


屋 が 


A 船 巧 グ巧 



[監視中のプリンタなし警告ノリレーン] 
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バルーンポップアップび表示されている時間の設定は、[環境設定]一[通知の設定]で変更可能です(詳し< は ] 4己ぺ~ 
ジを 参照してください)。複数プ U ンタを監視する場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常の優先度でバルー 
ンポップアップを表示します。 


メニューの起動 

タスクトレイからアイコンをクリックすることによって、じ(下のメニューを表示させることができます。 


[左クリック] 


PrinterSignalS ね tion が監視しているプリンタの一覧を表示させたり、監視しているプリンタの[印刷設定]や[プ 
□パティ]を開くためのメニューを表示することができます。 



[トレイアイコン（左クリック)] 


左クリックメニューを開くと下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

監視しているプリンタを一覧を表示する[プリンター覧]ダイア□グボックスを開きます(詳しくは 142ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタを] 

-状態 

クリックしたプリンタの詳細な状態を表示する[状態]ダイア□グボックスを開きます(詳しくは 142 ページ を 参照 
してください）。 


• プリンタフォルダ 

クリックしたプリンタフォルダを開きます。 



[プリンタフオルダ] 
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印刷設定 

クリ、ソクしたプリンタの印刷設定を開きます。 


NEC Multiimpact 201 MX2 巧刷訪ミ 


レイアウト1~用化/品巧1 

E 円刷の向き 

® 敬戦 
〇 被が 

パージの川闺巧 
0 ) 111 ( 0 ) 

〇 巧を） 


シートごとのページを)： [1 V ] 



I 詳細設定似'' 


I に 单ャン&レ ) 


1 を用(互） 


• プ□パティ 

クリックしたプリンタのプ□パティを開きます。 



[ヘルプ] 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます(詳しくは 148ぺージ を参照してください）。 
[ちクリック] 


PrinterSignalS ね tion の環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニューを表示することができま 
す。 

また、 PrinterSignalStation を終了させることができます。 



[トレイアイコン（ちク U ツク)] 
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ちクリックメニューを開くと、 L ソ下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

[プリンター覧]ダイア□グボックスを開いて、監視しているプリンタを一覧表示します(詳しくは 142ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタ名] 

-状態(詳しくは 142ぺージ を参照してください）。 

• プリンタフォルダ 
-印刷設定 

• プ□パティ 

[環境設定] 

[環境設定]ダイア□グボックスを開いて、プリンタの監視内容、通知内容を設定します(詳しくは 143ぺージ を参照し 
てください）。 

• 管理者権限がない場合は、設定できません。 

[リモートパネル] 

[リモートパネル]ダイア□グボックスを開いて、リモートパネルを起動します(詳しくは 148 ページ を 参照してくださ 
い)。 

[ヘルプ] 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます(詳しくは 148ぺージ を参照してください）。 

[バージョン情報] 

[バージョン情報]ダイア□グボックスを開いて、 PrinterSignalStation のバージョン情報を表示します。 



[パ'—ジョン情報] 

[終了] 

PrinterSignalStation を終了します。 
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プリンター覧 

プリンター覧ダイア□グでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンタを一覧表示することができます。 

ポート名リス！^ 

監視するプリンタのポート名を表示 
します。 




機種名リスト 

監視するプリンタの機種名を表示し 
ます。 


プリンタ名リスト 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフオルダ]で設 
走:された名前が表示されます。 


[プリンター覧] 


状態 

状態ダイア□グでは、次のような画面を使用して、プリンタの状態をより詳細に参照することができます。 


プリンタ名 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフォルダ]で設 
走:された名前が表示されます。 



ステータスビュー 

アイコンとメッセージで現をのプリ 
ンタの状態を表示します。 


状態リスト 

監視するプリンタの給紙装置の状態を 
表示します。 


給紙装置名リスト 

装着可能な給紙装置名を表示します。 


[状態] 
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I 四悟ミ/ ii み 

お坑巧疋 

環境設定ダイア□グでは、監視するプリンタの選択やバルーンポップアップで表示する内容を設定することができます。 
管理者権限のない場合は、[環境設定]を表示できません。 

-[監視するプリンタの選択]タブ 

次の画面で PrinterSignalS ね tion で監視するプリンタを選択します。 

PrinterSignalStation では、ここでチェックボックスにチェックをがけたプリンタを監視します。 

また、チェックを付けたプリンタは、タスクトレイのメニューにプリンタ名が追加され、プリンタの[巧刷設定]や 
[プ□パティ]を開くことができるようになります(詳しくは 140ぺージ を参照してください)。 

監視するプリンタは同時に複数選択することができます。 



[監視するプリンタの選択] 


チェック I 


チェックを付けないとプ IJ ンター覧などに表示されません。プ U ンタドライバのポートは、 LPT、US 目または Standard 
TCP/IP Port を選択してください。また、[双ち向サポートを有効にする]にチェックび付いていることを確認してください。 


監視するプリンタの選択タブで、[設定]ボタンをクリックすると、プリンター覧で選択されたプリンタの環境設定がで 
きます。 



[プリンタの設定] 
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-監視の設定 

プリンタドライバで設定されているポートの状態監視ちまを設定します。 

[通常監視] 

プリンタの Select、Busy、PE 信号により、高速にプリンタを監視します。 

[高度監視] 

プリンタの Select、Busy、PE 信号に加え、双ち向通信機能により、詳細なプリンタの監視を行います。ただし、プリン 
夕の状態変化をお出するまで、数秒の時間がかかる場合があります。 


プ U ンタによって高度監視びできない場合びあります。高度監視は、 LPT 、 USB および Standard TCP/IP Port 使用時の 
み設定でさます。設定を変更する場合は、管理者権限び必要となります。 

高度監視を使用する場合は、 PR - NP - 日 7の 「Print Port Mode 」 を Enable に設定してください。 PR - NP - 日 7の設定につい 
ては PR - NP - 日 7のオンラインマニュアルをご覧くださし、。 PR - NPX - 日已を 使用している場合は、高度監視は動作しません。 

「 KSP プ IJ ンタ支援ソフトウェア」を使用する場合は、 PrinterSi 呂 nalStation の「監視の設定」を通常監視とし、 PR - NP - 
日7の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 


• Standard TCP/IP Port の設定 

プリンタの巧刷ポートが S ね ndard TCP/IP Port である場合の SNMP コミュニティ名を設定します。プリンタに装着 
された LAN アダプタに設定されている SNMP コミュニティ名を設定します。 



入力でさる文字数は、日〜32文字です。入力でさる文字は、英数字、八イフン（-)、アンダーバーし）です。設定変更す 
る場合は、管理者権限び必要となります。 
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-[通知の設定]タブ 

プリンタの状態を通知するバルーンポップアップの表示設定を行います。 



[通知の設定] 


随知情報表示時亂 


バルーンポップアップの表示時間を示します。バルーンのポップアップは設定時間が経過すると自動的に閉じます。設定 
値は、1〜60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒に設定されています。 

プリンタの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーンポップアップ表示するよう 
じなります。 

チェックボックスの設定により、じ(下のタイミングでプリンタの状態をノ\'ルーンでポップア、ソプ表示します。 

• 巧刷終了を通知する 

プリンタの印刷終了時に、次のようなバルーンをポップアップし、巧刷終了を通知します。 


シ NEC Multiimpact 201 MX2 


飄縱し識緊トページ) 


閒刷終了] 



-通常時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタ警告が通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プリ 
ンタ警告を通知します。 



[プリンタ警告] 


-通常時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プ 
リンタエラーを通知します。 



[プリンタエラー] 
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-印刷時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷中にプリンタ警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタ警告を通知 
します。 


^ NEC Multiimpact 201 MX2 


A 般なグ gi,: 


1^遍 


[プリンタ警告间刷中)] 


• EP 刷時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷中にプリンタエラーを通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタエラーを 
通知します。 



[プリンタ エラー （ EP 刷中)] 


[ユーザ□グオン時に通知を開始する] 

ユーザが Windows に□グオンすると、自動的に PrinterSignalS ね tion を起動しプリンタの状態通知を開始します。 
PrinterSignalS ね tion を手動で起動したい場合は、チェックボックスのチェックを外してください。チェックを外してい 
る場合は、 Windows に□グオンしてから、[スタート]メニュ ー— [すべてのプ□グラム] 一 [PrinterSignalS ね tion ] 
の [ PrinterSignalStation ] をクリックしてください。 



チェックボックスのチェックをすべて外すと、 PrinterSi 呂 nalStation を起動してもバルーンのポップアップはされません。 
サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使用の場合は、クライアントの設定び有効となります。設定を変更する場合 
は、管理者権限び必要となります。 


[詳細設定ボタン] 

PrinterSignalS ね tion がプリンタの状態を監視する間隔を設定します。 



[詳細設定] 
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• LPT / USB の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監視間隔を設 
定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定します。プリン 
夕の監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


• Standard TCP/IP Port の設定 


[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 S ね ndard TCP/IP Port で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監 
視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 S ね ndard TCP/IP Port で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定しま 
す。プリンタの監視間隔は、0.日、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


チェック I 


サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使用の場合は、サーバの設定び有効となります。設定を変更する場合は、管 
理者権限び必要となります。 


-印刷時にジョブの同期を行う 

プリンタでの巧刷動作が完全に終了してから、次の印刷を開始します。連続巧刷の場合などでも、各ジョブの印刷動 
作が終了したことを確実に通知するようになります。 
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■ J モートパネル起動 

インス!-ールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動することができます。 



[リモートパネル] 


c / チェック 


• U モートパネレびインス I -一 J レされていない場合は何ち表示されません。お使いのプ U ンタに対応した U モートパネル 
をインス I -ールしてから再度開さなおしてください。 

• U モートパネルを異なるプ U ンタに対して使用すると、プ U ンタの設定び正しく行われず、正しく印刷できなくなる場 
合びあります。 


ヘルプを見る 

PrinterSignalStation のヘルプを見るためじは、タスクトレイのアイコンをもクリックし、メニューから[ヘルプ]を開 
くか、 [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分をクリックしてください。 


が PrinterSignalStation に]巨] 医] I 

I 涵阻 ^ 曇 節， I 

I が表示 同期 房る 一‘ 巧刷 オプシむ® I 

目;丈に） i キーワード(が括ま恩 

[ち視するブりンタの巧折]シート 

監なするブリンタぞ遽巧します。試定をぞには Admini が巧化巧宿巧げぶ要で 
す。 

な を香と巧境について 

♦ Printers; か3になが on とは？ 

の！ PrirrterSiena に t が ion の f 孰ぶ、た 
固 PrinterSi 巨 nalStation のほいかた 
担! PrinterSignalSt が on の設ミ巧目 
巧 昭陡化划ルみお通 dMS 
固 聞冠タイアロヴボックス 
固 閒对の試冠シート 
固 狀徽ザイアロヴボックス 
固 信も袖試冠タイアロヴボックス 
固 けリンター度]ダイアロヴボックス 
固 "モーい巧ル]ダイアロヴボッこ 
參 PrinterSienalS わ tion ぞご利用Iこなる巧合 
み 困ったときは 

<- ->, 

ブリンター 監視した L ヴリンタぞチェックしてください。 

苗 ごなま 

肌のブリン幻まおなできなし、ため一度Iこま示されま廿 
ん。 

• ブリンタのブロ J {ティの[ボート]シートの忙り刷するボ 
ート]で、 LPT ボート、 USB ボートまたは Standard 

TCP/IP Po けぞ进巧していない0 
• ブリンさのブロ J 斤ィの[ボート]シートの脚方向サボ 
-卜ぞち細こする]をチェックしていむ U 

設定 [ブリンター固で迭巧したブリンタの[試冠タイアロヴぞ 

表示します。 


[メニューか5開くヘルプ] 
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[? ボタンか5表示するヘルプ] 


トレイアイコン 

PrinterSignalS ね tion では、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンタの状態を表示します。 


な プリンタ通常…プリンタの状態に問題がなく、巧刷可能な状態 


•.遊 プリンタ警告…プリンタの状態に問題があり、巧刷できないが容易に回避可能な状態 


ぶ プリンタエラー…プリンタの状態に問題があり、印刷できない状態 


ステータス 

タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンタの状態を表示し、文字によるメッセージを付随します。 


-[状態] 



ブリンタはオフラインです 

ぶ 

ブリンタのげ態ぞ應忍し、 Efl 刷巧スイッチ刻甲してく 
ださい。 


-[プリンタの一覧] 


が態 


プ U ンさち 


碟種を 


ボートを 


NEC Multiimpact 201 MX 2 LPTl ： 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 

































6 PrinterSigna に tation 


150 


PrinterSignalStation び正しく動作しないときは 


次の表に PrinterSignalS ね tion が正しく動作しないときの症状とその原因、巧処方まを示します。それぞれの方法に従つ 
て対処してください。 


症が 

原因と巧処方法 

インストール/起動 

PrinterSignalStation がインストー 
ルできない 

PrinterSignalStation が対応していない 0 S (こはできません。 

一 PrinterSignalStation のサポート 0 S は 、 Windows XP / 2000、および Windows Server 2003 
です。ご使用(こなっている OS をご確認ください。 


インストール先の八ードディスクの空き容量がありません。 

一 PrinterSignalS ね tion は約 2 M 目の八ードディスクを使用します。 2 MBJU 上の空き容量がある 
八ードディスクじインストールしてください。 

PrinterSignalStation が起動しない 

PrinterSignalS ね tion が正しくインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation が正しくインストールされていない可能性があります。いったんアン 
インストールし、再度インストールしてください。 

PrinterSignalStation が自動起動し 
てしまう/自動起動されない 

PrinterSignalStation が自動起動する、または、自動起動しないに設定されています。 

一[環境設定]ダイア□グボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザ□グオン時(こ通知を 
開始する]の設定をご確認ください。 

^チェックされていない場合は、 0 S (こ□グオンしても起動されません。 

起動時(こ 「 PrinterSignalService が 
開始されません」と表示され、終了 
してしまつ 

PrinterSignalStation のサービスが正しく起動していません。 

① コンピュータを再起動し、 PrinterSignalS ね tion が正しく起動するかどうかをご確認くださ 
い。 

② Prin ぉ 「 Signals ね tion をいったんアンインス I -- ルし、再度インストールしなおすことで正 
しく起動するかどうかをご確認ください。 

設定 

[環境設定]ダイア□グボックスが 
表示できない 

環境設定を巧うためのアクセス権がありません。 

一[環境設定]ダイア□グボックス(こより、 PrinterSignalS ね tion の動作設定を変更するため 
には、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要です。 
管理者権限で環境設定を巧うか、システム管理者に連絡してください。 

使用したいプリンタが[監視するプ 
リンタの選択]リストに表示されな 
い 

PrinterSigna にね tion (こ対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

一 PrinterSignalS ね tion をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタドラ 
イバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multiimpact に添がされているプリンタソフト 
ウェア CD - ROM か6、 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストールしてご 

イを用< " H 、 女ぃ。 

ーネットワーク共有プリンタで PrinterSignalS ね tion をご使用(こなる場合は、クライアント PC 
側にも PrinterSigna にね tion 対応のプリンタドライバをインストールする必要がありま 
す。 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバを 「 LPT 1:」 や 「 ALE :」 の接続先でイン 
ストールし、その後で接締先をネットワーク共有プリンタじ変更してください。 


インストールされているプリンタドライバの双方向通信の設定が有効になっていません。 

ーインストールされているプリンタドライバのプ□パティの[ポート]シートの[双方向サ 
ポートを有効(こする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが、 Prin お 「 Signals ね tion でサポートしているポートに接続さ 
れていません。 

一 Prin お 「 Signals ね tion では、 「 LPTx :」、 fUSBxxxJ あるいはネットワーク接締ポートをサポー 
卜しています。ご使用になるプリンタの接続先をご確認ください。 

高度監視設定で動作しない 

PR - NPX -0 日に接続しています。 

一 PR - NPX -0 日は高度監視に対応していません。 


高度監視を行うためじ必要なコンポーネントがインストールされていません。 

一高度設定を行う場合は、ご使用(こなるプリンタ用のコンポーネントが必要です。コンポーネ 
ントのインストールについては、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。 


PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable (こなっています。 

一高度監視設定で動作させる(こは PR - NP -07 の rPront Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。高度監視 
と通常監視の違い(こついては、 153 〜 1日日 ページを ご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalS ね tion を通常監視(こ設定 
し、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症が 

原因と巧処方法 

設定 

[双方向サポートを有効(こする]が 
チェックできない。または「グレー」 
で表示されている 

PrinterSigna にね tion に対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタドラ 
イバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multiimpact に添がされているプリンタソフト 
ウェア CD - ROM か6、 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストールしてご 
使用 < ださい。 

プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

ープリンタドライバの[双方向サポートを有効にする]の設定を変更する場合は、「コンピュー 
夕の管理者」および rAministratorsJ といった管理者権限が必要となります。管理者権限で 
環境設定を行うか、システム管理者(こ連絡して<ださい。 

Termina に ervice での運用で、ユーザ 
の権限(こかぎ6ず、[環境設定]が変 
更できてしまう 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス許巧」が設定 
されています。 

一 Terminal Service の動作設定として 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス 
許巧」が設定されている場合、 0 S の仕様により、 Termina に ervice すべてのユーザに対して 
[環境設定]の変更が許可されます。システム管理者] U 外のユーザが環境設定を設定変更で 
きないよう(こする（こは 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス許巧」を設 
定しないでください。 

プリンタ監視 

[プリンター覧]ダイア□グ(こプリ 
ンタが表示されない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

-[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリンタを監視対象に設定し 
てください。 

プリンタエラーあるいは印刷完了が 
通知されない 

[環境設定]一[通知の設定]のをチェックボックスが正し<設定されていません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、この設定に応じてプリンタステータスの通知を巧います。ご覧に 
なりたい内容(こ従ってを項目を設定してください。 

ご使用(こなっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 PrinterSigna にね tion は、接続されているプリンタがサポート外のプリンタであることを認 
識すると、プリンタのステータス通®内容を「通常監視」と同等の内容に変更します。ご使 
用になるプリンタに対応した PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをご使用くださ 
い。 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用(こなっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

一設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な内容となります。高度 
監視と通常監視の違い(こついては、 153-1 日日 ページを ご覧ください。 

「タスクバーと[スタート]メニューのプ□パティ」の[タスクバー]シートの[カスタマイ 
ズ]で PrinterSignalStation の動作が「常(こ非表示」（こ設定されています。 

一設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は巧われません。「アクティブで 
ないときに非表示」または「常に表示」に設定してください。 

状態ダイア□グボックスの「給紙装 
置」がグレーのまま表示されない 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用(こなっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

一設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。高度監視と通常監視の違い(こ 
ついては、 153 〜 1日日ぺージ をご覧ください。 

状態ダイア□グボックスの「給紙装 
置」が「不明」と表示される 

プリンタの電源が入っていません。 

一接続されているプリンタの電源が入っていない場合、 PrinterSignalStation は、給紙装置を 
すべて「不明」と表示します。プリンタの電源を入れてください。 

ご使用(こなっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、接続されているプリンタがサポート外のプリンタであることを認 
識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンタ装置に対応したプリンタドラ 
イパをご使用 < ださい。 

PR - NPX -05 に接続しています。 

一 PR - NPX -0 日は高度監視に対応していません。 

PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable (こなっています。 

一高度監視設定で動作させる(こは PR - NP -07 の rPront Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。高度監視 
と通常監視の違い(こついては、 153 〜 1日日 ページを ご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalS ね tion を通常監視に設定 
し、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と巧処方法 

プリンタ監視 

「ネットワークエラー」が表示され 
たまま(こなる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が入っていないか、ネット 
ワークケーブルが正しく接続されていません。 

ープリントサーバの電源を入れてください。 

ーネ、ソトワークケーブルを正しく接続してください。 

ネットワークの設定が正しく行われていません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監視を行います。ネット 
ワークエラーが発生しているプリンタに巧刷を巧って、印刷が正しく行えない場合は、 
Standard TCP/IP Port の設定および OS の TCP / IP の設定を正しく巧ってください。 

一 PrinterSignalStation を再起動してください。 

^コンピュータを再起動してください。 

「電源 OFF / ケーブル断」が表示さ 
れたままじなる 

ご使用(こなっているプリンタの電源が入っていません。 

ープリンタの電源を入れてご使用ください。 

ご使用(こなっているコンピュータとプリンタが正しく接締されていません。 

ープリンタケーブル、ネットワークケーブルを正しく接続してください。 

接続ポートが 「 USBxxx 」 の場合、プリンタやプリンタケーブルが正しく設定されていません。 
一 PC 側のケーブルを一旦抜いた後、再度接続しなおすことで正しく動作する場合があります。 

S ね ndard TCP/IP Po けで接続している場合は、[環境設定]-[監視するプリンタの選択]の 
「コミュニティを」の設定と、ご使用(こなっている LAN アダプタの設定が一致していません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監視を行います 。 SNMP 
プロトコル(こよって、正しくネットワーク通信を巧うためじは、 PrinterSignalStation (こ設 
定されているコミュニティをと、ご使用(こなっている LAN アダプタのコミュニティを(こ同じ 
文字列を設定して<ださい。 

「情報取得中」が表示されたままとな 
る 

ご使用(こなっているプリンタ(こ正しく巧刷できることをご確認ください。 

一ご使用になっているプリンタ(こ正しく巧刷できる場合は、巧刷が完了したことを確認した 
後、 PrinterSignalS ね tion を再起動してください。巧刷できない場合は、 PC とプリンタの接 
続が正し < 行われていることをご確認ください。 

印刷完了の通知が「遅い」または 
「早い」 

[環境設定]一[通知の設定]の[詳細設定]の設定をご確認ぐださい。 

① プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

一に P 刷時にジョブの同期を行う]をチェックしてください。この設定（こより、 
PrinterSignalS ね tion はプリンタが印刷を終了したことを確認してか6巧刷完了を通知する 
ようじなります。 

② プリンタの巧刷完了確認が遅い場合 

一[印刷時にジョブの同期を行う]がチェックされていて、巧刷完了の通知が遅い場合は、ご 
使用になるポートの[印刷時プリンタ監視間隔]を変更して<ださい。プリンタの監視間隔 
を短く設定することで、巧刷完了の通®をより速<行えるよう(こなります。 

②プリンタの巧刷完了確認が不要の場合 

ープリンタの巧刷完了を確認する必要がない場合は[巧刷時(こジョブの同期を行う]のチェ、ソ 
クをかしてくださし、この設定により PrinterSignalS ほ tion はプリンタに対して巧刷データを 
送信し終わったことを確認した時点で印刷完了を通知するようになります。 

Standard TCP/IP Port で接締している場合、ポートの設定[標準 TCP / IP ポートモニタの構 
成]で [ SNMP ステータスを有効にする]が有効になっています。 

ープリンタドライバのプ□パティまたはサーバーのプ□パティの[ポート]シート-[ポート 
の構成]のに NMP のステータスを有効にする]のチェックを外してください。 

巧刷結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 PrinterSignalS ね tion に対応していないプリンタを「高度監視」設定で監視した場合、巧刷 
結果が不正(こなる場合があります。その場合、[環境設定]一[監視するプリンタの選択] 
でご使用になっているプリンタの監視設定を「通常監視」に変更して<ださい。 

その他機能 

リモートパネルが起動できない 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタのリモートパネルがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation (こ対応したプリンタのリモートパネルをインストールしてください。 

リモートパネルに対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

ーリモートパネル(こ対応したプリンタドライバをインストールしてください。 
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• アイコンー覧 

じ(下は、プリンタの状態通知のアイコンです。 


プリンタの 状態 

アイコン 

巧刷可能 

プリンタ通常 

遵 


ドキュメント準備中 

プリンタ通常 

剪 


巧刷中 

プリンタ通常 

遵 


ドキュメント削除中 

プリンタ通常 

敛 


ドキュメント削除終了 

プリンタ通常 

參 


巧刷終了 

プリンタ通常 



ドキュメントー時停止 

プリンタ警告 

盈 


プリンター時停止 

プリンタ警告 

齒 

1 

オフライン 

プリンタエラー 

置 

1 

他ポート使用中* k' 2 

プリンタ警告 

國 

1 

カバーオープン*^ 

プリンタエラー 

面 

1 

用紙なし 

プリンタエラー 

面 

1 

用紙サイズエラー* ^2 

プリンタエラー 

面 

1 

紙づまり*^ 

プリンタエラー 

面 

1 

リボンジャム* I * 2 

プリンタエラー 

面 

1 

プリンタ装置エラー*^ 

プリンタェト 励 

電源 OFF/ ヶーブル断 

プリンタエラー 

ぶ 


ネットワークエラー 

プリンタエラー 

ぶ 


情報取得エラー 

プリンタエラー 

通 


情報取得中 

プリンタ通常 

な 



* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではサポートしていません 



複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ1」ンタ警告>プ1」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• バルーンポップアップー覧 

t (下は、バルーンポップア、ソプの状態通知一覧です。 


プリンタの状態 

表示内容 

巧刷可能 

バルーン Popup なし 

ドキュメント準備中 

バルーン Popup なし 

印刷中 

バルーン Popup なし 

ドキュメント削除中 

バルーン Popup なし 

巧刷終了 

1 < プリンタさ)> 

お 巧刷が終了しました（くドキュメントを >) 

<日付><時刻> 

ドキュメントー時停止 

，-、 <プリンタさ)> 

ドキュメントの巧刷を一時停止中です（くドキュメントを >) 

<日付><時刻> 

プリンター時停止 

<プリンタさ)> 

ホ プリンタは一時停止中です 

<日付><時刻> 

オフライン 

か <プリンタを> 

巧 プリンタはオフラインです 

<日付><時刻> 

他ポート使用中*^2 

,、 <プリンタさ)> 

か 印刷ポートと異なるポートで処理しています 

<日付><時刻> 

カバーオープン*^ 

か < プリンタさ)> 

0 カバ-が開いています 

<日付><時刻> 

用紙なし 

A <プリンタ名> 

巧 歷がありません 

<日付><時刻> 

用紙サイズエラー* 1*2 

A <プリンタ名> 

巧 正しい用紙サイズで巧刷できませんでした 

<日付><時刻> 

紙づまり*1 

か <プリンタ名> 

〇 紙づまりです 

<曰が><時刻> 

リボンジャム*1ジ 

A <プリンタさ)> 

巧 インクリボンがつま]ています 

<曰が><時刻> 

プリンタ装置エラー*^ 

A <プリンタを> 

巧 プリンタで障害が発生しています 

<曰が><時刻> 

電源 OFF / ヶーブル断 

か < プリンタさ)> 

巧 電源が OFF かケーブルが接続されていません 

<日付><時刻> 

ネットワークエラー 

A <プリンタ名> 

巧 ネットワ-クてラ-が発生しています 

<日付><時刻> 

情報取得エラー 

な <プリンタ名> 

0 プリンタの情報が取得できません 

<日付><時刻> 

情報取得中 

バルーン Popup なし 


* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではサポートしていません。 



複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ1」ンタ警告>プ1」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• 乂： r ータスー覧 

じ(下はプリンタの状態通知の文字の一覧です。[状態]ダイア□グでは、アイコンと下記の文字を合わせてプリンタ 
の状態を表示します。 


プリンタの状態 

表示内容 

巧刷可能 

巧刷できます。 

プリンタエラーは発生していません。巧刷できます。 

ドキュメント準備中 

巧刷ドキュメント準備中です。 

プリンタに巧刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中） 

印刷中 

印刷しています。 

巧刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。 

ドキュメント削除中 

印刷ドキュメントを削除中です。 

プリンタに送信中の印刷ドキュメントを削除しています。 

情報取得中 

プリンタの情報を取得中です。 

プリンタの現在の情報を取得しています。 

ドキュメントー時停止 

ドキュメントの印刷を一時停止中です。 

プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がな 
い場合はシステム管理者に連絡してください。 

プリンター時停止 

プリンタは一時停止中です。 

プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がない場 
合はシステム管理者に連絡してください。 

他ポート使用中*^2 

印刷ポートと異なるポートで処理しています。 

印刷ポートと異なるポートで印刷中かもしれません。しば6くお待ちください。 

オフライン 

プリンタはオフラインです。 

プリンタの状態を確認し、巧刷巧スイ、ソチを押してください。 

カバーオープン*^ 

カバーが開いています。 

カバーをきちんと閉じてください。 

用紙なし 

用紙がありません。 

用紙をセツトしてください。 

用紙サイズエラー* 1*2 

正しい用紙サイズで巧刷できませんでした。 

指定された用紙がセツトされているか確認してください。 

紙づまり*^ 

紙づまりです。 

つまった用紙を取り除いてか6カバーを閉じてください。 

リボンジャム* 

インクリボンがつまっています。 

つまったインクリボンを取り除いてか6新しいインクリボンをセツトし、カバーを閉じてくだ 
さい。 

プリンタ装置エラー* 1 

プリンタで障害が発生しています。 

プリンタの電源を入れ直してください。 

電源 OFF / ヶーブル断 

電源が OFF かケーブルが接締されていません。 

プリンタの電源とケーブル接続を確認してください。 

ネットワークエラー 

ネツトワークエラーが発生しています。 

ネツトワークの接続を確認してください。 

情報取得エラー 

プリンタの情報が取得できません。 

このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して巧刷中かもしれません。しば6く 
お待ちください。 


* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではサポートしていません。 



複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ1」ンタ警告>プ1」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 





























6 PrinterSigna に tation 


156 


メ モ 
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鷄情巧 


ここでは、本プリンタの初期状態、文字コード、その他の技術情報について説明します。 
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初期が態 

電源を ON にしたとき、ソ フトウェアリセ 、ソト ( ESCc 1)、 パラメータリセット （ ESCc 8)、 強制リセットをしたとき、 
およびインタフェース信号 INPUT PRIME を受信したときの初期状態を次に示します。【太字】は工場設定です。 


項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl 

INPUT PRIME 

ESC c 8 

用紙長 

【66行 （11 インチ)】 または設定値（パラメータ設定による） 

変化しない 

ボトム領域 

なし 

変化しない 

垂直タブセット位置 

チャンネル2 :第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61行目 
チャンネル3〜6 :なし 

変化しない 

用紙行位置 

現在行を第1印!刷行 （ T . O . F ) 位置とする 

レフトマージン幅 

000 

ライトマージン幅 

【136】 または 080 (メモリスイ、ソチ 2-7 による） 

水平タブセット位置 

なし 

行メモリ 

クリア 

行メモリアドレス 

最左端相当位置 

改行幅 

1/6インチ 

キャラクタモード 

【カタカナモード （8 ビットコード)】 または英数モード （7 ビットコード）（メモリスイッチ 2-6 による） 

グラフィックモード 

【ネイティブモード】 またはコピーモード（メモリスイ、ソチ 2-3 による） 

印刷モード 

【HD パイ カ】または HS パイカ（メモリスイ、ソチ 2-5 による） 

セレクト/ディセレクト 

セレクト 

ただし用紙なし時はディセレクト 

変化せず 
ただし用紙なし時 
はデイセレクト 

変化しない 

印刷方向（文字） 

【面ち向最短】 または片方向（メモリスイッチ 2-8 じよる） 

改行方向 

順方向改行 

拡大 E 口刷 

解除 

強調印刷 

解除 

ラインの指定 

アンダーライン 

ラインの太さの指定 

細線 

ライン印刷モード 

解除 

外字登録 

未登録状態（クリア） 

クリアしない 

ダウン□ード文字登録 

未登録状態（プリンタ内蔵文字印刷モード） 

クリアしない 

半角縦印刷 

解除 

半角組文字縦印刷 

解除 

漢字文字幅 

3/20インチ 

漢字文字サイズ 

10. 日ポイント 

スクリプト文字 

解除 

高速印刷 

【解除】 または選択（メモリスイ、ソチ 4-5 による） 

変化しない 

カラー 

黒 

シートフィータ’ 

全排出実行、用紙なし状態解除 

第1印刷行 
( T .0. F ) 位置で 
は排出しない 

三シン目スキップ 

【スキップしない】 またはスキップする（メモリスイ、ソチ 3-8 による） 

印刷方向（ドット列） 

片方向または 【両方向】 （メモリスイッチ2-8、 4-4 じよる）） 

漢字書体 

明朝体 

変化しない 

ANK 文字フオント 

【標準】、 イタリック、クーリエ、ゴシック、 0 CR-B (パラメータ設定による） 

変化しない 

八ガキ印刷モード 

【解除】 または選択（パラメータ設定による） 

変化しない 

固定ドットスペース 

解除のドット） 
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項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl INPUT PRIME ESC c 8 

倍率設定 

解除 

縮小組文字縦印刷 

解除 

文字修飾 

解除 

縮ル印刷 

解除 

変化しない 

漢字コード表 

【1978年】、1983年、1990年（パラメータ設定による） 
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つ —夕1 

テータ2 
テータ。 

テータ 4 
データ 5 
テータ6 
テータ 7 
データ8 


DATA 1 
DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 
DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 


を信号は、データの 1 ビット目か68ビット目の情報を受信する入力信号で 
ある。論理1は HHGH である。 DATA 1が最下位衍 （ LSB)、DATA 8が最上 
位衍 （ MSB ) である。パルス幅は最小3 US とずる。 


10 


アクノレツジ 


ACK 


受信したデ~夕をプリンタ内へ取り込み完了したことを示す信号で 、 DATA 
STB 受信に対する応答である。ただし、電源 ON 時、インプットプライム処 
理終了時、および操作パネルじよるリセ、ソトの処理終了時には無条件に一度 
出力ずる。定常状態は H に H であり、約8 USLOW となるパルスを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


プリンタがデータ受信不可能 （ BUSY ) 状態であることを知6せる信号であ 
る。 LOW の場合、データ入力が巧能である。次の条件を満たすものが1つ 
でもあれば HHGH じなる。それじ(外では LOW である。 

参 ディセレクト中 のとき。 

♦ INPUT PRIME 信号が LOW じなったときから所定時間経過し、かつ 
INPUT PRIME 信号が HHGH じなるまでの間。 

♦ データを受信してから、プリンタ内へ取り込み完了ずるまでの間。 


12 


ぺーパーエンド 


PE 


用紙の有無を示す。 


13 


セレクト 


SELECT 


プリンタがセレクト中 （ HHGH ) かデイセレクト中 ( LOW ) かを示す。セ 
レクト中はデータの受信が可能である。 


14 


才ートソイード 


AUTOFEED 


IEEE 1 284準拠モードの場合、逆方向通信の時使用する。 


15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレーム グランド 


FG 


フレーム グランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


プリンタが電源投入状態であることを示す。 


19〜30 


TWISTED PAIRGND 


(信号グランドじ接続されている。） 


31 


インプットプライム 


INPUT 

PRIME 


この信号が LOW じなるとプリンタは初期状態じなる。定常状態は H に H であ 
る。 


32 


フォルト 


FAULT 


次のいずれかの条件が発生したとき LOW じなる。 
♦ デイセレクト中のとき。 

♦ プリンタがエラー状態のとき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34〜35 


将来の拡張用 


36 


セレクトイン 


SELECTIN 


IEEE 1 284準拠モードじする信号 


インタフェース 


インタ フエー ス信号の機能 


ピン番号 


信号名 


略称 


方向 

7リぉ〇ンピユ 
ンタ-夕 


機能 


T ータスト □ ーフ' 


DATA 

STB 


DATA 1〜8を読み込むための同期信号で 
ある。定常状態は HHGH であり、 HHGH か6 
LOW じなつたとき己 USY が HIGH じなり、 
次に LOW から H に H じなるまでに DATA 1 
〜 8 を読み込む。パルス幅は最小 1 US とす 
る。 LOW のままでは次の動作を開始しな 
い。 


1__ r 


1^lS 1ド s 1ド s 
min min min 


23456789 
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タイムチヤート 

• 電源 ON 時 


• データ受信時 


コネクタピン配置 


ネこれらのピン端子はプリンタ内部で相互に接続されています。 


BUSY 

DATA 1 〜8 
DATA STB 


-用祇なし 
• 用紙あり 



ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

1 

DATA STB 

11 

BUSY 

21* 

TWISTED PAIRGND 

31 

INPUT PRIME 

2 

DATA 1 

12 

PE 

22* 

TWISTED PAIRGND 

32 

FAULT 

3 

DATA 2 

13 

SELECT 

23 - 

TWISTED PAIRGND 

33* 

SG 

4 

DATA 3 

14 

AUTOFEED 

2が 

TWISTED PAIRGND 

34 

(将来の拡張用） 

5 

DATA 4 

15 

(将来の拡張用） 

25* 

TWISTED PAIRGND 

35 

(将来の拡張用） 

6 

DATA 5 

16 - 

SG 

26- 

TWISTED PAIRGND 

36 

SELECT IN 

7 

DATA 6 

17 

FG 

27* 

TWISTED PAIRGND 



8 

DATA 7 

18 

DCN 

2が 

TWISTED PAIRGND 

9 

DATA 8 

1 が 

TWISTED PAIRGND 

2が 

TWISTED PAIRGND 

10 


20杏 

TWISTED PAIRGND 

30* 

TWISTED PAIRGND 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA STB 

+5V 

1 

4.7KQ> 

>—— t — —— 

470pF i 2.4KQ LS04 または 

^ LS14 相当品 


信号名 

回路形式 

DATA 1-8 

INPUT PRIME 

+5V 

t 

4.7WQ S 

> —— — 

470pF =r lOkQ LS04 または 

jI LS14 相当品 

出力回路 

信号名 

回路形式 

減 

FAULT 

PE 

SELECT 

DCN 

—~く 

LS 244 相当品み 470pF 


信号名 

回路形式 


BUSY 

10 0Q 



LS244 

^ 470pF 


相当品 
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文字コード表 

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。 

8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ 2-6 じよって行います。工場設定は8ビットコードです。 
また、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによリアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字 
が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。 

漢字コードは、半角文字、 」IS 第1水準の漢字や記号など、および JIS 第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角 
文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります （JIS 1978年版準拠)。 


\ 文字種 

印刷モード \ 

ANK 

CG 

グラフィック 
己巨種 

ANK 

漢字*1 

7014種 

英数字-記号 
( SP を含む） 

9巨種 

カタカナ-記号 
63種 

ひ5びな 
已已種 

各国文字 

1已種 

214種 

270種 

28已種 

NHS パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

HD パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

コンデンスモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

エリートモード、 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

プ□ポーシヨナルモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

漢字モード 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 


ネ1漢字の詳細： 


JIS 第1水準漢字 

2965種 

JIS 第2水準漢字 

3384種 

記号に P を含む） 

108種 

英数字 

62種 

ひらがな 

83種 

カタカナ 

86種 

ギリシャ文字 

48種 

□シア文字 

66種 

半角文字に P を含む） 

2に種 

合計 

7014種 


〇:巧刷可能 
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1バイト巧コード表 


8ビットコード表 


8ヒットコード表 ー カタ刀ナモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



- ► 

- ► 

I - ► 

bs by be bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

ま3 

P 

ま8 

P 


丄 


- 

夕 


= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

J 

1 

A 

Q 

过 

q 

mm 

下 

O 

7 

チ 

ム 

1= 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



tt 

2 

B 

R 

b 

r 

mm 

H 

r 

イ 

V 

メ 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DCS 

ま 1 

3 

C 

S 

C 

s 

m 

卜 

J 

ヴ 

テ 

モ 

A 

巧 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


ま 2 

4 

D 

T 

d 

t 

■ 


、 

X 

卜 


A 

曰 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

— 

♦ 

才 

ナ 

玉 

k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 

I 

ヲ 

力 

二 

3 

ス 

分 

0 

1 

1 

1 

7 



t 

7 

G 

W 

各 

w 

■ 

I 

ア 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

n 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

I 

广 

ィ 

ク 

ネ 

ソ 

♦ 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

つ 

ヴ 

ク 

ノ 

ル 

♦ 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

毒 

♦ 

J 

Z 

j 

z 

1 

L 

卫 

n 

A 

レ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

♦ 

♦ 

K 

ま4 

k 

ま 9 

1 

J 

才 

サ 

ヒ 

D 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

f 

< 

L 

ま5 

1 

ま 10 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

フ 

# 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

— 

三 

M 

注 6 

m 

を 11 

国 


ゴ 

ス 

へ 

シ 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

• 

> 

N 

ま7 

n 

を 12 

■ 

、 

3 

た 

ホ 

A 

/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 


0 


0 


+ 

ソ 

ヴ 

ソ 

ヌ 

〇 

\ 



8ビットコード表 一 ひらがなモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



W 

- ► 

- ► 

I - ► 

bs by be bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

ま3 

P 

注8 

P 


丄 


- 

た 

み 

= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

1 

1 

A 

Q 

a 

q 

Ml 

下 

〇 

あ 

ち 

む 

仁 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



tf 

2 

B 

R 

b 

r 

— 

H 

r 

し、 


め 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DCS 

ま 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

卜 

J 

ろ 

て 

を 

A 

巧 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


を 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 


N 

ま 

と 

や 

A 

曰 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

じ 

e 

u 

m 

一 

• 

お 

な 

ホ 


時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

m 

I 

を 

サ 

じ 

ぶ 

ス 

分 

0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

I 

ち 

ぎ 

め 

ろ 

r 

巧 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

I 

广 

い 

< 

わ 

*9 

♦ 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

麵 

つ 

ク 

け 

の 

る 

> 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


來 

♦ 

♦ 

J 

Z 

j 

z 

1 

し 

文 

夕 

は 

わ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

« 

K 

ま 4 

K 

注 9 

1 

J 

が 

さ 

ひ 

ろ 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

♦ 

< 

L 

ま 5 

1 

ま 10 

1 

r 

ャ 

し 

ふ 

わ 

• 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

ま 6 

m 

ま 11 

1 

ス 

ホ 

す 

A 

ん 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

■ 

> 

N 

ま 7 

n 

ま 12 

■ 

、 

ぶ 

せ 

ほ 

乂 

/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

つ 

そ 

ま 

〇 

\ 
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7ビットコード表 












n ホ "f— H 




























— ► 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 









— ► 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 




I 





— ► 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

bs 

bi 

be 

bs 

b4 

b 3 

b 2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 




0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

ま 3 

P 

ま 8 

P 




0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

5 

1 

A 

Q 

a 

q 




0 

0 

1 

0 

2 


DC2 

ft 

2 

技 

R 

b 

r 




0 

0 

1 

1 

3 


DCS 

ま 1 

3 

C 

S 

c 

ち 




0 

1 

0 

0 

4 

EOT 

DC4 

ま 2 

4 

D 

T 

过 

t 




0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 




0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 




0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

备 

w 




1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

各 

H 

X 

h 

X 




1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 




1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

• 

♦ 

J 

Z 

j 

z 




1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

♦ 

9 

K 

ミち 4 

k 

ま 9 




1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

f 

< 

L 

ま 5 

1 

ま 10 




1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

— 

= 

M 

ま6 

m 

ま 11 




1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

♦ 

> 

N 

ま7 

n 

ま 12 




1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

ク 

0 


0 



ま存 


くま1〜をに> 各国特殊文字 

(メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます）。 


を No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

コード 

23 

24 

40 

5 B 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

アメリカ 

材 

$ 

贷 

C 

\ 

] 

A 

、 

{ 

1 

> 


イギリス 

£ 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

} 

〜 

ド ィ ッ 

材 

$ 

§ 

A 

0 

U 

A 

、 

a 

0 

u 

な 

スウェーデン 

# 

巧 

を 

X 

S 

A 

0 

6 

a 

0 

る 

な 

日 本 

# 

$ 

留 

C 

¥ 

] 

A 


{ 

! 

} 

〜 


くを13> 2〜5列はキャラクタモードによって J ：_ i 下のように切り替わりまず。 


\ 列 

CG グラフィックモード 

ひらがなモー 

ド' 

カタカナモー 

ド' 

\ 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

0 

一 

丄 

三 

X 


— 

を 

み 


— 

夕 


1 

誦 

下 

仁 

円 

〇 

お 

ち 

む 

〇 

7 

チ 

ム 

2 

mm 


キ 

巧 

P 

し、 

つ 

め 

r 

イ 

ジ 

メ 

3 

■ 

卜 

=1 

巧 

J 

ろ 

て 

を 

J 

ヴ 

テ 

モ 

4 

m 


J 

曰 

\ 

ろ 

と 

や 


X 

卜 

ャ 

5 

m 

— 


時 

♦ 

お 

な 

ホ 

• 

才 

チ 

2 

6 

■ 

1 

ス 

分 

を 

力、 

じ 

ぶ 

う 

力 

二 

3 

7 

■ 

1 

r 

巧 

お 

を 

め 

ろ 

ア 

キ 

ヌ 

ラ 

8 

I 

广 

♦ 


い 

< 

わ 

り 


ク 

ネ 

ソ 

9 

1 

1 

擎 


ろ 

け 

の 

る 

ヴ 

ケ 

ノ 

化 

A 

1 

し 

♦ 


义 

ス 

は 

わ 

X 

ご 

A 

レ 

B 

1 

J 

去 


が 

ま 

ひ 

ろ 

才 

サ 

ヒ 

□ 

C 

1 

广 

参 


や 

し 

ふ 

わ 

ヤ 

シ 

フ 

フ 

D 

国 

> 

〇 


ホ 

ず 

A 

ん 


ス 


シ 

E 

■ 

、 

/ 


ぶ 

せ 

ほ 

A 

3 

わ 

ホ 

A 

F 

+ 

ノ 

\ 


つ 

ネ 

ま 

〇 

ジ 

ソ 

ス 

〇 
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漢字コード表 （2 バイト巧コード表) 



本プ U ンタでは，従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、] 983年版、199日年版の漢字コード表にも対応していま 

す。それらをコンピュータから切り替えるとさは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは 、 rFSOSF _ 

漢字コード表の選択」 （178 ページ） をご覽ください。 


次の漢字コード表（半角文字、全角文字一 JIS 第1水準一、全角文字一 JIS 第2水準一)は、 JIS 1978 年版に準拠しています。 

漢字コード表一半角文字 一 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0020 


1 

♦ 

巧 

» 

% 

% 

& 

f 

( 

) 

東 

+ 

f 

- 

♦ 

/ 

0030 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■ 

• 

• 

r 

< 

= 

> 

? 

0040 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

王 

J 

K 

L 


N 

6 

0050 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

¥ 

] 

A 


0060 

、 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

S 

h 

i 

j 

k 

1 

曲 

n 

0 

0070 

p 

q 

r 

な 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 

1 

) 



0080 


な 

r 

J 

> 

♦ 

を 

を 

か 

ろ 


を 

や 

ホ 

ホ 

ク 

0090 

- 

を 

わ 

ろ 

ま 

お 

か 

さ 

< 

け 

♦ 

し 

さ 

1 

ず 

そ 

そ 

OOAO 


e 

广 

J 

、 

• 

す 

ブ 

ィ 

ク 

X 

ホ 


ゴ 

3 

ヴ 

OOBO 

一 

7 


ク 

エ 

才 

力 

キ 

夕 

ク 

3 

サ 

シ 

义 

を 

ブ 

OOCO 

夕 

す 

、ブ 
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テスト巧刷ヴンプル 

(3096 縮ル) 


^2 バィト系明朝体全角文字 （ JIS 第 1 水準 ) 


^2 バィト系明朝体全角文字 （JIS 第 2 水準 ) 


ON1 がなよェテ 
Mk かどよ王ブ 


e うつめアタポ 
d いぢむゾボ 


Y W しふん n パワ〇 * 
XVざびをゲバワ 


圧な巧白巧ホかなみ芥巧巧巧宙坑巧疑ち免 A 食 S 巧巧兼 R 巧 M 巧を巧ち S # 唐仕化を巧ち竜林齿柏麻 
巧ぶ巧な盈涅円科苗拾をが瓦巧巧東巧を祭度な巧留ま挂巧巧なホ#巧をま巧巧法 W 巧疾巧隆お》巧 S 
»まる丑な巧巧寡巧を巧巧ぶ巧を巧欺巧巧巧琴を卦窗巧》枯なに《拷度巧おか哲巧みま构なお宙朗記 
背ち S 巧巧が曲ま我巧«巧刈评を巧巧及お狂れ巧邪度み tt 巧語幸巧壌巧巧巧巧 R 巧時涅巧拐みま弄ち 
ま田言«ホ巧*»巧厌 ft 巧巧な丸巧巧化巧が巧 g ちなか a 戸基を化さ巧巧巧巧餐止持る々巧力を巧直 
がせ一がみ沿《互巧海《植5巧活茂货化許 w 斤《ホは巧巧西巧巧なを E 度が巧®巧をを僧巧な巧ち互 
涅巧磯雨栄巧おちは巧巧桂ず巧お巧を久ホ巧巧具が系み**植エ《巧坤挂巧巧ち肯寺嫉巧巧を拍巧 K 
握泣が迂ぁ掩王可巧晦ちを巧な韓揮な丘窠巧ホお*巧血*己巧を巧晒困虫な巧讚巧字失な巧 S ち B 巧 
巧巧を巧映ほ巧化*!巧巧巧《巧的忌をあを巧巧曲を巧結ち巧ちを今おを巧蚕が巧み巧《ち化#涅 
«な巧みお延巧佳巧巧馨巧《巧田幾巧ち巧を巧巧みま巧お姑冉孔まさ具巧規お*巧待叱まなお巧巧な 
苗巧亥宇»ち横巧負括涅巧度み巧ホ龜»拒巧在«»挂な巧固を巧甲ぞ化煩巧な其まなセ巧巧良怜巧巧 
巧技井を営を巧化#ホな巧ま怕巧巧鬼を巨 S 巧を堯ホみ相巧おお*巧化ホ*度虽指事巧を穿3«樓お 
ま》医が巧餐押巧篇ながな«巧巧巧居な巧巧！ IS 巧夕玩古音巧巧な巧巧我な a 巧 g 巧@な®巧をを 
抬ま泣《が8巧な巧が巧を*巧》»化まま*:玉玲ち巧巧巧坦寅お洁曲を巧な巧*ま巧雜社卒巧を呂和 
挟時る厉を円往化な#巧ぎ巧患*巧》冉牛巧極巧金巧巧献ホ午おお《な巧*巧技闻<巧な巧#例《巧 
愛巧巧な爱奥下を巧ま田株冉なち ft 巧旧喬曲区巧な B 乂巧巧向な«を査 S 策おホ 巧巧な 陸が怡巧な 


J 巧柏ちみが巧を巧巧《街巧巧ま奎«をさ《巧巧巧泣まちが g 巧揖巧 a が吳な巧巧«巧巧 fi «« 巧おお！ 
;巧西免巧をな巧拓《..^巧み巧柏巧戲拂巧»化を巧化柜巧巧沒谊《«め巧潘巧渾 
巧煙子妇巧巧段宙担み巧巧巧找巧み據巧を a 巧某某巧ち«堯禪巧巧み S5#5 
奇巧婿《焊«巧«»件巧愼巧巧拌巧巧女巧 H なを梓み巧 a 巧苗が巧を ！®6 
巧な媚巧柏室 611 巧巧なお巧な拝お巧ぶ无な巧巧巧 W 巧巧巧 a 化巧化ち巧 
まち jss 巧な幅 a 巧の柏«拍なお#巧 9 »巧杆拉巧巧拓««規巧巧な淨巧 
本良抽«巧 K 巧なを巧なま巧を»巧»喧巧が巧 a 巧径度巧巧巧な巧巧 
モを wg ま《巧度ネを巧巧な丢巧巧巧《巧 g 巧巧巧括楊ち《这巧を巧況お 
ホ巧なまををち應巧おを化巧ま拿み巧度巧 R み巧ち巧巧 ftfl 巧なホ津巧忌 
及巧 A おず巧巧巧 さ 巧巧な巧巧を«巧摘巧最巧を巧 A 巧樓巧み油巧巧を窝 
-お巧が n 巧ち tt 巧度業朽巧が巧戌巧まな》巧巧巧巧巧巧巧巧#をまが稍な巧 
を巧 S をお奋巧巧聋巧巧なな巧が巧巧な摄規ボ巧巧巧巧 《 fi 巧み巧が巧 g 
ft 巧》巧ち g 巧巧を化怕班お义巧が％«巧巧 S な待が巧が摧沒 g 巧巧渝巧 
1 化巧み美な足れ#居廣互枯巧拍忌 g 巧埼巧 SB 身應巧巧话巧巧 6 ダを巧巧巧が 
巧を戊な規巧ホ崔邑度巧を巧巧《巧が巧巧》巧ち g 柜《まな篇巧巧ちな巧な a 
化 ffi 涅巧な青巧巧担な《巧ちさ讀》巧巧が巧巧巧揉！ IK 巧巧を蒲巧 


な斤な宿册巧却化巧咨巧 I 
乗怯が巧囘义巧 i 
巧巧を括口苗がホ斤巧ホ- 
义巧控ち « u 巧店み巧み一 
ノは巧巧せ®巧 CR 巧ち苗 ■ 
巧快 fi 巧《巧な面叨巧- 


个斤隹は妨几 M 昆さち- 
をは巧なる巧が巳ま巧" 

丐初な g 巧凉がと K 巧 A 
ホは担巧兒巧巧巧#«巧化 


か巧な化おな巧ム坤拓 
氏巧な«ホ剩巧巧巧が 


丹ま黄巧一立阳凹ち茄巧な巧様度黄ち貴橘冉«ちお在慶¥拖ま五巧梗#«左垣餐巧モ巧式巧を巧お n 巧 

法を百麗 g 巧巧 fl 巧《概巧が官*をおちな屋度九巧な巧巧な鼓み巧巧壌《冉巧山巧巧巧が柱巧巧《巧 夏巧巧*巧扭 C 里巧巧巧I 
巧巧》淫曲な巧思お巧 fi 巧叶完巧技規喫夕巧另な ft を《巧だ賴巧な《巧《«昨ホ#巧巧写 S 寮お震X 巧巧ち fty 巧動曲巧> 
亞巧拍かぶが巧巧 S 回を角宙巧な企な吃巧凶»吟巧お H ホ巧雇み至ち黑ス巧巧#巧屏辞を巧をるなち 
巧#引油《ち巧巧 S まを且堪巧願な吉巧巧抑を巧ち巧》を巧公巧禱巧を巧巧I二±巧な ff 璃巧巧な郎 
沒巧姻おな《こホを巧««ホ ttKgtt 巧な驚巧巧巧芸憲お巧巧巧巧酷些巧苗《四巧自 S 巧な顏 

W 苗巧巧巧巧れ冉か外》巧を ffi 巧季巧か义»な旧珪巧建滅》玲ホ巧《魂歳が化 H 至巧歷がち鱗が S お巧 sfi 留な巧抽 R ぶ 
せる貝誠液3桶巧な巧な$«管 ffi 巧掏泣巧響な月ま KK 巧ホお坦巧国良巧 XK お巧而芭李了 Rg お 



巧 S 巧》み巧巧巧拍貝な巧刊看 K 巧な巧が！！苗御巧警田厳巧巧な《巧なオタな拍巧巧巧吏おなお拍 R 
巧»せ巧巧 ttsBR 巧巧な巧寒£をな《朽巧巧巧审抑巧な巧胜巧な店なおが glK 巧«诗«巧お巧碗 

巧意 att 巧»なな ftHg 巧冠甘度ち3致享興かか元巧 K な化««さ巧ち何ホ5巧 K 巧»巧！！！巧ぎ巧せ巧亩巧れ準 A 巧奇 
巧巧芋满 B お孩果芽X巧が巧巧巧なホ免夕をな巧巧巧券 KM ど化ち A 巧亥肴な巧を A ま■田淋ほ巧冉》み淸 S 巧扣なおな《_ 


Iみ巧奇巧がを巧巧含巧現巧括巧情惟巧巧拍巧巧巧る巧巧巧な巧 sft 巧 j 
巧巧を巧巧ち巧な ga 件わ巧巧《巧巧巧器苗檐ホ巧#巧お款 si 
巧壯な lEK 巧坦《库西が恤柱《«扶巧捏巧數ち曰が巧拍ほ H 
巧苗巧《巧届巧《广巧せ恃怒巧が巧泛巧 a おが顏巧巧巧棟#植 It 巧- 
Effi ザ g 好坦まち《墳おるなを巧な《巧《さ巧 R ち嚷がちな巧宙巧巧ま一 
巧《な巧ホザ g な义巧巧が巧巧挂巧舉 R み皮巧梓 
ま《#巧巧尸巧6并<\^ち坛 ffl お巧巧巧 A ♦なち《榜相巧 ft 極史 A 巧る坦渾 g 
巧里奥巧《巧巧#ホは巧惟 S 扛巧娜 H なお S 巧《巧 SS 巧な R 巧が奋巧 
巧 WIK 巧*!;义峽巧#巧お《«恤巧な巧！！な Rtt 巧巧巧巧を fi ホ诀巧巧 
~巧巧 g ま黄な巧巧《椎井巧巧巧岳操巧な巧 g 巧ホ《杏巧柄而 fffi 巧おホ受漠薄 
gs 巧 W ザか#68弃巧巧が巧 n 化お31なみ巧—ホ巧#巧巧巧を巧《 
埃坦巧ち李封ち# M サ巧な样宙愼貝拍巧巧找巧 B 巧な记裕 ff 梢観巧おおま R 
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コンデンス文字 
エリート文字 
プ□ポーシヨナル文字 


卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 


卜1バイト系イタリック 
卜1バイト系イタリック 

卜1バイト系イタリック 
卜1バイト系イタリック 
卜1バイト系イタリック 

卜1バイト系クーリエ 
卜1バイト系クーリエ 

卜1バイト系クーリエ 
卜1バイト系クーリエ 
卜1バイト系クーリエ 

^1バイト系ゴシック 

^1バイト系ゴシック 

^1バイト系ゴシック 
^1バイト系ゴシック 
^1バィト系ゴシック 


HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

エリート文字 
HD パイカ文字 
プ□ポーシヨナル文字字 

HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プ□ポーシヨナル文字 

HD パイカ文字 

NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プ□ポーシヨナル文字 


^2バイト系明朝体半角文字 

^1バイト系標準 HD パイカ文字 
^1バイト系標準 NHS パイカ文字 


|鱗| 
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制御コードー覧 

じ(下の制御コード表の詳細については、別売の「日本語シリアルプリンタ言語 201 PLiJ ファレンスマニュアル」を参照 
してください。 



〇 :有 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷 

CR 

OD 

印刷し復帰 

〇 

改行 

LF 

OA 

1行改行 

〇 

水平タブの実行 

HT 

09 

水平タブ位置へ移動 

〇 

垂直タブの実行 

VT 

OB 

垂直タブ位置へ移動 

〇 

改ぺージ 

FF 

OC 

改ぺージ 

〇 

倍角文字コード 
および 

キャラクタモード 

SO 

OE 

倍角文字モード設定 （8 ビットコード） 

〇 

カタカナモード設定 （7 ビットコード） 

〇 

SI 

OF 

倍角文字モード解除 （8 ビットコード） 

〇 

英数モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 2 

12 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 4 

14 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード解除 （7 ビットコード） 

〇 

キャンセル 

CAN 

18 

バッファの印刷データをキャンセル 

〇 

セレクト/デイセレクト 

DC 1 

11 

セレクト状態じする 

〇 

DC 3 

13 

ディセレクト状態にする 

〇 

VFU の設定 

GS 

1 D 

VFU の設定開始 

〇 

RS 

1 E 

VFU の設定終了 

〇 

n 行改行 

US 

1 F 

〇〜72行改行 

〇 

VFU の実行 

VFU の実行 

〇 

外字の登録終了 

EOT 

04 

外字の登録終了 

〇 

同期コード* 

EM 

19 

印刷動作が終了するまでデータを受け付けない 

〇 


* マークの付いているコードは新しく追力□されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」 （177 ページ） をご覧ください。 
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〇:有 、X :無 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

な]刷モード 

ESC N 

1 B 4 E 

HS パイカモード設定 



ESC H 

1 B 48 

HD パイカモード設定 



ESC Q 

1 B 51 

コンデンスモード設定 



ESC E 

1 B 45 

エリートモード設定 

〇 


ESC P 

1 B 50 

プ□ポーシヨナルモード設定 



ESC K 

1 B 4 B 

漢字（横印刷）モード設定 



ESCt 

1 B 74 

漢字（縦印刷）モード設定 


HS パイカモード 

ESC n 0 

1 B 6 E 30 

NHS パイカモード設定 

X 


ESC n 1 

1 B 6 E 31 

SHS パイカモード設定 

キャラクタモード 

ESC $ 

1 B 24 

カタカナモード設定 （8 ビットコード） 





英数モード設定 （7 ビットコード） 



ESC & 

1 B 26 

ひらがなモード設定 （8 ビットコード） 

〇 




ひらがなモード設定 （7 ビットコード） 


ESC # 

1 B 23 

無効 （8 ビットコード） 





CG グラフィックモード設定 （7 ビットコード） 


スクリプト文字モード 

ESC s 1 

1 B 73 31 

スーパスクリプト文字モード設定 



ESC s 2 

1 B 73 32 

サブスクリプト文字モード設定 

〇 


ESC s 0 

1 B 73 30 

スクリプト文字モード解除 


外字 

ESC + 

1 B 2 B 

外字に 4 x 24ドット）の登録 

〇 


ESC * 

1 B 2 A 

外字 （16 X 16ドット）の登録 

〇 

ダウン□-ド文字 

ESC ぶ 

1 B 6 C 

ダウン□ード文字の登録 

〇 


ESC j ? + 

1 B 6 C 2 B 

ダウン□ード文字印刷 

〇 


ESC ぶ- 

1 B 6 C 2 D 

プリンタ内蔵文字印刷 

〇 


ESC ぶ 0 

1 B 6 C 30 

ダウン□ード文字クリア 

〇 

文字の拡大 

ESC e 

1 B 65 

縦横拡大率指定 

〇 

キャラクタリピート 

ESC R 

1 B 52 

キャラクタリピート 

〇 

強調印刷モード 

ESC ! 

1 B 21 

強調印刷モード設定 

〇 


ESC " 

1 B 22 

強調巧刷モード解除 

アンダライン/オーバライン 

ESC X 

1 B 58 

ライン印刷モード設定 

〇 


ESC Y 

1 B 59 

ライン印刷モード解除 

〇 


ESC _ 

1 B 5 F 

ラインの指定 

〇 


FS 0 4 L 

1 C 30 34 4 C 

ラインの太さの指定 

〇 

高速巧刷モード 

ESCd 0 

1 B 64 30 

高速印刷モード設定 

〇 


ESCd 1 

1 B 64 31 

高速印刷モード解除 

ド、ソトスペース 

ESC [00] H 

1 B 00 

0ド、ソトスペース 



ESC [01 ]H 

1 B 01 

1ド、ソトスペース 



ESC [02] H 

1 B 02 

2ド、ソトスぺース 



ESC [03] H 

1 B 03 

3ド、ソトスぺース 



ESC [04] H 

1 B 04 

4ド、ソトスペース 

〇 


ESC [05] H 

1 B 05 

5ド、ソトスぺース 


ESC [06] H 

1 B 06 

6ド、ソトスペース 



ESC [07] H 

1 B 07 

7ド、ソトスペース 



ESC [08] H 

1 B 08 

8ド、ソトスペース 



FS w 

1 C 77 

固定ド、ソトスぺース 


ド、ソト列印!刷モード 

ESC S 

1 B 53 

8ビットド、ソト列対応グラフィ、ソク印刷モード 



ESC I 

1 B 49 

16ビットド、ソト列対応グラフィック印刷モード 

〇 


ESC 」 

1 B 4 A 

24ビットド、ソト列対応グラフィック印刷モード 
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分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

ド、ソト列な]刷モード 

ESC V 

1 B 56 

8 ビットド、ソト列リピートモード 

〇 

ESC W 

1 B 57 

16ビットド、ソト列リピートモード 

ESC U 

1 B 55 

24ビットド、ソト列リピートモード 

ESC F 

1 B 46 

ド、ソトアドレッシング 

ドット対応グラフィックドット数 

ESC D 

1 B 44 

コピーモード設定 

〇 

ESC M 

1 B 4 D 

ネイティブモード設定 

な]刷方向 

ESC > 

1 B 3 E 

片方向印刷モード設定 

〇 

ESC ] 

1 B 5 D 

両方向印刷モード設定 

水平タブ 

ESC ( 

1 B 28 

水平タブセット 

〇 

ESC ) 

1 B 29 

水平タブ部分クリア 

ESC 2 

1 B 32 

水平タブオールクリア 

簡易 VFU 

ESC V 

1 B 76 

VFU のセット 

〇 

マージン 

ESC L 

1 B 4 C 

レフトマージン設定 

〇 

ESC / 

1 B 2 F 

ライトマージン設定 

漢字半角文字の縦巧刷モード 

ESC h 1 

1 B 68 31 

漢字半角文字の縦巧刷モード設定 

〇 

ESC h 0 

1 B 68 30 

漢字半角文字の縦巧刷モード解除 

ESC q 

1 B 71 

漢字半角の組文字縦巧刷モード設定 

倍率設定と縮ノ」\文字の組文字印刷 
モード 

FS m 

1 C 6 D 

倍率設定 

〇 

FS P 

1 C 50 

縮ル文字の組文字印刷モード設定 

漢字文字幅と漢字文字サイズ 

FS A 

1 C 41 

漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

〇 

FS B 

1 C 42 

漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

FS C 

1 C 43 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイント 

FS D 

1 C 44 

漢字文字幅2/1日インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイントネ目当 

FS F 

1 C 46 

漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ポイント相当 

FS G 

1 C 47 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイントネ目当 

漢字文字幅 

FS p 

1 C 70 

漢字文字幅の切り替え 

〇 

漢字文字サイズ 

FS 0 4 S 

1 C 30 34 53 

漢字文字サイズの切り替え 

〇 

改行幅 

ESC A 

1 B 41 

1/6インチ改行モード設定 

〇 

ESC B 

1 B 42 

1/8インチ改行モード設定 

ESC T 

1 B 54 

n /1 20インチ改行モード設定 

改行方向 

ESCf 

1 B 66 

順方向改行モード設定 

〇 

ESC r 

1 B 72 

逆方向改行モード設定 

シートフィーダ制御 

ESC a 

1 B 61 

排出後吸入（シートフィーダ装着時） 

〇 

ESC b 

1 B 62 

排出（シートフィーダ装着時） 

FS f 

1 C 66 

ホ、ソパの切り替え（ダブルビンシートフィーダ装着時） 

ANK 文字フォント 

ESC 0 

1 B 4 F 

ANK 文字フォントの切り替え 

〇 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

文字フォントの選択 

漢字フォント 

ESC 0 

1 B 4 F 

漢字フォントの切り替え 

〇 

カラー 

ESC C 

1 B 43 

カラーの切り替え 

〇 

文字修飾 

FS c 

1 C 63 

文字修飾の設定または解除 

〇 

ソフトウェアリセット 

FSC c 1 

1 B 63 31 

初期状態にリセット 

〇 

縮ル設定* 

FS 0 5 f 

1 C 30 35 66 

縮ル印刷の設定 

〇 

書体選択* 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

書体の選択 

〇 

パラメータリセット* 

ESC c 8 

1 B 63 38 

初期状態にリセット 

〇 

漢字コード表の選択* 

FS 0 5 F 

1 C 30 35 46 

漢字コード表を選択する 

〇 

バーコード印刷* 

FS 1 

1 C 60 

バーコードのな]刷 

〇 


* マークの付いているコードは新しく追力□されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」（177ページ） をご覧ください。 
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次の倍率に関する制御コードはプリンタに依をします。 


(1 )ESCe 
に ） FS m 

本プリンタの場合は、下のようになります。 

(1 )ESCe (縦横拡大率指定） 

コマンド仕様 

ESC e n 1 n 2 

n 2«*5 W 、 n 2 共に 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 を設定可能 


に ） FS m (倍率指定) 


コマンド仕様 

FS m n 1/ n 2、 n 3/ n 4、 P 1. 


n 1/ n 2: 縦倍率 
n 3/ n 4: 横倍率 


I 下表の設定となります。 



横倍率 n 3/ n 4 

1/2 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

己/1 

6/1 

7/1 

8/1 

縦 

倍 

率 

nl 

/ 

n 2 

1/2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1/1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

2/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

3/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

4/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

已 /I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

7/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 
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新制御コードのコマンド仕様 

201 PL リファレンス記載の制御コードに巧して、本プリンタに新しく加わる制御コードについて説明します。 


EM 同期コード 



EM 

16 進 

19 

10 進 

25 


同期動作を行います。 


. 同期コードは巧刷開始コードの直後に入れてください。 

. 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、巧刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを 
受け付けません。 

-同期データ受信後、すべての動作終了まで目 USY 信号を H に H に保ちます。すべての動作終了後、目 USY 信号を LOW 
にして ACK 信号を出力します。 


-動作例：巧刷+巧刷開始コード+同期コード 


DATA S 下 B LT U LJ 


BUSY _I 1__I 1__r 


ACK U U f 

EM コード 
受信 



動作終了 


FS 05f 縮小設定 



FS 

0 

己 

f 

の7 

口2 

口 3 

Pi 

16 進 

1C 

30 

35 

66 

口 1 


口3 

P1 

10 進 

28 

48 

53 

102 

口 1 

口 2 

口3 

P1 


縮小印刷を設定します。 

り7と。2と。3は縮ル率を表し、組み合わせは次の中か6選択します。 

の回回…縮小率印刷解除 
回固回…4/5縮小印刷 
回团回…2/3縮ル印刷 

P ブは縮ノ」\基準位置を表します。設定は次のとおりです。 

囚…左端基準 回…中央基準 

• すべての文字コードに巧して有効です。 

-巧の先頭で指定してください。その行から縮ル印刷します。 

-縮小印刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい操作は 「メニューモード 1(11 ページ） を参照してください。 

-縮ル印刷は受信したデータを2/3または4/日に縮ルして印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 日サイズの用紙 
に、または目4サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷したいようなときに役立つ機能です 

-プリンタがサポートしていない縮ル率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

-八ガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイッチの切り替えにより1行の文字数が80巧になっている 
ときは、縮ル印刷はできません。 

-縮ルを行うと、改行幅も縮ルされます。また文字によっては見づ6くなるものがあります。 
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FS 06 F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 

の 7 

- 

口 21 

口22 

口23 

16 進 

1C 

30 

36 

46 

口1 

2D 

口21 

りの 

口 23 

10 進 

28 

48 

54 

70 

口1 

45 

口 21 

口22 

口 23 


使用する漢字フォントを直接指定します。 

A 7 パま" 2" を指定します。 

口 21と口22と口23の 組み合わせは次の中から選択します。 

回回回…明朝体 
回回回…ゴシック体 

团固口 •••詳細は 「カスタマバーコードを印刷する I (184 ページ) を参照してください。 
回囚回…詳細は 「カスタマバーコードを印刷する」 （184 ページ） を参照してください。 


ESC c 8 パラメータリセット 



ESC 

C 

8 

16 進 

1B 

63 

38 

10 進 

27 

99 

56 


各種パラメータをリセットします。 

リセットされる内容については、 「初期_状態」（158ページ)_ をご覧ください。 


FS 05 F 漢字コード表の選択 



FS 

0 

己 

F 

口 1 

- 

口 21 

口 22 

16 進 

1C 

30 

35 

46 

口1 

2D 

口21 

口 22 

10 進 

28 

48 

53 

70 

口1 

45 

口21 

りの 


漢字コード表を選択します。 
n パま" 2" を指定します。 

n 引と 化 2 の組み合わせは次の中か 6 選択します。 

回回… JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

回の -JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 

回回 -JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 

-本プリンタでは、従来の1978年版の」 IS 漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表に対応してい 
ます。漢字コード表をコンピュータか6切り替えるときは、この制御コードを使用してください。 

-本プリンタで巧刷される文字は、基本的に上記」 IS に準拠していますが、デザイン処理なでどの都合により、多少字 
形の異なるものがあります。 

. コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと巧刷結果の文字とが異 
なる場合があります。 
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特巧文字の EP 刷 

本プリンタでは、「バーコード」と rocR-B ネ目当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを 
送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。 


バーコードを01刷する 


-印刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを印刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行に 
またがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。 

-本プリンタで印刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。した 
がってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってから使用してください。 

-インクが薄くなったインクリボンで印刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷 
するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。 

-バーコードと文字を同一行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御 
コードを分解し、改行幅の指定が必要じなります。 

. バーコードの縦の長さより縦拡大で字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に印刷される文字が離 
れることがあります ( 183ぺージ 参照)。 

- 」 AN は JIS 目9550に準拠していますが、レフト/ライトガイドバー、センタバーは下方へ拡大できません。 

- EP 刷するバーコードの左ちには、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ（因で）などを使用してく 
ださい。 

-バーコード/カスタマバーコードを巧刷するときは、坪量 81.4 g / m 2 (連量 70 kg ) の用紙を使用してください。それ 
W かの用紙は推奨していないので事前じご確認ください。また、複写用紙には絶巧に印刷しないでください。 




FS * パ'-コード印刷 



FS 

' 

口り 

口に 

■ 

口2 

■ 

口 3 

■ 

口41 

口42 

■ 

16 進 

1 C 

60 

口 11 

口に 

2 C 


2 C 

口3 

2 C 

口 41 


2 C 

10 進 

28 

96 

口11 

口に 

44 

化 

44 

口3 

44 

口41 

口42 

44 


の 5 7 

n 已2 

口53 

■ 

n 巨1 

口 62 


口51 

口已 2 

口 S 3 

2 C 

口61 

口が 

2 E 

口51 

りが 

りが 

44 

口61 

りが 

46 


バーコードを巧刷します。 

n 11、 n 12は2巧の10進数を指定します。 

回の… NW -7 (スタート/ストップキャラクタ指定) 
回回 … NW -7 
回团 … JAN 標準 
••• JAN 短縮 
回因 -"CODE 39 
回固… INDUSTRIAL 2 OF 日 
回固… INTERLEAVED 2 OF 5 
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n 2 は1巧の10進数で、0、1、2のいずれかを指定します。 

回…ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし 

の… ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に巧刷する 

回… ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの上部に巧刷する 

n 3 は2、3、4のいずれかのモジュール幅を1巧の10進数で指定します。 

n 41、 n 42 は2巧の10進数で30を指定します。 

团回… 3:1(ワイド：ナ□— =3:1) 

n 51、 n 52、 n 53 は〇〜9までの数字で、バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）を3巧の10進数で指定します。 
n 61、 n 62 は〇〜9までの数字で、バーコードの巧数を2巧の10進数で指定します。 

-バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、 n 61、 n 62 で指定した巧数分のバーコードデータを送ります。 

• n 11、 n 12 が01であるときは、 NW -7 のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、 n 2 〜 n 5 は省略 
し、 n 6 には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。 

• スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに" a " とします。 

.」 AN 標準 （13 巧）と短縮 （8 巧）の区別は、 n 61、 n 62 に指定されたデータの巧数によって行います。 

-ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR - 目で字にて指定されたデータキャラクタを 
印刷します。 

-モジュール幅とは、バー1本の印刷ドット数を意□末します。 

• INTERLEAVED 2 OF 5のデータ巧数は、偶数で指定してください。 

-バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）の n の範囲は、1^0^999です。ただし n =0 が指定された場合は、現在設定 
されている改行幅がバーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることに 
よって、最小0.212 mm (1/120 インチ）単位での設定が巧能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行う 
ため、0.159 mm (1/160 インチ）単位で変換されます。 
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パーコードの概要 


バーコードに関する概要を説明します。 


バーコードの種類 


名称 

機能概要 

巧数 

NW -7 (コーダバー） 

データ 数字〇〜 9(10 備 *1 

記号 一 $ : /. 十 （6 個） 

可変 （34) 

スタート、ストップ abcdetn*ABCDETN (15 個） 

JAN 標準 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

12+ CD *2 (13) 

レフトガードバー、センタノ、'一、ライトガードノ、'一 

JAN 短縮 

同上 

7 +CD (8)) 

Code 39 

データ 数字日〜9 (10 個） 

英字 A 〜 Z に6個） 

記号 一 $/. 十％ SP (7 個） 

可変 （34) 

スタート、ストップ * 

Industrial 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ 

Interleaved 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 
(ただし偶数のみ） 

スタート、ストップ 


* 1巧数の （） 内は最大ネ行数を表します。 

ネ2 CD とは、「チェックデイジ、ソト」のことです。 


バーコード指令の概要 

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが巧刷できます。 


単位：ドット 


パラメータ 

概要 

ni 

バーコードの種類を指定する。 

化 

ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。 

化 

バーコードのモジュール幅をド、ソト数で指定する。 

口4 

バーコードのワイドバーとナ□ーバーの横の長さの比を指定する。 

ns 

バーコードの縦の長さをドット数 （ n /160 インチ）で指定する。 

ne 

バーコードデータの巧数を指定する。チェックディジ、ソトは本プリンタでは自動付加しないた 
めコンピュータか6出力する。 
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バーコードの横の長さ 

各バーコード種別によるバーコードの横の長さの算出は次のとおりです。 


単位：ドット 


種別 

スタートバー 

ストップ バー 

センタ バー 

データバー 

備考 

NW -7 

14 

13 

— 

14/12 

〇〜9-$は12ドット 
: /. 十は14ドット 

JAN 標準 

3 

3 

5 

7 

合計95ドット 

JAN 短縮 

3 

3 

5 

7 

合計67ドット 

Code 39 

16 

15 

— 

16 

— 

Industrial 2 OF 日 

10 

9 

— 

14 

— 

Interleaved 2 OF 5 

4 

5 

— 

18 

データキャラクタ2巧で1 
個のデータバーとする 


ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は rn 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ 
て求めることができます。 」 AN の場合は、合計ドット数に rn 3 J で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることがで 
きます。 

例： NW -7 (モジュール幅： 3、巧数： 6) 


モジユール幅スタート 

i i 

データ 

i 

ストップ 

i 

インチ-ミリ概算（固定） 
i 

印刷ド、ソト密度個定) 

i 

3 X (14 4 

- (12 x 6) 

+ 13) =297 

一 297 X 25.4 - 

^ 160= 47 mm 


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないようにを意してください。 


バーコード印刷時の印刷へッドの位置に関するミち意 

-印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。 


A 

B 

C 

SP 


SP 


SP 

SP 

D 

E 


• バ ー]- ド印刷は、巧刷へ、ソドの24ピンに4/160インチ）を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギヤ、ソ 
プがあるので、印刷終了時の印刷へ、ソドの位置にを意してください。 


縦長さ48/160インチ 


バーコード 


123456789 


24/160インチ 


24/160インチ 
24/160インチ 


^下脈字なしのとき 
^下部文字ありのとき 


縦長さ53/160インチ 


バーコート 


I 5/160インチ 


24/160インチ 


24/160インチ 


123456789 


24/160インチ 


-下部文字なしのとき 
イー下部文字ありのとき 
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. バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマ 
ンドを分解し、 n /120インチ改行命令により改行する必要があります。 


( SP )( SP ) 


「印刷へット- 

使用するピン 
使用しないピン 


縦長さ54/160インチ 文字改行ピッチ1/6インチ印刷ヘッド動作 


百 


バーコード 

fSP )( SP )10 a 

二 

I ① 重③ 

fSPVSP ) 10円 

I 1 

n 1® 

123456789 


SP 

SP 

パ-〕-ド.〕マンド（縦長さ： n1/160 インチ下部文きなし） 

SP 

SP 

1 

0 

g 


八 I 


'① 



腑幅指を （ n 2/120 インチ) 

励/四 

改指を imm 

SP 

SP 

パ-〕-ド.]7ンド(縦長さ： n 3/160 インチ下き校きあり） 






'③- -③ 


SP 

1 

0 

円 

励/四 


①文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。 
バーコードの縦の長さ=改行ピッチ 
=1/6インチ 

= 27/16日インチ（端数切り上げ)*1 


n 1=27 

( D ①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。 

改行幅=印刷ヘッドの高さ 
= 24/160インチ 
=18/120インチ 

n 2=18 

④残りのバーコードを印刷します。 

残りのバーコードの縦の長さ= バーコードの縦の長さ一1のコマンドの縦の長さ 

=日4/1 60-27/1 60インチ 
= 27/160インチ（端数切り上げ） 

n 3=27 


. バーコードの縦の長さより縦拡大で字の長さの方が大きい場合、バーコードの下端とその下部の文字が離れる場合が 
あります。 


〇 

123456 



3 

Z7 


*1 バーコードの縦の長さを1/160インチ換算したときの端数は保持されます。 

この端数の累積による印刷位置ずれを防ぐためには、改ページコード ( FF ) で改ページするか、1/160インチ換算で端数のないバーコードの縦の長 
さを設定してお使いください。 
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カスタマバーコードを®刷する 


本プリンタでは、カスタマバーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、 201 PL で定 
義された文字制御（文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など）の影響を受けます。しかし、カスタマバー 
コードの仕様から逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮ル、アンダーライン、文字修飾などが行 
われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますのでを意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ 9. 日ポイ 
ント、文字幅2/15インチの設定で印刷してください。 

カスタマバーコードじ盛り込む情報は、文字、-(八イフン）、およびアルファベットから構成される新郵便番号および住 
巧表示番号*です。ただし住所の方書き部分にビル、マンション等の棟•室番号などがを在する場合には、これを含めます。 
(* 住所番号とは住所の文字部分を八イフンで結んだものであり、住所表示実施地域については了目一番一号まで、住居 
表示末実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします）。 


-住所表示実施地域の例 

〒1日3 世田谷区若林 3 T 目16番4号 

i 

154-0023 3-16-4 

新郵便番号 住所表示番号 

-住所表示実施地域の例 


〒213 川崎巿高津区溝 m i 207-4 

i 

213-0001 1207-4 

新郵便番号 住所表示番号 

カスタマパーコードフォントを指定する制御コード 

<2バイト文字書体の選択> 

[ FS ] [0] [6] [ F ] に] [-][ n 1] [ n 2] [ n 3] 


[ n 1] [ n 2] [ n 3] は 3 巧の文字表現の 10 進数であり、書体番号を示します。 
851カスタマバーコード書体（回転なし） 

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。 


カスタマバーコードのフオーマット 

下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3巧目と4巧目の間の八イフンおよび新郵 
便番号と住所表示番号をつなぐ八イフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わ 
せにより実現し、バーコード2巧分として扱います。 

フォーマット：スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジ、ソト十スト、ソプコード 
バーコード巧数： （1) (7) (13) (1) (1) 

<住所表示番号が規定の巧数13巧に巧して過不足のある場合> 

- 13巧を超える場合13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それじ(上の情報は含めません。ただし、 

制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13巧目にあたる場合、この制御 
コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。 

— 13巧に満たない場合13巧になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとする。 

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換 
え、その合計が19の倍数になるようじ生成する。 

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。 


キャラクタ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チェック用 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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アルファべ、ソトのルで字は大文字に置き換える。 

"&"、"/"、は取り除き、後ろの データを つめる。 

①、 ® で整理されたデータか6算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 
抜き出す。 

抜き出されたで字の前にある「漢字」、「かなで字」、「カタカナで字」、「漢数字」、「2文字じ(上連続したアルファべッ 
卜文字」、「ブランク」は八イフン1文字に置き換える。 

④の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。 

先頭が八イフンの場合は取り除く。 


-さらに次のような補足ルールがあります。 

① 漢数字が下記の特定で字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。 

特定文字： 「 T 目」、 「 T 」、 「番地」、「番丄「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」 

( D 連続していないアルファベット1で字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ に限っ 
ては抜き出し対象としない。 

④ ® に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ はおき出し巧象とならないが、さらに、‘ F ’ 
降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、 F ’ は八イフン1で字に置き換える。 

④抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後じあるハイフンは取り除く。 

感④の処理でアルファべ、ソト文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字じ(上の連続したアルファベットで 
字が残った場合、取り除かないでそのままにする。 

例）住所表示番号抜き出し例 

東3了目一 20- 5郵便 • A & b ]- ポ B 603 号 
i (基本 ルール ①） 

東3了目一 20- 5郵便 • A & 目コーポ B 603 号 
i (基本ルール®) 

東3了目一 20-日郵便 AB ]- ポ B 603 号 
i (基本 ルール ④ 、④） 

——ご 2.0 — 5—— B 603 

i (基本 ルール 感、⑥） 

3- 20- 5-目603 

i (補足 ルール ④） 

3- 20- 5 B 603 

例）カスタマバーコードの生成例 
—住所 

千葉県鎌ケ谷市も京塚東3了目一 20— 5郵便 • A & b 〕ー ポ B 603 号 
-新郵便番号に73— 010 2) +住所表示番号 （3 — 20 — 5 B 603) 

273-01023- 20-5 B 603 
-郵便番号の3〜4巧目間の八イフンを省く 
27301023- 20-5 B 603 

-英字は制御コード+数字に置き換える 
27301023 -20-5 CC 1 1603 

-住所表示部分が13巧になるまで制御コード CC 4 を付加する 
27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 
-チェックディジット （ CD ) を計算する 

2+7+3+0+1+0+2+3+10+2+0+10+5+11+1 +6+0+3+14+1 4+ CD =94+ CD =1 9の倍数 
CD =(19 x 5)- 94=1 

- CD 、 スタートコード、ストップコードを付加する 

STC 27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 1 SPC 
-それぞれのコードを読み取る 

く27301023- 20- 5 a 1603 dd 1> 

-プリンタの印刷モードを漢字（横印刷）モード設定にするため 、 ESC K コマンドをプリンタに送信する 
—読み替えたコードをプリンタに送信する。 


<住所表示番号を抜き出すルール> 

• 巧域をじ(降の住所から、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。 


①®④④ @® 
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カスタマバーコードのコード体系 

-数字の〜 9) 

• 八イフンおよびスタート-ストップコード 
. 制御コード（英語用制御コード3種-予備用制御コード5種） 

• 英字 （ A 〜 Z ) 

W 下ので字コード W 外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。 

数き 


キャラクタ 


コード割付 


2330 h 
数字「0」 


233 Ih 
数字「1」 


2332h 

数字に」 


2333h 
数字「3」 


2334h 
数字「4」 


カスタマ 
バーコード 


1 


¥ 


111 




コード組合せ 


バー種類 


144 


132 


312 


123 


キャラクタ 


コード割付 


233已 h 
数字「引 


233已 h 
数字「6」 


2337h 
数字「7」 


233加 
数字 r 引 


2339h 
数字「9」 


カスタマ 
バーコード 


M 


1 


1 


III 


■II 


コード組合せ 


バー種類 


141 


321 


213 


231 


八イフンおよびスタート•ストツプコード 


キャラクタ 

- 

スタート (STC) 

ストップ （STP) 

コード割付 

21已 Dh 
マイナス「一」 

21巨 3h 
不等号「<」 

2164h 
不等号「>」 

カスタマ 
バーコード 


■1 

|| 




1 

1 



1 

1 




















コード組合せ 

- 

- 

- 

バー種類 

414 

13 

31 
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制御コード（英字用制御コード、モ備用制御コード) 

英字用制御コード 



予備用制御コード 


キャラクタ 


CC4 


CCS 


CC6 


CC7 


CC8 


コード割付 


23已 4h 
英数字 rcu 


23巨已 h 
英数字 re」 


23巨已 h 
英数字け」 


2367h 
英数字 rg」 


23巨加 
英数字 「h」 


カスタマ 
バーコード 


■|1 




可 




コード組合せ 


バー種類 


432 


243 


423 


441 
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英字 


キャラクタ 

A 

已 

C 

D 

E 

コード割付 

23已 lh + 

2330 h 

23巨 lh + 

233 Ih 

23 巨 lh + 
2332 h 

23 巨 lh + 
2333 h 

23 巨 lh + 
2334 h 

カスタマ 
バーコード 

I り " 

|li"i 

111111 

111111 

|li| 

Pi 

コード組合せ 

CCl +0 

CCl + 1 

CCl +2 

CCl +3 

CCl +4 

バー種類 

324144 

324114 

324132 

324312 

324123 

キャラクタ 

F 

G 

H 

1 

J 

コード割付 

23 已 lh + 

233 已 h 

236 lh + 

233 加 

23 巨 lh + 
2337 h 

23 巨 lh + 
2338 h 

23 巨 lh + 
2339 h 

カスタマ 
バーコード 

|1 小 1 

11111 1 

111111 

11111 1 

■III 

■II 

コード組合せ 

CC 1+ 已 

CC 1+ 巨 

CCl +7 

CCl +8 

CCl +9 

バー種類 

324141 

324321 

324213 

324231 

32441 1 

キャラクタ 

K 

L 

M 

N 

0 

コード割付 

23巨 2 h + 

2330 h 

23 巨 2 h + 

233 Ih 

23 巨 2 h + 
2332 h 

23 巨 2 h + 
2333 h 

2362 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

川 " 

it 

111111 

111111 

I'll 

Pi 

コード組合せ 

CC 2+0 

CC 2+1 

CC 2+2 

CC 2+3 

CC 2+4 

バー種類 

342144 

342114 

342132 

342312 

342123 

キャラクタ 

P 

Q 

R 

S 

T 

コード割付 

23 巨 2 h + 

233 加 

23 巨 2 h + 

233 加 

23 巨 2 h + 
2337 h 

2362 h + 

2338 h 

2362 h + 

2339 h 

カスタマ 
バーコード 

川 || 

11111 1 

III 

III 

1,11 

'll 

|ili 

■II 

コード組合せ 

CC 2+ 已 

CC 2+ 已 

CC 2+7 

CC 2+8 

CC 2+9 

バー種類 

342141 

342321 

342213 

342231 

34241 1 


キャラクタ 

U 

V 

W 

X 

Y 

コード割付 

23巨 3 h + 

2330 h 

23巨 3 h + 

233 Ih 

2363 h + 

2332 h 

23 巨 3 h + 
2333 h 

2363 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

l| 小 1 

Ml' 

111111 

111111 

111111 

コード組合せ 

CC 3+0 

CC 3+1 

CC 3+2 

CC 3+3 

CC 3+4 

バー種類 

234144 

234114 

234132 

234312 

234123 


キャラクタ 

Z 

コード割付 

23巨 3 h + 

233加 

カスタマ 
バーコード 

1| 小 1 

コード組合せ 

CC 3+ 已 

バー種類 

234141 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 














































































付録技術情報 


189 


バーコードの印刷位置 


カスタマバーコードの上下左ちには 2 mm じ(上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左ちとカスタマ 
バーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにかかわらず、常に 2 mm じ(上必要です。 

宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。 

宛をを縦書きする場合じは、左ちまたは下部に単独で印刷します。 

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から 10 mm および消巧領域である 70 mm X 35 mm を除いた範囲内で印刷すること 
ができます。 

ただし、 * 部分はできるだけ 15 mm じ(上空けてください。 

巧刷ち向は「 • 」を先頭とし、-►の方向です。 



カスタマバーコードが EP 刷される下地 

カスタマバーコードが巧刷されるバーコードの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。 

カスタマパーコードの傾き 

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度 L ソ内となるようじしてください。 



使用するインクリボン 

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリ 
ボンで巧刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。 


印刷品質 


カスタマバーコード印刷面には反射率日0%^ソ上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率 PCS 
は 0.6 じ(上必要です。また、カスタマバーコードじはインクのにじみやかすれなどがないようにしてください。 
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OCR - Bffi 当フォントを®刷する 


0 CR - B 相当フオントとは次のようなフオントです。 

!*#$%&* ()+ 0123456789: ；< = >?aABCDEFGHIJKLMNOI 

W 下の制御コードで ANK 文字の書体を OCR - B 相当に指定することじより、 ANK 文字を印刷する際の書体が 0 CR - B 相当 
になります。 


FS 0 6 F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 

の 7 

- 

口 21 

口22 

口23 

16 進 

1C 

30 

36 

46 

口1 

2D 

口21 

口 22 

りの 

10 進 

28 

48 

54 

70 

口1 

45 

口21 

りの 

りの 


ANK 文字フォントのうちどれを使うかを直接指定します。 
ni は" 1" じします。 

n 21、 n 22、 n 23 の組み合わせは次の中から選択します。 

回回回 …標準フォント 
回回の …イタリック 
回回回 …クーリエ 
回回团 …ゴシック 
回回因 … OCR - B 相当 
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索弓 


記号 

1バイト系コード表 . 164 

2バイト系コード表 . 166 

7ビットコード表 . 16己 

8ビットコード表 . 164 


H 

HEX ダンプモード . 32 


JIS 第1水準 . 167 

JIS 第2水準 . 169 


N 

NEC Print Server Port のインストール . 87 

0 

OCR- 目相当フォント . 190 


P 

PrinterSignalStation. 13己 

アイコンー覧 . 1己3 

環境設定 . 143 

起動 . 137 

«態 . 142 

使用できる環境 . 13己 

ステータス . 149 

ステータスー覧 . 1己己 

制限事項 . 136 

タスクトレイアイコン . 137 

正しく動作しないときは . 150 

を意事項 . 136 

トレイアイコン . 149 

ネットワーク環境についてのご注意 . 136 

バルーンポップアップ . 137 

バルーンポップアップー覧 . 154 

プリンター覧 . 142 

ヘルプを見る . 148 

メニューの起動 . 139 

リモートパネル起動 . 148 

〜を動作させる前に . 136 


W 

Windows Me/98 曰本語版 . 86 

[色の管理]シート . 97 

目口刷先の変更 . 90 

目口刷の詳細設定 . 94 

目口刷の手順 . 86 

給紙方法について . 100 

[共有]シート . 97 

共有プリンタに設定する . 92 

[グラフィックス]シート . 100 

[詳細]シート . 96 

[全般]シート . 96 

[デバイスオプション]シート . 102 

プリンタドライバの選択 . 89 

プ□パティシートで詳細設定を巧う . 96 

[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く . 94 

用紙サイズについて . 99 

[用紙]シート . 98 

Windows NT 4.0 曰本語版 . 103 

印刷先の変更 . 10己 

巧刷の詳細設定 . 108 

巧刷の手順 . 103 

[既定のドキュメントのプ□パティ] 

ダイア□グボックス . 108,112 

給紙方ま . 114 

給紙方法と用紙の割り当て . 124 

[共有]シート . 121 

共有プリンタに設定する . 107 

[詳細]シート . 11己 

[スケジュール]シート . 121 

[セキュリティ]シート . 121 

[全般]シート . 120 

[デバイスの設定]シート . 122 

八ーフトーンカラーの調整 . 117 

プリンタドライバの選択 . 104 

[プ□パティ]ダイア□グボックス . 108,120 

[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く . 109 

[ページ設定]シート . 112 

[ポート]シート . 120 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 12己 

用紙サイズ . 113 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 64 

[色の管理]シート . 80 

目口刷先の変更 . 66 

に口刷設定]ダイア□グボックス . 69 

に口刷設定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う . 73 

目口刷の詳細設定 . 69 

目口刷の手順 . 64 

給紙方ま . 75 

給紙方法と用紙の割り当て . 83 

[共有]シート . 79 

共有プリンタに設定する . 68 

[詳細設定]シート . 80 
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[セキュリティ]シート . 81 

[全般]シート . 79 

[デバイスの設定]シート . 81 

プリンタドライバの選択 . 65 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を巧う ........ 79 

[プ□パティ]ダイア□グボックス . 69 

[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く . 70 

[ポート]シート . 80 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 84 

用紙サイズ . 78 

[用紙/品質]シート . 74 

[レイアウト]シート . 73 


ア 

安全上のご注意 . 

安全(こお使いいただ < ためじ 
安全にかかわる表示 . 



印刷先の変更 

Windows Me/98 日本語版 . 90 

Windows NT 4.0 日本語版 . 10己 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 66 

印刷の詳細設定 

Windows Me/98 日本語版 . 94 

Windows NT 4.0 日本語版 . 108 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 69 

印刷の手順 

Windows Me/98 日本語版 . 86 

Windows NT 4.0 日本語版 . 103 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 64 

インタフ： L- ス . 160 

インタフ： L— ス信号 . 160 


才 

オプション . 33 

オンラインマニュアルの使い方 . Vi 


キ 

技術情報 . 157 

基本制御コード表 . 173 

給紙方法と用紙の割り当て 

Windows NT 4.0 日本語版 . 124 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 83 

給紙方まじついて 

Windows Me/98 日本語版 . 100 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 75 

共有プリンタ(こ設定する 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 68 

Windows Me/98 日本語版 . 92 

Windows NT 4.0 曰本語版 . 107 


ケ 

警告ラベル . 1 

專線ぞろえ確認モード . 30 


□ 

コネクタピン配置 . 161 


シ 

シートフイーダ . 35 

各部の名称 . 36 

カット紙と連続紙の切り替え目口刷 . 44 

カット紙のセット . 39 

組み立て . 36 

使用時のを意 . 44 

取り付け . 37 

取り外し . 37 

はがきのセット . 42 

用紙吸入位置の微調整 . 44 

〜を使用するときは . 38 

初期状態 . 158 

新制御コード . 177 


力 

拡張制御コード表 . 174 

各部のを称 

シートフイーダ . 36 

トラクタフイーダ . 46 

フ□ントトラクタフイーダ . 52 

カスタマバーコード . 184 

スペシャルメニューモード 

カット機能の用紙送り量 . 29 

カット紙のセット 

シートフイーダ . 39 

カラー キット . 60 

取り付け . 60 

漢字コード表 . 166 


ス 

スペシャルメニューモード 

7/8ビッ トデータ . 28 

CR 機肯 g. 28 

DC1、DC3 コ ーK 処理 . 28 

HD パイカモード/ HS パイカモード . 28 

HEX ダンプモード切り替え . 32 

LF ピッチ補正 . 26 

PC モード/情処モード . 29 

目口刷巧数 . 29 

目口刷指令コード . 28 

目口刷へ、ソド空巧ち防止機能 . 29 

目口刷方向 . 29 

オート□-デイング方式 . 30 
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各国文字 . 28 

カット紙センタリング位置 . 25 

漢字コード表 . 25 

專線ぞろえ確認モード . 30 

高速印刷モート . 29 

シートガイドか6の用紙吸入時間 . 25 

シートガイド使用時の用紙無し橫化 . 28 

シートフィーダの吸入コード . 29 

自動力、ソト位置送り機能 . 29 

自動復改 . 28 

自動用紙厚調整再実行時間 . 25 

終了方ま . 20 

スイッチ機能 . 20 

数字「0」の字体 . 28,29 

設定の詳細 . 25 

設定の手順 . 24 

データ受信方ま . 28 

ド、ソト対応グラフィックドット数 . 28 

ド、ソト列目 P 字モードの目 P 刷方向 . 29 

入呪 . 19 

八ガキ印刷モード . 25 

パラメータ設定モード . 25 

フォント . 25 

フ□ントトラクタセンタリング位置 . 25 

変更できる設定項目 . 19 

ミシン目スキップ . 29 

メニューツリー . 21 

メモリスイ、ソチ設定モード . 27 

用紙吸入位置の記憶 . 29 

用紙セット位置 . 25 

リアトラクタセンタリング位置 . 25 

連続紙カツト位置か6の自動戻り時間 . 25 


セ 

制御コードー覧 . 173 


夕 

タイムチャート . 161 

ダブルビンシートフィーダ . 38 


テスト目 P 刷サンプル . 171 

電気的特性 . 162 



特殊文字の目 P 刷 . 179 

トラクタフイーダ . 46 

各部のを称 . 46 

取り付け . 46 

取り外し . 46 

連続紙のセット . 48 


取り付け 

トラクタフイーダ . 46 

シートフイーダ . 37 

取り外し 

シートフイーダ . 37 

トラクタフイーダ . 46 


ハ 

バーコード . 179 

はがき(こ目 P 刷する . 8 

はがきのセット 

シートフイーダ . 42 

はじめに . V 

半角文字 . 166 


フ 

プリンタドライバ 

Windows Me/98 日本語版 . 86 

Windows NT 4.0 曰本語版 . 103 

Windows XP/ 2000 /Server 2003 日本語版 . 64 

. 63 

プリンタドライバの選択 

Windows Me/98 日本語版 . 89 

Windows NT 4.0 曰本語版 . 104 

Windows XP/ 2000 /Server 2003 日本語版 . 65 

フ□ントトラクタフイータ、、 . 52 

各部の名称 . 52 

取りがけ . 52 

取り外し . 54 

連続紙のセット . 己己 


マ 

マニュアルの構成 . V 


メ 

メニューモード 

目口刷圧の微調整 . 18 

機能選択 . 18 

吸人位置 . 17 

終了方ま . 13 

縮ル巧刷の選択 . 18 

書式クリア . 17 

書式設定 . 17 

書式選択 . 18 

書体選択 . 18 

スイッチ機能 . 13 

設定の詳細 . 17 

設定の手順 . 16 

入り方 . 13 

変更できる設定項目 . 12 

ホ、ソパ選択 . 18 

メニューツリー . 14 
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用紙厚調整の設定 . 18 

紙胃 . 17 

ライトマージン . 17 

レフトマージン . 17 

メモリスイ、ソチ設定モード . 27 

モ 

文字コード表 . 163 

IL 

ユーザー定義用紙サイズの登録 

Windows NT 4.0 日本語版 . 125 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 84 

3 

用紙 

を意事項 . 7 

〜の耳另し J 扱し^ . 7 

シートフィーダ 

用紙がつまったときは . 45 

用紙サイズ(こついて 

Windows Me/98 日本語版 . 99 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 78 

U 

リモートパネル . 127 

システムメニュー . 129 

設定変更手順 . 134 

ツールバー . 132 

〜の起動 . 128 

〜の使い方 . 129 

プ□パティシート . 133 

メニューバー . 130 

レ 

連続紙のセット 

トラクタフィーダ . 48 

フ□ントトラクタフイーダ . 己己 
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高調波電流規格 J 旧 C 61 000-3-2 適合品 

この装置は、高調波電流規格 」 IS C 61000 -3-2 適合品です。 
JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性- 
第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値（け目当たりの入力 
電流が下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波 
環境目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 


雲液障害自主規制について 

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準(こ基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

本書(こ従って正しい取り扱いをしてください。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格 
の基準を上回る瞬時電圧低下(こ対しては、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、を流無停電電源装置等を使 
用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策(こ基づ <表示） 

漏巧電流自主規制について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 （PC-11-1988) (こ適合しています。 

海外でのご使用について 

本装置は、日本国内仕様のためミ毎外でご使用(こなる場合、 NEC のミ毎外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提と 
しているため、ミ毎外を国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合(こ当該国での輸入通関、お 
よび使用(こ対し罰金、事故(こよる補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接•間接を間わず一切の責任を免除させていただきま 
す。 
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